7KK ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
8:1.0: Zkusebni laboratof ¢. 1046, Husova 2274, 508 01 Hofice, tel.: 493 623 478, e-mail: azl@zkk.cz
VYHODNOCENI VYSLEDKU ZKOUSEK REAKTIVNOSTI
KAMENIVA S ALKALIEMI V BETONU
Priloha &islo - Provozovna CHRTNIKY Misto odbéru Zahloubeni - od stény
Zakézka Gislo 840/20 Hornina Diabas Datum odbé&ru 29.4.2020
Vzorek &islo 2239/20 Druh kameniva Pfirodni drcené Odbér provedl za ZL | Ing. M. H6rbe ml., Ing. P. Pauli$
ZpUsob dobyvani Lomova tézha Zastupce zakaznika P. Samek
Vyhodnoceni podle TP 137, schvaleno MD ¢&j. 73/2016-120-TN/10 ze dne 5. dubna 2016 s uéinnosti od 10. dubna 2016
Technicky pozadavek
T (podle TP 137, Tabulka &. 2) ’
Vlastnost Zkusebni metoda Mérerjl .| Jedn. Vyslefiek Rizikovost
prodlouzeni Rizikovost kameniva zkousky
Nizka Stredni Vysoka
Allfali'ckt’él rozpinvavost‘ kameniva TP 137, pil. 1 Po 16 dnech | % délky | <0,100 (>0,100-0,200| > 0,200 0,060 Nizka
(Primérné prodlouZeni tramce) (ASTM C 1260-14)
Dilatometrické rozpinani CSN 72 1179, kap. B
cementové malty a TP 137, pfil. 2 Po 6 mésicich| % délky| <0,070 |>0,070-0,100| > 0,100 0,037 Nizka
(Prmérné prodlouzeni tramce)
Petrograficky rozbor
TP 137, 81.6.2.1 Kamenivo neobsahuje potencionalné reaktivni mineraly.

(pfitomnost potencionalné

reaktivnich mineral()

Vysledné vyhodnoceni podle TP 137, ¢1. 7

Rizikovost kameniva nizka

Vyhodnoceni podle CSN P 73 2404:2016 Beton - Spe

cifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Dopliujici informace

Méreni Vysledek Hag
Vlastnost ZkuSebni metoda « .| Jedn. Kritéria hodnoceni y % predpokladat,
prodlouzeni zkousky | ', :
ze kamenivo
Reaktivnost kameniva s alkaliemi
chemickou zkougkou CSN 72 1179, kap. A = mmol/l 54,66
(Ubytek zasaditosti) R/D Kdyz D>70 a S>D nebo kdyz D<70 a
= ; —— $>35+D/2 je mozné predpokladat, Ze by Neni reaktivni
Reaktivnost kameniva s alkaliemi kamenivo mohlo byt reaktivni
chemickou zkouskou CSN 72 1179, kap. A - mmol/l 5,72
(podil rozpusténého SiO,) S
Dllatometr’lcke rozpinani Po 3 mésicich| % délky Kdyzojgsroo/zplnagl V?té,',"?: 0,028 | Neni reaktivni
cementové malty ESN 72 1179, kap. B a) 0,05 % po 3 mésicic
(Pramérné prodlouZeni tramce) ‘ bl 0:18 %pa S:mesteloh jomozng
a TP 137, piil. 2 Po 6 mésicich| % délky |PredPokladat, Zfezyk't‘sr’ze""m mohlo byt 6 037 | Neni reaktivni

Vysledné vyhodnoceni podle CSN P 73 2404, &l. 5.2.3.5

Je mozné predpokladat, ze kamenivo neni reaktivni
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Za spravnost odpovida :

Ing. Miroslav Hérbe ml.

vedouci zku$ebni laboratoie
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