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VYHODNOCENI VYSLEDKU ZKOUSEK REAKTIVNOSTI
KAMENIVA S ALKALIEMIV BETONU
Priloha ¢&islo - Provozovna HORNi TASOVICE Misto odbéru IV. etaz - vychoni sténa vpravo
Zakézka Cislo 2606/16 Hornina Cedié Datum odbeéru 29.8.2016
Vzorek ¢&islo 6892/16 Druh kameniva Pfirodni drcené Odbér provedl za ZL | Ing. M. Hérbe st., Ing. P. Pauli$

ZpUsob dobyvani

Lomova tézba

Zastupce kliena

Ing. V. Kratka

Vyhodnoceni podle TP 137, s

chvaleno MD ¢j. 73/2016-120-TN/10 ze dne 5. dubna 2016 s G¢innosti od 10. dubna 2016

Technicky pozadavek
—— (podle TP 137, Tabulka €. 2) -
= . sl i
Vlastnost Zkusebni metoda Mererjl .| Jedn. vy eflek Rizikovost
prodlouzeni Rizikovost kameniva zkousky
Nizka Stredni Vysoka

Alkalicka rozpinavost kameniva TF 137, pAl. 1 Po 16 dnech | % délky| <0,100 |>0,100-0,200] >0,200 | 0,026 Nizka
(Pramérné prodlouzeni tramce) (ASTM C 1260-14)
Dilatometrické rozpinani CSN 72 1179, kap. B
cementové malty a TP 137, piil. 2 Po 6 mésicich| % délky | <0,070 [>0,070-0,100| > 0,100 0,010 Nizka
(Pramérné prodlouzeni tramce)
Petrograficky rozhor

TP 137,¢l.6.2.1 Kamenivo neobsahuje potencionalné reaktivni mineraly

(pfitomnost potenciondlné
reaktivnich mineralu)

Vysledné vyhodnoceni podle TP 137, ¢1. 7

Rizikovost kameniva nizka

Vyhodnoceni podle CSN P 73 2404:2016 Beton - Spe

cifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Doplriujici informace

o . Da se
Vlastnost Zkusebni metoda Mere'j' .| Jedn. Kritéria hodnoceni Vyslefiek predpokladat,
prodlouzeni zkousky | ', X
Zze kamenivo
Reaktivnost kameniva s alkaliemi
chemickou zkouskou CSN 72 1179, kap. A - mmol/litr 369,77
(Ubytek zasaditosti) R/D Kdyz D>70 a S>D nebo kdyz D<70 a
- - —— S$>35+D/2 je mozné piedpokladat, Ze by Neni reaktivni
Reaktivnost kameniva s alkaliemi kamenivo mohlo byt reaktivni
chemickou zkouskou CSN 72 1179, kap. A - mmol/litr 13,53
(podil rozpusténého SiO,) S
Dilatometrické rozpinani . . Kdyz je rozpinani vétsi nez: . _
semBntovs malty ESN 72 1175, kep. B Po 3 mésicich| % délky a) 0,05 % po 3 mésicich 0,008 | Neni reaktivni
(Pramérné prodlouzeni trdmce) . . £59.10 % Fo & mesicich [aimazns
a TP 137, piil. 2 Po 6 mésicich| % délky | Predpokladat, Z‘:et;ykzjme”""’ mohlo byt 5,010 | Neni reaktivni

Vysledné vyhodnoceni podle CSN P 73 2404, &l. 5.2.3.5

Je mozné predpokladat, Zze kamenivo neni reaktivni

Hofice dne: 3.3.2017
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