ZKK ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
s.r.o. Zku$ebni laboratof €. 1046, Husova 2274, 508 01 Hofice, tel.: 493 623 478, e-mail: azi@zkk.cz
VYHODNOCENI VYSLEDKU ZKOUSEK REAKTIVNOSTI
KAMENIVA S ALKALIEMI V BETONU
Priloha &islo - Provozovna LIBOCHOVANY Misto odbé&ru lil. otéaZ - rozval
Zakazka &lslo 1089/20 Homina Cediz Datum cdberu 15.5.2020
Vzorek gislo 2918120 Druh kameniva PFirodni drcené Odbér provedi za ZL | Ing. M, Hérbe ml., Ing. P. Pauli$
Zpisob dobyvdni | Lomova tazba Zastupce zdkaznika | M. Wokurka
Vyhodnoceni podle TP 137, schvéleno MD ¢&j, 73/2016-120-TN/10 ze dne 5. dubna 2016 s (&innosti od 10. dubna 2016
Technicky poZadavek
. {podile TP 137, Tabulka &, 2) -
Viastnost ZkuSebni metoda Méfeni |\ on. Vysledek| oo ikovost
prodlougeni Rizikovost kamenlva Zkousky
Nizkéa Stiedni Vysoka

Alkalicka rozpinavost kameniva TP 137, piil. 1
(Prim&mé prodiouzen irémee) FEic 1T Po16dnech | % délky| =0,100 [>0,100-0,200| > 0,200 0,012 Nizka
Dllatometrické rozpindni €SN 721179, kap. B
cementové maity aTP 137, pfil. 2 Po B mésicich| % délky| <0,070 |=»0,070-0,100{ = 0,100 0,009 Nizk#
(Primérné predicuZenl tramce)
Petrograficky rozbor

TP 137, &.. 6.2.1 Kamenivo neobsahuje potencionéinég reaktivni mineraly.

(pfitomnost potencionalné
reaktivnich minerald)

Vysledné vyhodnoceni podle TP 137, éL. 7

Rizikovost kameniva nizka

Vyhodnoceni podle €SN P 73 2404:2016 Beton - Spe

cifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Dopliiujici informace

Méfent Vysledek | D4%@
Viastnost ZkuZebni metoda - Jadn. Kritéria hodnoceni yslac pfedpokiadat,
prodlouzeni zkousky |,
Zo kamenivo
Reaktivnost kamenlva s alkéliemi
chemickou zkouskou CSN 72 1178, kap. A - mmolf 85,33
{Ubytek zasaditosti) R/D Kdy2 D>70 a $5D nebo kdyz D<70 a
- — $>35+D/2 je mo2né pledpokladat, 2e by Neni reaktivni
Reaktlvnost kameniva s alkaliemi kamenive mohio byt reaktivni
chemickou zkouSkou €SN 72 1179, kap. A - mrmolA 17,93
(podil rozpusténého SIi0,) §
Sllstometricks rozpinén Po 3 mésicich| % délky el L 0,006 | Neni reaktivni
cementové malty &SN 72 1179, kap. B a) 0, po 3 mésicich
(Priarmamé prodlouzeni trames) £) 0,10 % po 6 mésicich je mo2né
a TP 137, piil. 2 Po 6 mésicich| % delky | Predpokladat, z";e:yk::me““’“ mohle byt o 5og | Neni reaktivni

Vysledné vyhodnoceni podie ESN P 73 2404, &l. 5.2.3.5

Je mozné predpokladat, Ze kamenivo neni reaktivni

Hofice dne: 7.12.2020

Za spravnost odpovida : Ing. Miroslav Hérbe ml.
vedoucl zkusebni laboratofe
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