ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

ZKK Notifikovana osoba &. 1392, Autorizovana osoba ¢. 218, Zkusebni laborator €. 1046,
S.I.0. Certifikaéni organ na vyrobky €. 3045, Certifikacni organ na systémy kvality €. 3092,
Husova 675, 508 01 Hofice, tel.: 493 620 177, fax: 493 620 178, e-mail: ao@zkk.cz

Autorizovana osoba &. 218 podie Rozhodnuti UNMZ &. 23/2006 z 23.8.2006. Y.
Vytisk &.: /1

PROTOKOL

¢islo: C - 5027/228/2012

o vysledku certifikace vyrobku

ve smyslu § 10 a 12, zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond ve znéni pozdéjsich predpish a podle § 5 Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen NV).

Nazev vyrobku : Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa zelezniéniho spodku

Stérkodrt frakce 0/32,

vyrobena na mobilni lince LOKOTRACK - vyrobce Nordberg,
primami drti¢ LT 100, sekundami drti¢ LT 1100,

ze suroviny z | - V. etaZe

Vyrobce : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
nam. Soukenné 115/6

460 07 Liberec

IC: 27 09 66 70
Provozovna . BYSTREC
Hornina : Rula
Cislo zakazky : 5027/2012
Odpovédny posuzovatel : Karel Krutil '\Vf"\/\f\:'\-’;\//\/
Datum vydani protokolu : 1. Cervna 2012 /

Protokol obsahuje celkem 4 strany véetné strany tituini a 3 pfilohy.
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich. Vytisk €islo 1 (original) obdrzel Zadatel, vytisk &islo 2 (kopie) je
ulozen v archivu ZkuSebny kamene a kameniva, s.r.o., AO 218.

%% !

Mgr. Katefina Krutilova
statutarni predstavitel AO 218
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VSEOBECNE UDAJE
Udaje o vyrobku

Nazev vyrobku: Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa zelezniéniho spodku
Stérkodrt frakce 0/32.

Vyrobek prislusi dle Prilohy €. 2 NV do skupiny 09.16 - Kamenivo pro drazni stavby.

Pro vyrobek je stanoven postup posouzeni shody podle § 5 NV.

Pouziti vyrobku: Vyrobek slouzi ke zfizovani konstrukénich vrstev télesa Zelezniéniho spodku
v8ech druh{ trati statnich drah.

Seznam podkladii predlozenych zadatelem o certifikaci

- Zadost o vykon &innosti AO 218;

- Technicka dokumentace vyrobku ve smyslu § 4 NV;
- Platny certifikat SRV dle CSN EN 13242 a 13450;

- Vzorky vyrobk(;

- Vysledky méfeni obsahu pFirodnich radionuklid(.

Technicka specifikace a technické predpisy vztahujici se na certifikaci vyrobku

Technické predpisy

- Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonl ve znéni pozdéjsich predpisl;

- Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky ve znéni pozdéjSich predpisl;

- Vyhlaska SUJB &. 307/2002 Sb. (§ 96, Priloha 10) o radiadni ochrané ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Harmonizované ceské technické normy

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze (jen pro SRV)
CSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inZenyrské stavby a pozemni komunikace (jen pro SRV)

Stavebni technické osvédcéeni
STO ¢&. 909/218/20120 z 1.6.2012.

Seznam ostatnich podkladi pouzitych pfi certifikaci vyrobku

- Obecna metodika UNMZ pro posuzovani systému fizeni vyroby u vyrobce nebo kontroly
vyrobk{ dovozcem z 31.10.2002.

- Dokumentované postupy ZKK, s.r.o. Hofice ¢. 05, 06 a 11.

- Technicky navod pro &innosti AO pfi posuzovani shody &. 09.16.01.

Informace o predchozi certifikaci vyrobku
Jedna se o druhou certifikaci podle § 5 NV.

VYSLEDEK PREZKOUMANI PﬁEDLOzENYCH PODKLADU

Posouzeni predlozenych podklad( bylo prove o\d{?\dokumentovaneho postupu ZKK ¢&. 05.

})\ﬁi\} E A

Podklady predlozené Zadatelem o cerl}:{lfti:l:}{a%wyrobku o‘dgo”\‘n aji pozadavkim NV.
47 ?
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POSOUZENi VYROBKU

Technické pozadavky na vyrobek

Technické pozadavky na certifikovany vyrobek vyplyvaji ze:

- ZAkladnich poZadavk{ uvedenych v Piiloze &. 1 NV;

- Prilohy &. 10 Vyhlasky &. 307/2002 Sb. SUJB o radia¢ni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpist;
- Pozadavki uvedenych v STO €. 909/218/2012;

- Pozadavki uvedenych v TN 09.16.01.

Technické pozadavky na Uroveri jednotlivych specifikovanych viastnosti vyrobku jsou uvedeny ve
vyhodnocovaci tabulce vyrobku - Priloha &. 2.

Soupis protokolti o zkouskach a posouzenich

Vystupy ZKK, s.r.o., AO €. 218

Pro ucely certifikace byly pouzity:

- Vysledky potatetnich zkou$ek typu vyrobku provedené ZL ¢&. 1046, ZKK, s.r.o., Hofice,
Protokol o zkou$kach kameniva &. 589.1/12;

Externi protokoly

- Protokol o méfeni obsahu pfirodnich radionuklidt &. 098/2010;

Vyhodnoceni vysledktl zkousek a posouzeni shody vyrobku

Vyhodnoceni vysledkil zkouek a posouzeni shody vyrobku je uvedeno v pfiloze ¢&. 2.

POSOUZENI SYSTEMU RIiZENi VYROBY
Pozadavky na systém Fizeni vyroby

Pozadavky na SRV vyplyvaji z:

- Prilohy ¢. 3 NV; )
- Pozadavkil uvedenych v STO €. 909/218/2012;
- Pozadavkl uvedenych v TN 09.16.01;

Vysledek posouzeni systému Fizeni vyroby

Vyrobce viastni Certifikat §RV €. 1517 - CPD - 010105 vystaveny NO, jako doklad o schvaleni,
zavedeni a provozovani SRV ve shodé s pozadavky CSN EN 13450, Priloha |, s vyjimkou tabulky
1.1, ktery je dostate€nym dikazem, ze Systém Fizeni vyroby vyrobce vyhovuje pozadavkim
certifikace a dal$i posuzovani SRV neni pozadovano.
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5. ZAVER
e Posuzovany vzorek vyrobku odpovida stanovenym poZadavkim a lze vyjadrit shodu s
technickou specifikaci a technickymi predpisy.
e Vyrobce zajistuje radné fungovani systému fizeni vyroby.
e Vyrobek spliiuje pozadavky § 5 NV.

Autorizovana osoba ¢&. 218 na zakladé spinéni pozadavkl certifikace vystavila a pfedala vyrobci o
posouzeni shody certifikaéni dokument, ktery obsahuje zaveéry zjistovani a zpUsob pouziti vyrobku
ve stavbé:

Certifikat vyrobku Cislo : 2934/218/2012 na vyrobek:

Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku

Stérkodrt’ frakce 0/32,

vyrobena na mobilni lince LOKOTRACK - vyrobce Nordberg,
primarni drti¢ LT 100, sekundarni drti¢ LT 1100,

ze suroviny z I. - [V.etaze.

e Shoda se specifikaci vyjadfuje, Ze vysledky jsou v ramci mezi danych specifikaci, nebo pod
mezemi danymi specifikaci. Vyjadfeni shody je zaloZzeno na pravdépodobnosti pokryti 95 %
pro rozs$ifenou nejistotu.

e Vyjadieni shody se tykad pouze zkouSeného vzorku. Posouzeni shody bylo provedeno
s pouzitim nejistot méfeni, prestoze specifikace pouZiti nejistot méfeni nepozaduije.

e Zjisténi a zavéry uvedené vtomto protokolu plati za pfedpokiadu, Ze nedojde ke zméné
skute¢nosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno, pokud tato zmena muUze ovlivnit
vlastnosti vyrobkl (napf. zména technickych predpistl, technické specifikace, vyrobni
technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

e Technicka dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim § 5 odstavec 4 NV
dopliiovana zpravami z dohledu.

6. PRILOHY

1. Vysledky potateénich zkousek typu vyrobku - Protokol o zkouskéach kameniva €. 589.1/12
2. Vyhodnocovaci tabulka vysledki zkousek

3. Protokol o mé&feni obsahu prirodnich radionuklidd

4. Certifikat vyrobku &. 2934/218/2012

Formular AO ¢&. 14/05




ZKUSEBNA KAMENE A KAMEN|VA, S.r.o. P¥iloha ¢&. 1
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

Zkugebni laboratof & 1046 akreditovana CIA
Testing laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute
Husova 675, 508 01 Hotice, Czech Republic telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz
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g Cislo zakazky

a protokolu
Podet vytiskll  : 3
Vytisk &islo 1

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA

POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)

KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY
TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

: 589.112

Objednatel : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
nam. Soukenné 115/6
460 07 Liberec

Objednévka &islo : Z-10 050/12

Provozovna : BYSTREC

Hornina : Rula

Vyrobek : Stérkodrt’ frakce 0/32

Druh kameniva : Pfirodni drcené (nové)

Vykonavatel : ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675

508 01 Horice

Resitelské pracovisté : Zku$ebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA
ZL Hofice a pobocka Bila Lhota

Datum provedeni zkousek 12742012 - 25.5.2012
Protokol vystaven dne :29.5.2012 / /
Za spravnost protokolu odpovida : Jaroslava Soukupova j

z4stupce vedouciho zkuSebni laboratofe

Protokol obsahuje stran (v&etné titulni) 13

Pocet priloh 13

Protokol byl vystaven ve tfech vyhotovenich.

Vytisk &islo 1 a 2 obdrzel objednatel, vytisk &islo 3 je uloZzen v archivu ZL.




Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.  Zku$ebni laborator €. 1046 akreditovana CIA Protokol o zkouskach €. : 589.1/12
Husova 675, 508 01 Hofice Strana2 /3

1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakazka Cislo 589.1/12
Misto odbéru Skladka (mobilni linka)
Misto tézby I.az IV, etaz

Mobilni linka LOKOTRACK - vyrobce Nordberg,
primarni drti¢ LT 100, sekundarni drti¢ LT 1100
Datum odbéru 20.4.2012

Odbér provedl| za ZL Ing. M. Horbe ml.

Zastupce objednatele p. Kratky

Popis technologie

Vzorek kameniva Cislo pftilohy protokolu
Frakce v mm Gislo vzorku Hmotnost Prehled vysledk( | Zrnitostni rozbor
v kg zkousek ve. kiivek
0/32 1617/12 120 2 3

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednavky Z-10 050/12 byly provedeny zkousky vyrobku v rozsahu pozadavk:

Stavebniho technického osvédéeni (STO) - Kamenivo pro drazni stavby, k Technickému navodu 09.16.01

OTP SZDC - Stérkopisek, §térkodrt a recyklovana Stérkodrt pro konstrukéni vrstvy télesa Zeleznicniho spodku
¢.j. 25 640/06-0OP s ucinnosti od 1.9.2006.

U vSech zkousek byla spinéna podminka o po&tu soub&znych stanoveni a dodrzeny poZzadavky na zkuSebni prostredi.
Pouzité piistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji pozadavkim
CSN EN 932-5.

Uvedena nejistota méfeni je zaloZena na standardni nejistoté méfeni nasobené koeficientem rozsifeni k =2,

coz pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti 95%..

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNiI METODY

Odbér vzorkl kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensovani laboratornich vzorkl
podle CSN EN 932-2

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podle CSN EN 933-1, Zmé&na A1.

Hodnota roz3ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni jemnych €astic 0,4 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni odolnosti proti drceni zkusebni metodou Los Angeles
podle CSN EN 1097-2, kap. 5.
Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkuSebni metody je 2,5.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva

podle CSN EN 1097-3.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mg/m®,

pro stanoveni mezerovitosti volné sypané 2,6 %, setfesené hmotnosti 0,007 Mg/m3 a pro stanoveni setfesené
mezerovitosti 2,3 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti
podle CSN EN 1097-6, Zména A1, Oprava 1.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni meto
a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm. {
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Husova 675, 508 01 Hofice
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Strana 3 /3

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouskou siranem sodnym

podle CSN 72 1176, Zména Z2, kap. Il.kap. A.
Hodnota rozsifené nejistoty méieni zkusebni metody je 0,1 % hm.

Stanoveni rozli§nych ¢astic kameniva
podie CSN 72 1180.
Hodnota rozsitené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,8 % hm.

Zkouska ztratou susenim

podle CSN 72 1187.
Hodnota rozsifené nejistoty méieni zkudebni metody je 0,040 % hm.

Stanoveni vodou rozpustnych chloridovych soli potenciometricky

podle CSN EN 1744-1, kap. 8.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,0001 % hm.

Stanoveni obsahu celkové siry "

podle CSN EN 1744-1, kap. 11.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,006 % hm.

Stanoveni siranii rozpustnych v kyseling "

podle CSN EN 1744-1, kap. 12.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,008 % hm.

Vysvétlivky:
" vysledek zkousky byl pfevzat z aktudlniho Protokolu o zkouskéch &. 454/11.

4. VYSLEDKY ZKOUSEK

Prehled vysledkd zkougek frakce kameniva je uveden v Priloze Cislo 2
Zrnitostni rozbor kameniva v&etné krivky je uveden v Pfiloze &islo : 3
5. ZAVER

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorkd.
Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.

Stiznost nebo namitku k protokolu Ize vznést pisemné k vedoucimu ZL do 15 dnli od dorudeni.

6. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

1 Protokol o odbéru - pievzeti vzorkl, Zakazkovy list
2 Piehled vysledk( zkousek
3 Zrnitostni rozbor kameniva véetné kfivky zrnitosti

- konec protokolu -

>
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ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, sro.

ZkuSebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA
Husova 675, 508 01 Horice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz
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PROTOKOL O ODBERU - PREVZETi VZORKU KAMENIVA

ZAKAZKOVY LIST piiloha c. 1
podie CSN EN 932-1 | ﬁf/yfb

Zakaznik : EUROVIA Kamenolomy, a.s. Zakazka (protokol) &islo &

Provozovna : Bystfec Datum a hodina odbéru L Q0. FOTE g

Hornina : Rula Datum prevzeti vzorku

Druh kameniva’ : PDK a otevfeni zakazky

Povétrnostni podminky : S S Misto t&zby : l.-1V. Etéz Odstrel ¢.:

Popis technologie? : /7~ Kvalita tézené suroviny : 2ot DA

Ugel pouziti kameniva : stavebni G¢ely Zpusob pfepravy vzork( do ZL : L&_g . 2uz¢ Ujeté km:

POPIS ODBERU VZORKU Baleni vzorki: ¢ /772£ | Identifikace davky : Ks;:‘::;‘,r"
Postup odbéru Pouzité zarizeni Frik(::n:jm Pc:ltie:)tr}c::;c. ;;2?;2?: S;;r:l:n\?:(ng g:I(;iti odli;;lu“) Gislo vzorku
T4y D LS T 0/32 2D 30 40 120 2 cer |70
0/32 ZD mich. 30 40 120 2 ey -7”'6?7’ !

Odbér byl proveden podle "Planu odbéru vzorkd" (SD 40), ktery obsahuje casovy plan odbéru, postupy a metody vzorkovani, za ucasti nize
podepsanych zastupcl zG&astnénych stran, ktefi svymi podpisy stvrzuji, ze uvedena &innost byla provedena v souladu CSN EN 932-1.
Rozsah zkousek dle poZzadavku zakaznika je stanoven smlouvou (objednavkou) ¢islo : __[/' A éﬁ;jz‘;/@
Zakaznik souhlasi : - ’

- s provedenim nékteré ze zkousek v jiné akreditované ZL v pfipadé kapacitnich omezeni nebo poruchy zafizeni ZL 1046 nebo pfip. stanovenim Ra materialu
- se sdélenim vysledkd kontrolnich zkousek jednodu§sim zpisobem (tabelarné)

'Druh kameniva, doplini se dle skuteénosti : PTK - pirodni téZené, PDK - pfirodni drcené, UM - umélé, REC - recyklaty
Ipopis technologie, doplni se die skuteénosti : SL - stabilni linka, ML - mobilni linka
YKontinualni vyroba - davkou se rozumi mnozstvi materialu vyrobeneho v mezidobi provadénych zkousek

“Zkratky rozsahu zkousek: ITT - poGatedni zkouska typu, KT - tydenni, KM - mésiéni, KQ - &tvrtletni, KP - pulroéni, KR - roni, D - dohled, K -
kontrolni, REAL - reaktivnost kameniva v betonu s alkaliemi, OPAK - opakované, S - specialni

7 . — - N
CERZ = CERTTEIE G CL o g ices
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Zakazku prezkoumal a zaevidoval:
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ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675, 508 01 Horice

Zkugebni laborator &. 1046 akreditovana CIA

Priloha cislo

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA

POCATECNiI ZKOUSKY TYPU (ITT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU
STERKODRT frakce 0/ 32

Zakazka Gis. : 589.1/12
Provozovna : BYSTREC
Hornina : Rula

Misto odbéru : Skladka (mobilni linka)

Vzorek €islo
Odbér vzorkd : 20.4.2012
Odbér proved| za ZL : Ing. M. Hérbe ml.
Zastupce objednatele: p. Kratky

: 161712

Zrnitost kameniva Zkusebni metoda | Jednotky | Hodnota propadu| Poznamka
Propad sitovymi otvory (mm)
63 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 98,9
16 CSN EN 933-1 % hm. 71,1
8 CSN EN 933-1 % hm. 50,3
4 CSN EN 933-1 % hm. 36,5
2 CSN EN 933-1 % hm. 27,4
1 CSN EN 933-1 % hm. 19,8
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 15,1
0,25 CSN EN 933-1 % hm. 11,4
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 8,2
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 5,9
Vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Hodnota Poznamka
Gislo nestejnozrnitosti " Vypodtem - 66,7
Nadsitné (zrna vétsi nez 32 mm) CSN EN 933-1 % hm. 1,1
Obsah jemnych ¢astic CSN EN 933-1 % hm. 5,9
Zkouska ztratou su$enim CSN 721187 % hm. 0,689
Zkouska methylenovou modfi CSN EN 933-9 a/kg -
Cizorodé &astice (rozlisné castice) CSN 721180 % hm. 0,0
Odolnost proti drceni - soudinitel LA CSN EN 1097-2 - 27,7
Nasakavost CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. 0,3
Trvanlivost zkouskou siranem sodnym GSN 72 1176 % hm. 0.7
- Ubytek po 5 cyklech
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani ESN EN 1367-1 % hm. _
- Ubytek po 10 cyklech
Hmotnost kameniva
Objemova hmotnost GSN EN 10976, piil. A4 |  Mg/m® 2,774
Sypna hmotnost voIné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,472
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,820
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % hm. 46,9
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3 % hm. 34,4
Obsah celkové siry * ESN EN 1744-1, kap. 11 | % hm. 0,030
Obsah siranti rozpustnych v kyseliné 2 CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. 0,016
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 8 % hm. 0,0002

Y Stanoveno vypoétem die STO.

2 vysledek zkousky byl prevzat z aktualniho Protokolu o zkouskach &. 454/11.

Za spravnost odpovida

ITT/0/32ZD/00

Jaroslava Soukupova

4)

astupce vedouciho zkusebni laboratoie




Zku$ebna kamene a kameniva, s.r.0. Zkusebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA Priloha ¢islo
Husova 675, 508 01 Hofice
ZRNITOSTNI ROZBOR KAMENIVA
POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKGNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU
STERKODRT frakce 0/ 32
Zakazka & 589.1/12 Misto odb&ru : Skladka (mobilni linka) \zorek &islo : 1617/12

Provozovna : BYSTREC

Hornina

> Rula

Pouzita metoda: Prani a prosévani

Misto tézby

:l.az IV. etz

Odbér vzork( : 20.4.2012
Odbér provedi za ZL : Ing. M. Horbe ml.
Zastupce objednatele: p. Kratky

podle CSN EN 933-1, Zména A1

1~
Velikost sitovych<o

" e . Pozadavky
P d sitem
Frakce Podil zrnitosti ropad site STO a OTP
1. stanoveni 2. stanoveni Priomér Sitové otvory Hodnota | Propad Vyhovuje
mm [¢] % hm. g % hm. % hm. - mm % hm. % hm. -
63 100,0
45 | 63 0,0 00 |\ 0,0 45 100,0 |100 - 100 .
321 45 123,4 1,1 \ 1,1 31,5 98,9 85 - 100 -
16/ 32 2 888,9 27,8 \ 27,8 16 71,1 55 - 88 -
81/ 16 2 166,3 20,8 \ 20,8 8 50,3 39 - 69 -
478 14317 13,8 \ 13,8 4 36,5 | 28 -53 -
214 9413 9,1 \ 9,1 2 274 | 20 - 42 -
112 783,9 7,6 7,6 1 19,8 14 - 34 -
0,5/1 489,4 4,7 4,7 0,5 15,1 11 - 27 -
0,25/ 0,5 388,2 3,7 \ 3,7 0,25 11,4 7-21 -
0,125/ 0,25 338,1 3,2 \ 3,2 0,125 8,2 4 -15 -
0,063 / 0,125 2461 2,3 \ 2,3 0,063 5,9 0-9 -
0/ 0,063 (P) 33,9
59 59 0 ,
0/ 0,063 (M-M,) 591,1 \ %0 °
Celkem 10 422,3 100,0 100,0
KFivka zrnitosti propadu $térkodrté frakce 0/32
31,5 45 63
100 : ‘
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ZKK, s.r.o.

Protokol €.: C - 5027/228/2012

Vyhodnocovaci tabulka zkou$ek sledovanych vlastnosti vyrobku

Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku

Stérkodrt frakce 0/32
podle STO k TN 09.16.01

Misto tézby: 1. az IV. etaz

Priloha &. 2

Vlastnost Zkusebni postup Jednotky | Pozadavek Zii':::: W:;;:f:t;é' Vyh_:: ::; eni
Nadsitné % hm. maximainé 15,0 1,1 1,9 Shoda
Zrnitost frakci - propad zm - - - -
45 % hm. 100 100,0 - Shoda
31,5 % hm. 85 - 100 98,9 98,1 - 100 Shoda
16 % hm. 55-88 71,1 70,3 - 71,9] Shoda
8 % hm. 39-69 50,3 49,5 - 51,1 Shoda
4 CSN EN 933-1 % hm. 28 -53 36,5 35,7 - 37,3 Shoda
2 % hm. 20-42 27,4 26,6 - 28,2] Shoda
1 % hm. 14-34 19,8 19,0 - 20,6] Shoda
0.5 % hm. 11-27 15,1 14,3 - 15,9] Shoda
0,25 % hm. 7-21 11,4 10,6 - 12,2] Shoda
0,125 % hm. 4-15 8,2 74 - 90| sShoda
Jemné ¢astice % hm. maximainé 9,0 5,9 6,3 Shoda
Cislo nestejnozrnitosti Vypoétem dle STO - minimalné 15,0 66,7 66,7 Shoda
Zkouska ztratou suSenim ESN 72 1187 % hm. max. 0,8 0,689 0,729 Shoda
Cizorodé ¢astice (na frakci > 4 mm) €SN 72 1180, &l. 5-10 % hm. maximainé 1,0 0,0 0,1 Shoda
Odolnost proti drceni - Metodou LA CSN EN 1097-2, kap. 5 soudinitel | maximainé 50,0 27,7 30,2 Shoda
Nasakavost CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. maximalné 3,0 0,3 0,4 Shoda
Trvanlivost zkougkou siranem sodnym CSN 72 1176, dil A % hm. maximainé 12,0 0,7 0,8 Shoda
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6, kap. 8 Mg/m® min. 2,000 2,774 2,755 Shoda
Sypna hmot. voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?® - 1,472 - -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Pi. D Mg/m® - 1,820 - -
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % objemu - 46,9 - -
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, Pi. D % objemu - 34,4 - -
Propustnost TNZ 73 6949, Ptiloha 1 - Propustnost Propustna - Shoda
Namrzavost TNZ 73 6949, Priloha 1 - Nenamrzavost | Nenamrzava - Shoda
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1, kap.11 % hm. - 0,030 - -
Obsah sirand CSN EN 1744-1, kap.12 % hm. - 0,016 - -
Obsah chloridu CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. - 0,0002 - -
Petrograficky popis CSN EN 932-3 - - Rula - -
Obsah piir. radionuklidd Doporuceni SUJB hm. akivita| 1000 Bakg 34 - -
index maximéainé 2,0 0,59 - -
Vysledné hodnoceni Vzorek je ve shodé s pozadavky STO k TN 09.16.01
Pt TN BN
S5 :
B2
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ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

ZKK Notifikovana osoba &. 1392, Autorizovana osoba ¢. 218, Zkusebni laborator &. 1046,
S.I.0. Certifika¢ni organ na vyrobky &. 3045, Certifikacni organ na systémy kvality €. 3092,
Husova 675, 508 01 Hofice, tel.: 493 620 177, fax: 493 620 178, e-mail: ao@zkk.cz

Autorizovana osoba &. 218 podie Rozhodnuti UNMZ &. 23/2006 z 23.8.2006.
Vytisk &.: /

PROTOKOL

&islo: C - 5028/228/2012
o vysledku certifikace vyrobku

ve smyslu § 10 a 12, zakona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakonl ve znéni pozdéjsich predpisli a podle § 5 Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen NV).

Nazev vyrobku : Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku

Stérkodrt’ frakce 0/32,

vyrobena na mobilni lince LOKOTRACK - vyrobce Nordberg,
primami drti¢ LT 100, sekundami drti¢ LT 1100,

ze suroviny z |. - V. etaze,

michana z frakci 0/32 a 0/11 v poméru 2:1

Vyrobce : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
nam. Soukenné 115/6

460 07 Liberec

IC: 27 09 66 70
Provozovna . BYSTREC
Hornina : Rula
Cislo zakazky . 5027/2012
Odpovédny posuzovatel : Karel Krutil ,f\\\ \\\/\/ :
Datum vydani protokolu : 1. ¢ervna 2012 |

Protokol obsahuje celkem 4 strany véetné strany titulni a 3 prilohy.
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich. Vytisk Eislo 1 (original) obdrzel Zadatel, vytisk Cislo 2 (kopie) je

ulozen v archivu Zkusebny kamene a kameniva, s.r.o., AO 218.
ke

Mgr. Katefina Krutilova
statutarni predstavitel AO 218

Formulé? AO ¢&. 14/05 \\ UNMZ
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Horice C - 5028/228/2012 Potet stran 4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Formular AO ¢&. 14/05

VSEOBECNE UDAJE
Udaje o vyrobku

Nazev vyrobku: Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa zelezniéniho spodku
Stérkodrt’ frakce 0/32.

Vyrobek pfislusi die Prilohy ¢. 2 NV do skupiny 09.16 - Kamenivo pro drazni stavby.

Pro vyrobek je stanoven postup posouzeni shody podle § 5 NV.

Pouziti vyrobku: Vyrobek slouzi ke zfizovani konstrukénich vrstev télesa Zeleznicniho spodku
vSech druh( trati statnich drah.

Seznam podkladu predlozenych Zadatelem o certifikaci

- Zadost o vykon &innosti AO 218;

- Technickéa dokumentace vyrobku ve smysiu § 4 NV;
- Platny certifikat SRV dle CSN EN 13242 a 13450;

- Vzorky vyrobku;

- Vysledky méfeni obsahu pfirodnich radionuklid(.

Technicka specifikace a technické predpisy vztahujici se na certifikaci vyrobku

Technické predpisy

- Zakon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplinéni nékterych
zakonll ve znéni pozdéjsich predpisl;

- Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky ve znéni pozdé&jsich predpist;

- Vyhlaska SUJB &. 307/2002 Sb. (§ 96, Priloha 10) o radia¢ni ochrané ve znéni pozdéjsich
predpist.

Harmonizované ¢eské technické normy

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loZe (jen pro SRV)

CSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inzenyrské stavby a pozemni komunikace (jen pro SRV)

Stavebni technické osvédcéeni

STO ¢&. 909/218/20120 z 1.6.2012.

Seznam ostatnich podklad( pouzitych pfi certifikaci vyrobku

- Obecnd metodika UNMZ pro posuzovani systému Fizeni vyroby u vyrobce nebo kontroly
vyrobkd dovozcem z 31.10.2002.

- Dokumentované postupy ZKK, s.r.o. Horice . 05, 06 a 11.

- Technicky navod pro &innosti AO pfi posuzovani shody €. 09.16.01.

Informace o piedchozi certifikaci vyrobku
Jedna se o druhou certifikaci podie § 5 NV.

VYSLEDEK PREZKOUMANI PREDLOZENYCH PODKLADU

Posouzeni pfedlozenych podklajil/b)/loﬂprzvedeno podle dokumentovaného postupu ZKK ¢. 05.
A
f@ A LAy
Podklady predlozené ?_adatele o cértlﬁchfvyropku*“od povidaji poZzadavkim NV.
‘-.11 ol
=t
=
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POSOUZENi VYROBKU

Technické pozadavky na vyrobek

Technické pozadavky na certifikovany vyrobek vyplyvaji ze:

- Zékladnich poZadavkil uvedenych v Pfiloze €. 1 NV;

- Prilohy &. 10 Vyhlasky &. 307/2002 Sb. SUJB o radia&ni ochrang, ve znéni p'ozdéjéich pfedpis(;
- Pozadavki(i uvedenych v STO &. 909/218/2012;

- Pozadavkl uvedenych v TN 09.16.01.

Technické pozadavky na troveri jednotlivych specifikovanych vlastnosti vyrobku jsou uvedeny ve
vyhodnocovagci tabulce vyrobku - Pfiloha €. 2.

Soupis protokolt o zkouskach a posouzenich

Vystupy ZKK, s.r.o., AO €. 218

Pro ucely certifikace byly pouZity:

- Vysledky poc¢atecnich zkouSek typu vyrobku provedené ZL ¢&. 1046, ZKK, s.r.o., Hofice,
Protokol o zkouskach kameniva €. 589.2/12;

Externi protokoly
- Protokol o méfeni obsahu pfirodnich radionuklid(i €. 098/2010;

Vyhodnoceni vysledkl zkousek a posouzeni shody vyrobku

Vyhodnoceni vysledki zkousek a posouzeni shody vyrobku je uvedeno v pfiloze &. 2.

POSOUZENI SYSTEMU RiZENi VYROBY
Pozadavky na systém Fizeni vyroby

Pozadavky na SRV vyplyvaiji z:

- Prilohy €. 3 NV;
- Pozadavkli uvedenych v STO ¢. 909/218/2012;
- Pozadavki uvedenych v TN 09.16.01;

Vysledek posouzeni systému Fizeni vyroby

Vyrobce vlastni Certifikat SRV &. 1517 - CPD - 010105 vystaveny NO, jako doklad o schvéleni,
zavedeni a provozovani SRV ve shodé s pozadavky CSN EN 13450, Pfiloha |, s vyjimkou tabulky
1.1, ktery je dostate¢nym dlikazem, ze Systém fizeni vyroby vyrobce vyhovuje pozadavkim
certifikace a dal$i posuzovani SRV neni pozadovano.

LIBNA o~
TNANA 55
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ZKK Husova 675 Protokol &islo : Strana&islo :4
s.r.0. Hofice C - 5028/228/2012 Podetstran :4

5. ZAVER
e Posuzovany vzorek vyrobku odpovida stanovenym pozadavkim a Ize vyjadiit shodu s
technickou specifikaci a technickymi predpisy.
e Vyrobce zajistuje fadné fungovani systému fizeni vyroby.
e Vyrobek spliiuje poZzadavky § 5 NV.

Autorizovana osoba ¢&. 218 na zakladé spinéni pozadavku certifikace vystavila a pfedala vyrobci o
posouzeni shody certifikaéni dokument, ktery obsahuje zavéry zjistovani a zplisob pouZiti vyrobku
ve stavbé:

Certifikat vyrobku &islo : 2935/218/2012 na vyrobek:

Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa zelezni€niho spodku

Stérkodrt’ frakce 0/32,

vyrobena na mobilni lince LOKOTRACK - vyrobce Nordberg,
primarni drti¢ LT 100, sekundarni drti¢ LT 1100,

ze suroviny z |. - IV.etaze,

michana z frakci 0/32 a 0/11 v poméru 2:1.

¢ Shoda se specifikaci vyjadfuje, Ze vysledky jsou v rdmci mezi danych specifikaci, nebo pod
mezemi danymi specifikaci. Vyjadfeni shody je zaloZeno na pravdépodobnosti pokryti 95 %
pro roz§ifenou nejistotu.

s Vyjadreni shody se tyka pouze zkou$eného vzorku. Posouzeni shody bylo provedeno
s pouzitim nejistot méreni, prestoze specifikace pouziti nejistot méfeni nepozaduje.

o Zjisténi a zavéry uvedené vtomto protokolu plati za prfedpokladu, Ze nedojde ke zméné
skute¢nosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno, pokud tato zména muze ovlivnit
vlastnosti vyrobkll (napf. zména technickych predpisl, technické specifikace, vyrobni
technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

¢ Technickd dokumentace vyrobku musi byt vsouladu s ustanovenim § 5 odstavec 4 NV
doplfiovana zpravami z dohledu.

6. PRILOHY

1. Vysledky poc¢atec¢nich zkousek typu vyrobku - Protoko!l o zkouskach kameniva €. 589.2/12
2. Vyhodnocovaci tabulka vysledki zkous$ek

3. Protokol o méreni obsahu pfirodnich radionuklidt

4. Certifikat vyrobku €. 2935/218/2012

s
//:gi ‘
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ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, S.r.0.  pfiohac. 1
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

Zku$ebni laboratof & 1046 akreditovana CIA
Testing laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute

Husova 675, 508 01 Horice, Czech Republic telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz
e, :
SN AN 7
z /\\?
Z, @}e

Cislo zakazky
a protokolu

Pocet vytiskll  : 3
Vytisk €islo 1

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA

POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)

KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY
TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

7
AR

: 589.2/112

Objednatel : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
nam. Soukenné 115/6
460 07 Liberec

Objednavka ¢islo : Z-10 050/12

Provozovna - BYSTREC

Hornina : Rula

Vyrobek : Stérkodrt’ frakce 0/32

Druh kameniva : Pfirodni drcené (nové)

Vykonavatel : ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675

508 01 Hofice

Resitelské pracovisté : Zkusebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA
ZL Hofice a pobocka Bila Lhota

Datum provedeni zkousek 127.4.2012 - 25.5.2012
Protokol vystaven dne 129.5.2012
Za spravnost protokolu odpovida : Jaroslava Soukupova /§ /

zastupce vedouciho zkusebni laboratoie

Protokol obsahuje stran (v€etné titulni) 03

Pocet pfiloh :3

Protokol byl vystaven ve tfech vyhotovenich.

Vytisk €islo 1 a 2 obdrzel objednatel, vytisk Cisto 3 je ulozen v archivu ZL.

5
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ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o.  Zku$ebni laborator ¢. 1046 akreditovana CIA Protokol o zkouskach &. : 589.2/12
Husova 675, 508 01 Hofice Strana 2 /3

1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakazka Cislo 589.2/12
Misto odbéru Skladka (mobilni linka)
Misto tézby l.az IV. etaz

Mobilni linka LOKOTRACK - vyrobce Nordberg,
primarni drti¢ LT 100, sekundarni drti¢ LT 1100
Popis vyroby Vyrobek michany z 0/32 a 0/11 v poméru 2:1
Datum odbéru 20.4.2012

Odbér proved! za ZL Ing. M. H6érbe ml.

Zastupce objednatele | p. Kratky

Popis technologie

Vzorek kameniva Cislo ptilohy protokolu
Frakce v mm Sislo vzorku Hmotnost Prehled vysledkd | Zrnitostni rozbor
v kg zkou$ek vE. kiivek
0/32 1618/12 120 2 3

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednavky Z-10 050/12 byly provedeny zkousky vyrobku v rozsahu poZadavkd:

Stavebniho technického osvéd&eni (STO) - Kamenivo pro drazni stavby, k Technickému navodu 09.16.01

OTP SZDC - Stérkopisek, §térkodrt a recyklovana Stérkodrt pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku
¢.j. 25 640/06-OP s ucinnosti od 1.9.2006.

U v8ech zkousek byla spinéna podminka o poctu soub&znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zku$ebni prostiedi.
Pouzité pristroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji pozadavkiim
CSN EN 932-5.

Uvedena nejistota méfeni je zaloZzena na standardni nejistoté méfeni nasobené koeficientem roz§ifeni k =2,

coz pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti 95%.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Odbér vzorkti kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensovani laboratornich vzorki
podle CSN EN 932-2

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podle CSN EN 933-1, Zména A1.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,4 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni odoinosti proti drceni zkuSebni metodou Los Angeles
podle CSN EN 1097-2, kap. 5.
Hodnota rozSifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 2,5.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva

podle CSN EN 1097-3.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mg/m®,

pro stanoveni mezerovitosti volné sypané 2,6 %, setiesené hmotnosti 0,007 Mg/m3 a pro stanoveni setfesené
mezerovitosti 2,3 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti
podie CSN EN 1097-6, Zména A1, Oprava 1.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkugebni metody je |
. . . 15
a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm. LA

3




Zkusebna kamene a kameniva, s.r.0. Zku$ebni laboratot &. 1046 akreditovana CIA
Husova 675, 508 01 Hofice

Protokol o zkouskach €. : 589.2/12
Strana 3 /3

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouskou siranem sodnym

podle CSN 72 1176, Zména Z2, kap. Il.kap. A.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,1 % hm.

Stanoveni rozliSnych ¢astic kameniva

podle CSN 72 1180.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,8 % hm.

Zkouska ztratou susenim

podle CSN 72 1187.
Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkusebni metody je 0,040 % hm.

Stanoveni vodou rozpustnych chloridovych soli potenciometricky

podle CSN EN 1744-1, kap. 8.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,0001 % hm.

Stanoveni obsahu celkové siry "

podle CSN EN 1744-1, kap. 11.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,006 % hm.

Stanoveni siranti rozpustnych v kyseling "

podle CSN EN 1744-1, kap. 12.
Hodnota rozSifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,008 % hm.

Vysvétlivky:
R Vysledek zkousky byl pfevzat z aktualniho Protokolu o zkouskach €. 454/11.

4. VYSLEDKY ZKOUSEK

Prehled vysledkl zkou$ek frakce kameniva je uveden v Pfiloze &islo 2
Zrnitostni rozbor kameniva véetné krivky je uveden v Pfiloze &islo : 3
5. ZAVER

Vysledky zkou$ek se tykaji pouze zkousenych vzorka.
Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.

Stiznost nebo namitku k protokolu Ize vznést pisemné k vedoucimu ZL do 15 dnl od dorudeni.

6. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

1 Protokol o odbéru - prevzeti vzorkll, Zakazkovy list
Prehled vysledk( zkousek
3 Zrnitostni rozbor kameniva vEetné kfivky zrnitosti

- konec protokolu -




ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.o.

ZkuSebni laboratof ¢. 1046 akreditovana CIA

508 01 Horice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

Husova 675,

171

PROTOKOL O ODBERU - PREVZETi VZORKU KAMENIVA

ZAKAZKOVY LIST Pfiloha ¢. 1
podle CSN EN 932-1 ’ 3 ﬁ///j,b
Zakaznik EUROVIA Kamenolomy, a.s. Zakazka (protokol) ¢islo
Provozovna Bystfec Datum a hodina odbéru 204 J070 e
Hornina Rula Datum pfevzeti vzorku
Druh kameniva" : PDK a otevFeni zakazky
Povétrnostni podminky : S S Misto tézby : [ -IV. Etdz Odstiel ¢.:
Popis technologie? : /7~ Kvalita tézené suroviny : ST DD
Uéel pouziti kameniva : stavebni ucely Zplsob prepravy vzorkido ZL: ¢co2 . 2420 Ujeté km:
. — . ; Kontinualni
POPIS ODBERU VZORKU Baleni vzorkt: ¢ /o774« Identifikace davky : vroba?
Postup odhéru Pouzité zarizeni Frik(:r:m P?/i?)trsgc. :E:Jrfgovszt \?;;.r:l:n\j):(ng; E:IZiti odLllJ(:’:Iu‘) Cislo vzorku
Xy Du R 0/32 2D 30 40 120 2 cer- | 470
0/32 2D mich.| 30 40 120 2 clp Wi d

Odbér byl proveden podle "Planu odbéru vzorkd® (SD 40), ktery obsahuje ¢asovy plan odbéru, postupy a metody vzorkovani, za (iasti nize
podepsanych zastupcl zucastnénych stran, ktefi svymi podpisy stvrzuji, e uvedena Ginnost byla provedena v souladu CSN EN 932-1.
Rozsah zkousek dle pozadavku zakaznika je stanoven smlouvou (objednavkou) éislo : ,[/ A 5;57/2)
Zéakaznik souhlasi - , Ve

- s provedenim nékteré ze zkousek v jiné akreditované ZL v pfipadé kapacitnich omezeni nebo poruchy zafizeni ZL 1046 nebo pfip. stanovenim Ra materialu

- se sdélenim vysledkd kontrolnich zkou$ek jednoduséim zplsobem (tabelarné)

“Druh kameniva, doplini se dle skuteCnosti : PTK - pfirodni téZené, PDK - pfirodni drcené, UM - umélé, REC - recyklaty

2"F’opis technologie, dopini se dle skute¢nosti : SL - stabilni linka, ML - mobilni linka

“Kontinualni vyroba - davkou se rozumi mnoZstvi materialu vyrobeného v mezidobi provadénych zkousek

“Zkratky rozsahu zkousgek: ITT - pocateCni zkouska typu, KT - tydenni, KM - mésiéni, KQ - &tvrtletni, KP - pairoéni, KR - roéni, D - dohled, K -
kontrolni, REAL - reaktivnost kameniva v betonu s alkaliemi, OPAK - opakované, S - speciaini

- — . s
CER — CERTVIie el e B fiieal

Jméno, pfijmeni:

Funkce:

Za ZL 1046 s
AL /5 ye

8
Seq7s

= eUROY

) firmy

Za zéakaznika

Poznamky: EUROVIA Kamenolomy, -
nam. Soukenné 115/4
. ., 46007 Liberec
SE0 7 provozovna Bysti.ﬁ-t




ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675, 508 01 Hofice

Zku$ebni laborator &. 1046 akreditovana CIA

Priloha Cislo

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA

POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU
STERKODRT frakce 0/ 32

Zakazka Cis. . 589.2/12 Vzorek islo : 1618/12
Provozovna : BYSTREC Odbér vzorkd : 20.4.2012
Hornina : Rula Odbér provedi za ZL : Ing. M. Hérbe ml.
Misto odbéru : Skladka (mobilni linka) Zéastupce objednatele: p. Kratky
Zrnitost kameniva Zkusebni metoda Jednotky | Hodnota propadu| Poznamka
Propad sitovymi otvory (mm)
63 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 98,8
16 CSN EN 933-1 % hm. 69,4
8 CSN EN 933-1 % hm. 54,0
4 CSN EN 933-1 % hm. 40,6
2 CSN EN 933-1 % hm. 31,0
1 CSN EN 933-1 % hm. 22,5
0,5 &SN EN 933-1 % hm. 16,9
0,25 CSN EN 933-1 % hm. 12,3
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 8,6
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,7
Viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Hodnota Poznamka
Cislo nestejnozrnitosti Vypoctem - 68,8
Nadsitné (zrna vét$i nez 32 mm) CSN EN 933-1 % hm. 1,2
Obsah jemnych &astic CSN EN-933-1 % hm. 6,7
Zkouska ztratou susenim CSN 72 1187 % hm. 0,362
Zkouska methylenovou modfi CSN EN 933-9 a/kg -
Cizorodé castice (rozlisné ¢astice) CSN 72 1180 % hm. 0,0
Odolnost proti drceni - souéinitel LA CSN EN 1097-2 - 27,2
Nasakavost CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. 0,3
Trvanlivost zkouSkou siranem sodnym ESN 72 1176 % hm. 0,4
- Ubytek po 5 cyklech
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani GSN EN 1367-1 % him. i
- Ubytek po 10 cyklech
Hmotnost kameniva
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6, piil. A.4 Mg/m?® 2,787
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,479
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSNEN 1097-3 Mg/m® 1,826
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % hm. 46,9
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3 % hm. 34,5
Obsah celkové siry ? GSNEN 1744-1, kap. 11 | % hm. 0,030
Obsah siranti rozpustnych v kyseliné ? ESN EN 1744-1, kap. 12 % hm. 0,016
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 8 % hm. 0,0002

'Y Stanoveno vypoétem dle STO.

2 vysledek zkousky byl prevzat z aktualniho Protokolu o zkougkach &. 454/11.

Za spravnost odpovida

ITT/0/32ZD/00

Jaroslava Soukupova

b/

zastupce vedouciho zku$ebni laboratofe




ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o. Zkusebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA Pfiloha ¢islo
Husova 675, 508 01 Hofice

ZRNITOSTNI ROZBOR KAMENIVA

POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)

KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU
STERKODRT frakce 0/ 32

Zakdzka €. : 589.2/12 Misto odbéru : Skladka (mobilni linka) Vzorek &islo : 1618/12
Provozovna : BYSTREC Misto tézby : . az IV. etdz Odbeér vzorkt : 20.4.2012
Hornina . Rula Odbér proved| za ZL : Ing. M. Hérbe ml.

Zastupce objednatele: p. Kratky

Pouzita metoda: Prani a prosévani podle CSN EN 933-1, Zména A1

. e : Pozadavky
Frakce Podil zrnitosti Propad sitem STO 2 OTP
1. stanoveni 2. stanoventi Pramér Sitové otvory Hodnota | Propad Vyhovuje
mm g % hm. g % hm. % hm. - mm % hm. % hm. -
63 100,0
45 ] 63 0,0 0,0 \ 0,0 45 100,0 1100 - 100 -
32/ 45 129,8 1,2 \ 1,2 31,5 98,8 85 - 100 -
16/ 32 3 035,5 29,4 \ 29,4 16 69,4 55 - 88 -
8/ 16 1587,3 15,4 \ 15,4 8 54,0 39 - 69 -
4/ 8 1376,4 13,4 \ 13,4 4 40,6 28 - 53 -
2/ 4 983,1 9,6 \ 9,6 2 31,0 20 - 42 -
112 878,6 8,5 8,5 1 22,5 14 - 34 -
05/1 579,0 5,6 5,6 0,5 16,9 11 - 27 -
0,25/ 0,5 482,2 4,6 \ 4,6 0,25 123 | 7-21 -
0,125/ 0,25 383,6 3,7 \ 3,7 0,125 8,6 4 -15 -
0,063 / 0,125 203,0 1,9 \ 1,9 0,063 6,7 0-9 -
0/ 0,063 (P) 35,7
2 6,7 6,7 0 0,0 0
0/ 0,063 (M,-M, 665,6 \
Celkem 10 339,8 100,0 100,0
Krivka zrnitosti propadu stérkodrté frakce 0/32
31 5 45 63
100
1 1
/ .
90 : L/ / .
: AV AT
80 ! ./ / /
! /a ;
1 ] <
70 ; ; 16/ 1
_ i l / /
8 60 : I/
=] i ‘A [ 7
<] 8 /1 A
E 3 // T ./
= 50 L 4 7T =—0=——Frakce 0/32
> ! P4 Iz
: ] V4 1 — - — - Min. propad
2 40 T 4 g 71!
« ; / ,/ ; Max. propad
30 ' a2 ' :
1 el A ]
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ZKK, s.r.o.

Protokol ¢&.: C - 5028/228/2012

Vyhodnocovaci tabulka zkousek sledovanych vlastnosti vyrobku

Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku
Stérkodrt’ frakce 0/32
podle STO k TN 09.16.01

Misto tézby: . az IV. etaz

Priloha €. 2

Viastnost Zkugebnipostup | Jeanotky | Pozadavek | TERE | B PMECC

Nadsitné % hm, maximainé 15,0 1,2 2,0 Shoda
Zrnitost frakci - propad zrn - - - -

45 % hm. 100 100,0 - Shoda

31,5 % hm. 85-100 98,8 98,0 - 100 Shoda

16 % hm. 55 - 88 69,4 68,6 - 70,2] Shoda

8 % hm. 39-69 54,0 53,2 - 54,8] Shoda

4 CSN EN 933-1 % hm. 28 - 53 40,6 39,8 - 41,4] Shoda

2 % hm. 20-42 31,0 30,2 - 31,8] Shoda

1 % hm. 14-34 22,5 21,7 - 23,3 Shoda

0.5 % hm. 11-27 16,9 16,1 - 17,7] Shoda

0,25 % hm. 7-21 12,3 11,5 - 131 Shoda

0,125 % hm. 4-15 8,6 78 - 94 Shoda

Jemné &astice % hm. maximainé 9,0 6,7 7.1 Shoda

Cislo nestejnozrnitosti Vypoétem dle STO - minimain& 15,0 66,7 66,7 Shoda

Zkouska ztratou susenim CSN 72 1187 % hm. max. 0,8 0,362 0,402 Shoda

Cizorodé ¢astice (na frakci > 4 mm) CSN 72 1180, &l. 5-10 % hm. maximainé 1,0 0,0 0,1 Shoda

Odolnost proti drceni - Metodou LA CSN EN 1097-2, kap. 5 souginitel | maximalné 50,0 27,2 29,7 Shoda

Naséakavost CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm, maximainé 3,0 0,3 0,4 Shoda

Trvanlivost zkouskou siranem sodnym CSN 72 1176, dil A % hm. maximalné 12,0 0,4 0,5 Shoda

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6, kap. 8 Mg/m® min. 2,000 2,787 2,768 Shoda
Sypna hmot. voln& sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?® - 1,479 - -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PE. D Mg/m® - 1,826 - -
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % objemu - 46,9 - -
Mezerovitost setiesena CSN EN 1097-3, Pi. D % objemu - 34,5 - -

Propustnost TNZ 73 6949, Pfiloha 1 - Propustnost Propustna - Shoda

Namrzavost TNZ 73 6949, Pfiloha 1 - Nenamrzavost | Nenamrzava - Shoda
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap.11 % hm. - 0,030 - -
Obsah siranl CSN EN 1744-1, kap.12 % hm. - 0,016 - -
Obsah chlorid CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. - 0,0002 - -
Petrograficky popis CSN EN 932-3 - - Rula - -
Obsah piir. radionuklidi Doporugeni SUJB hm. aklivita] 1000 Bakg 34 - -
: index maximalné 2,0 0,59 - -

Vysledné hodnoceni

Vzorek je ve shodé s pozadavky STO k TN 09.16.01
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