ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

ZKK STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.
S.I.0 Oznémeny subjekt &. 1392, Autorizovana osoba €. 218, Zkusebni laborator &. 1046, Certifikagni organ &. 3045
B Notified Body No. 1392, Autherised Body No. 218, Testing Laboratory No. 1046, Certification Body No. 3045

Husova 2274, 508 01 Hofice, Czech Republic, tel.: +420493620177, e-mail: ao@zkk.cz

Autorizovana osoba &. 218 podle Rozhodnuti UNMZ &. 23/2006 z 23.8.2006.

PROTOKOL

gislo: C - 5052/2023
o vysledku certifikace vyrobku

ve smyslu § 10 a 12, zakona ¢. 22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakoni ve znéni pozdg&jsich pfedpisl a podle § 5 Nafizeni viady &. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi fechnické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen NV).

Nazev vyrobku : Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zzelezniéniho spodku

Stérkodrt frakce 0/32 kv
Stérkodrt frakce 0/63 kv
vyrobené ze suroviny z 1B, Il. - V. etée

Klient/\Vyrobce : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska §37/7%a

460 01 Liberec Xl - RiZodol |
ICO: 270 96 670

Provozovna . LIBOCHOVANY
411 03 Libochovany
Hornina . Cedié
Cislo zakazky : 5052/2023 ‘
Odpovédny posuzovatel : Karel Krutil !f \V\‘;\j\’/\/
BDatumn vydani protokolu . 18. fijna 2023

Protokol obsahuje celkem 4 strany véetné strany titulni a 3 pfilohy.
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich. Original obdrZel klient, kopie je uloZena v archivu AQ &. 218.

!

RNDr. Katefina Krutilova, Ph.D.
vedouci autorizované osoby &. 218
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1.2

1.3

3.1

VSEOBECNE UDAJE
Udaje o vyrobku

Nazev vyrobku: Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezniéniho spodku

Viyrobek: Stérkodrt’ frakce 0/32 kv.
Stérkodrt’ frakce 0/63 kv.

Vyrobek pfislusi dle Pfilohy €. 2 NV do skupiny 09.16 - Kamenivo pro drazni stavby.
Pro vyrobek je stanoven postup posouzenl shody podle § 5 NV.

Pouziti vyrobku: Vyrobek slouzi ke zfizovani konstrukénich vrstev télesa ZelezniCniho spodku
viech trati Zeleznignich drah ve vlastnictvi Ceské republiky, se kterymi ma pravo hospodafit
Sprava Zzeleznic (déle jen S2), a dalsich 2elezniénich drah, kde provozuschopnost zajistuje S2.

Seznam podkladi predlozenych klientem o certifikaci

Zadost o vykon &innosti AQ 218;

Technicka dokumentace vyrobku ve smyslu § 4 NV,
Platné Osvédéenl RV dle CSN EN 13242 a 13450;
Vzorky vyrobki.

Normativni dokumenty vztahujici se na certifikaci vyrobku

Technickeé predpisy

- Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
z&konl ve znéni pozdéjsich piedpis(;

- Nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky ve znéni pozdéjsich pfedpis(.
Harmonizované normy

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loZe {jen pro SRV)
CSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inzenyrské stavby a pozemni komunikace (jen pro SRV)
Stavebni technické osvédceni

- STO . 1136/218/2023 z 18.10.2023.

Ostatni dokumenty

- Dokumentovane postupy COV;
- Technicky navod 08.16.01 pro &innosti AD pfi posuzovani shody;
- Certifikaéni schéma COV &. 5.

PREZKOUMANI ZADOSTI A PREDLOZENYCH PODKLADU

Posouzeni predloZzenych podkladd bylo provedeno podle certifikaéniho schématu &. 5.
Podklady predlozené klientermn pro certifikaci vyrobku odpovidaiji pozadavkim NV

HODNOCENI A POSOUZENI VYROBKU

Technické pozadavky na vyrobek
Technické poZadavky na vyrobek vyplyvajl ze:

- Zakladnich poZadavk(: uvedenych v Piiloze &..1 NV;
Pozadavk(l uvedenych v STO &. 1136/218/2023;
Pozadavki uvedenych v TN 09.16.01.

Technické pozadavky na Urovefi jednotlivych specifikovanych viastnosti vyrobkl jsou uvedeny ve
vyhodnocovaci tabuice vyrobku - Pfiloha ¢. 2.1a 2.2,
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3.2

3.3

4.2

Soupis protokoli 0 zkouskach a posouzenich

Vystupy AO &. 218

Pro uéely certifikace byly pouZity:

- Protokol o zkousce typu & 2750/23 (Stérkodrt frakce 0/32 kv a 063 kv) Piiloha &. 1.
Externi protokoly

Vyhodnoceni vysledkil zkou$ek a posouzeni shody vyrobku

Z provedeného vyhodnoceni vysledk( zkousek a posouzeni shody vyrobkl, které je uvedeno
v Pfiloze & 2.1 2 2.2, vyplyva, Ze vyrobky vyhovuji pozadavkim stanovenym v STO.

POSOUZENI SYSTEMU RiZENi VYROBY

Pozadavky na systém fizeni vyroby
Pozadavky na SRV vyplyvaji z:

Ptilohy &. 3 NV;
Pozadavkid uvedenych v STO &. 1136/218/2023,;
Pozadavki uvedenych v TN 09.16.01;

Vysledek posouzeni systému fizeni vyroby

Klient viastni Osvé&déeni o shodé flzenl vyroby €. 1517-CPR-010084 vystavené OS, jako doklad o
schvaleni, zavedeni a provozovanl RV ve shod& s pozadavky CSN EN 13450, Piiloha |,
s vyjimkou tabulky 1.1, které je dostate€nym dbkazem, Ze fizeni vyroby klienta vyhovuje
poZadavkiim certifikace a dal§i posuzovani RV nenf poZadovano.

ZAVER HODNOCENI

Na zakladé zjisténi z vykonanych certifikaénich ¢innosti a vyhodnoceni uvedenych v odstavei 3.3 a
4.2 posuzovatel/VP doporuéuje udélit klientovi certifikaci piedmé&tného vyrob;u.

Posuzovatel/VP: Ing. Petra Kubistova Podpis: M'(f

PREZKOUMANiI A ROZHODNUTI

Vedoucl AD & 218 pfezkoumal provedené certifikaéni &innosti a pofizené zaznamy z cerifikace
ziskané béhem etapy stanoveni a rozhodl, ze:

s+ Posuzované vzorky vyrobk( odpovidaji stanovenym poZadavkim a lze vyjadiit shodu
s normativnimi dokumenty.

s Klient zajistuje fadné fungovani systému fizeni vyroby.

« Vyrobek spliiuje poZzadavky certifikaéniho schématu €. 5a § 5 NV. /

Datum: 18. fijna 2023 Vedouci AO &. 218 RNDr. K. Krutilova, Ph.D.: W =

Autorizovana osoba & 218 na zakladé spinéni poZadavk( udéluje timio klientovi ceriifikaci
ptedmétnych vyrobkl a o posouzeni shody vystavila certifikaéni dokument, ktery obsahuje zavéry
zZjifovanl a zplsob pouziti vyrobk( ve stavbé:

Certifikat vyrobku &islo: 218/C5/2023/3125 na vyrobky:

Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zzelezni¢niho spodku
Stérkodrt frakce 0/32 kv a $t&vkodrt’ frakee 0/83 kv - vyrobené ze surcviny z 1.B, Il. - V. etaze.
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7. ZAVER
Shoda se specifikaci vyjadfuje, Ze vysledky jsou v rdmci mezi danych specifikacl, nebo pod

mezemi danymi specifikaci. Vyjadfeni shody je zaloZeno na vysledcich zkousek, jejichZ rozsifena
nejistota méfenl poskytuje hladinu spolehlivosti pfibliZné 95 %.

= \Vyjadfeni shody se tyk& pouze zkou$eného vzorku. Pro wyrok o shodé bylo pouzito
rozhodovacl pravidlo — Binarni vyrok pro pravidlo jednoduchéhe pfijeti (w = 0) bez zohledné&ni
nejistot méfeni, protoZe specifikace pouZitl nejistot méfeni nepozaduje.

o Zjisténi a zavéry uvedené vtomto protokolu piati za piedpokladu, Ze nedojde ke zméné
skutenosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno, pokud tato zm&na mize ovlivnit
vlastnosti vyrobkli (napf. zmé&na technickych predpisl, technické specifikace, wvyrobni
technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

e Technicka dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim § 5 odstavec 4 NV
doplfiovana zpravami o dezoru.

8. PRILOHY

1. Vysledky zkousek typu vyrobki — Protokol o zkouskach kameniva &. 2750/23
2. Vyhodnocovaci tabulky vysledki zkousek
3. Certifikat vyrobku &. 218/C5/2023/3125
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Pfiloha &. 1

ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

ZKK STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

s.I.0. Zkusebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISOAEC 17025:2018
Husova 2274, 508 01 Hofice, Czech Republic, fel.: +420493623478, e-mail: azi@zidecr
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Cislo zakazky
a protokolu

Pocet vytiskll  : 2
Vytisk éislo 1

. 2750/23

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA

ZKOUSKA TYPU (TT)

KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

Zakaznik

Provozovna
Hornina

Vyrobek

Druh kameniva
Datum vydani protokolu

Schvalil

Protokol obsahuje 8 stran (véetné titulni).

Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

: Jaroslava Soukupova

: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londynské 637/79a
460 01 Liberec XI-RiiZodol |

: LIBOCHOVANY
: Cedié

: Stérkodrt’ frakce 0/32 kv

a Stérkodrt’ frakce 0/63 kv

: PFirodni dreené {nové)

13.10.2023

/

zastupce vedouciho zkusebni laboratoie

Vytisk Cislo 1 obdrzet zdkaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohlaseni:  Vysledky zkouBek se tykaji pouze zkoudenych vzorki, tak jak byly pfijaty.

Vysledky zkouSek se vztahuji pouze ke zkouZenym polozkam.
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Zkudebna kamene a kameniva, s.r.o. Protokol o zkouskach &. : 2750/23

Husova 2274, 508 01 Hofice

Strana 2 /6

1. PREDMET ZKOQUSEK

Vzorky byly odebrany a zaevidovany takto :

Zakazka &islo 2750/23

Misto tézby LB, II. - V. eta2

Misto odbéru Skladka

Datum odbéru 6.9.2023

Odbér provedi za ZL J. Kavan

Zastupce zdkaznika D. Vimr

Datum provedeni zkougek 15.9.2023 - 12.10.2023
Misto provedeni zkousek ZL Hofice

Vzorek kameniva

Frakce v mm Cislo vzorku Hmotnost v kg
0/32 kv 7484/23 120
0/863 kv 7485/23 150

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednavky 10 591/23 byly provedeny zkouky vyrobkl pro pouZiti podie:

Stavebniho technického osvédéeni (STO) - Kameniva pro drazni stavby, k Technickému navodu 09.16.01

a Obecné technické podminky Sprava Zeleznic {dale jen OTP SZ) - Stérkodrt, mineralni smés, recyklovana &térkodr{
pro konstrukéni vrstvy a kamenivo pro podkladni vrstvy télesa Zelezni&niho spodku &j. 30 243/2023-SZ-GR-013 (1)

s Uéinnosti od 1.6.2023.

U viech zkoudek byla spinéna podminka o po&tu soub&znych stanoveni a dodrZeny poZadavky ha zkusebni prostiedi.
PouzZité pfisiroje a zafizeni jsou metrclogicky navazané ve shodé s metrologickym Fadem ZL a odpovidaji pozadavkim

CSN EN 932-5,

Uvedené rozéifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistoté méfeni nasobené kaeficientem rozdifeni k =2,

coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti piiblizné 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNIi METODY

Odbér vzorkil kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensovani laboratornich vzorka
podie CSN EN 932-2

Stanoveni jednoduchého petrografického gopisu“
podlie CSN EN 932-3.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podle CSN EN 933-1,

Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni odolnosti proti drceni zkuSebni metodou Los Angeles
podie CSN EN 1097-2, kap. 5.

Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,9.

Zkougka methylenovou modfi
podle SN EN 933-9.

Pfiprava vzorku sufenim pfi teploté {110 £ 5) °C.
Hodnota rozdifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,3 g
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Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o. Protokol o zkougkach €. : 2750/23
Husova 2274, 508 01 Hofice Strana 3 /6

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti®
podie CSN EN 1087-3.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkudebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mg/m®,

pro stanoveni mezerovitosti volng sypané 2,9 %, setfesené hmotnosti 0,012 Mg/m® a pro stanoveni setfesené
mezerovitosti 2,5 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti
podie CSN EN 1097-6.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkudebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mg/m®

a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm.

Stanoveni rozli§nych &astic kameniva
podle CSN 72 1180.

Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,4 % hm.

Vysvétlivky:

"Vysledek zkousky byl pfevzat z aktulniho Protokolu o zkouskach &. 883/23.

PKe stanoveni sypné hmotnosti setfeseného kameniva bylo pouZite vibraéniho stolu s elektromotorem
0 otackach (2880 £ 72) r/min a amplitudou 1 mm. Doba vibrovani je (180 + 5) s.

Formulaf ZL &. 16.1/00



Zku3ebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 2274, 508 01 Hofice

Protokol o zkouskéach &, : 2750123

Stranad / 8

4. VYSLEDKY ZKOUSEK

Zakazka &isio

Provezovna
Hornina

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - ZKOUSKA TYPU (TT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

. 2750123

: LIBOCHOVANY

: Cedié

STERKODRT frakce 0/32 kv

VLB, N -V, etdZ
Misto odbéru : Skladka

Vzorek Eisio
Datum cdbéru

: 7484123
1 6.9.2023

Odbér proved| za ZL : J. Kavan
Zastupce zakaznika : D. Vimr

Stanoveni zrnitosti podle $SN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenseni vzorku délenim.

Velikost | Pozadavek Propad . . .
e propadu s;;: 100 Krivka zrnitosti propadu 3154563
sita STO a OTP ; L ]
mm % hm. % hm. 90 ; I
63 100,0 | [ 80 i A / A
45 | 100 - 100| 1000 | (%, i A J7
31,5 | 85 - 100] 96,9 ||& : it
60 T
16 55 - 88 | 614 ||E ) 7 Z
i A A
8 39 - 69 42,3 =50 f 7 B
- = i 1/ ] L
4 28 - 53 30,1 E_ 40 ! — y éx !
2 20 - 42 22,6 810 LA il :
L] ! -l 2] o~ i
1 14 - 34| 163 ||& T :
0,5 11 - 27 11,9 //143,)'.0’ il i
‘B 195 ! . !
0,250 7 - 21 8,5 10 R j
0,125 4 - 15 | 6,0 0 - ¥ L
0,063 3-9 4,3 0,01 0.1 velikost sitovych dtvord v mm 10 100
Viastnost Zkusebni metoda Jednotky] Hodnota Poznamka
CSN EN 933-1
Cislo nestejnozrmnosti Cu {vypoétem z % propadu - 44,4 -
dle STQ)
Nadsitné {zrna v&i5i nez 32 mm) CSN EN 933-1 % hm. 31 -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 4,3 -
Zkouska methylenovou modfi MB CSNEN933-0,8.8a9 g/kg 4,3 -
Cizorodé &astice .
) ) . CSN 72 1180 % hm. 0,0 -
(rozlisné &astice na zrnitostnim podilu > 4 mm)
Odolnost proti dreeni - soudinitel LA
o - CSN EN 1097-2, kap. 5 - 16,7 -
{na zrnitostnim podilu 8/32 mm)
Nasakavost WA ,, (na zrnitostnim podilu 8/32 mm) CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. 1,5 -
Objemova hmotnost o, CSN EN 1097-6, pHl. A4 Mg/m?® 2,969 -
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,659 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1087-3, pifl. D Mg/m® 1,894 -
Mezerovitost volng sypana &SN EN 1097-3 % 44,1 -
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, pfil. D o, 32,8 -
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PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - ZKOUSKA TYPU (TT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU
STERKODRT frakce 0/63 kv

Zakazka &islo : 2750/23 Misto tézhy 1B, . - V. etaz Vzorek &islo : 7485123
Provozovna :LIBCCHOVANY Misto odbéru : Skladka Datum odbéru :6.9.2023
Hornina : Cedit Odbér provedl za ZL : J. Kavan
Zastupce zakaznika : D. Vimr
Stanoveni zrnitosti podle €SN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmengeni vzorku délenim.
Velikost | Pozadavek Propad . . .
otvord propadu s't:m . Krivka zrnitosti propadu 63 90 125
sita STD a OTP ' 100 ) :
mm % hm. % hm. 90 i By "
! Pd
125 100,0 : 7
90 100 100,0 | | 80 ; 713 8
63 85 - 100] 98,7 B70 : '
z ; e H
45 70 - 90 73,9 éao ) b '
315 | 55 - 85 | 578 || 8 A B
16 40 - 70 | 433 [[S%0 ) 6 27T
8 25 - 60 | 341 | |54 é AL
4 20 - 50 | 265 ||} ; o= %
2 15 - 40 | 21,8 6_930 ; " !
. . . 1 !
1 14 - 35 | 17,6 20 — I T — ;
0,5 1M1 - 28 13,9 125 | et T i
10 v i B N
0,250 7 -20 10,7 i :‘ -
0,125 4 - 15 8,1 G
0,063 3 -9 6,8 0,01 0.1 Velikost &itovﬁch otvord vmm 100 1000
Vlastnost ZkusSebni metoda Jednotky| Hodnota Poznamka
CSN EN 933-1
Cislo nestejnozrnnosti Cu {vypoktermn z % propadu - 147,8 -
dle STQ)
Nadsitné (zrna vét$i nez 63 mm) CSN EN 933-1 % hm. 1,3 -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 8331 % hm. 6,8 -
Zkouska methyienovou modii MB CSNEN933-9,8.8a9 g/kg 8,8 -
Cizorodé castice
. ) o €SN 72 1180 % hm. 0,0 -
(rozligné Castice na zrnitostnim podilu > 4 mm)
Odolnost proti drceni - soudinitel LA
] CSNEN 1097-2, kap. 5 - 16,7 -
(na zrnitostnim podilu 8/32 mm)"
Nasakavost WA ,, (na zmitostnim podilu 8/32 mm)" €SN EN 1097-6, kap. 8 % hm. 1,5 -
Objemové hmotnost o, CSN EN 1097-6, piil. A.4 Mg/m® 2,961 -
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva .CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,573 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, piil. D Mg/m® 1,870 -
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % 39,7 -
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, piil. D % 28,2 -

Zkouska byla provedena na vyrobku Stérkodrf 0732 kv,
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ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o. Protokol o zkouskach ¢&. ; 2750123
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS
PRIRODNIHO DRCENEHO KAMENIVA

podie CSN EN 932-3 Zkoudeni viechecnych viastnosti kameniva - Cast 3; Postup a nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis

Zakézka &islo 883/23 Provozovna LIBOCHOVANY Vypracoval Ing. P. Pauli§

Vzorek &islo 2225/23 || Hornina Gedié Datum 5.6.2023

Cislo mista odbéru - Druh kameniva PFfirodni drcené Kontroloval RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
Zplisob dobyvani Lomové Datum 5.6.2023

Surovy vzorek Vybrusy horniny Néabrusy horniny

Pocet 2 Podet 1 Pocet -

Rozméry cm 47 Rozméry mm 37%24 Rozméry -

Makroskopicky popis

Barva Tmavodeda

Textura Viesmérné

Zrnitost hlavnich sloZek Jemnozrnna

Trhliny, pory, dutiny Nejsou na vzorku vyvinuté

Znaky zvétrdvani a pfemén Nevelkd limonitizace puklin

Mikroskopicky popis

Mineralogické slozeni Kyantit sastoupent MCos Tvarzrm Poznamka
% objemu mm

Qiivin z&kl. hm. (vyrostl. 3 %) 16 0,0X-0,4 nepravidelné zmity xenomorfni

Nefelin 10 0,00X-0,0X dite dito

Pyroxen zakladni hmota 42 0,0X-0,2 prizmaticky z

Plagicklas 25 dtto mikrolistovity ' bazicky

Ruda 7 Q,00X-0,0X izometricky zrnity magnetit

Pyrhotin chybi - = -

Celkem 100 - - -

Struktura horniny Ridce porfyrické s mikrokrystalickou strukturou zakladni hmoty

Textura horniny Viesmérna

Ostatni sloZky Nejsou

Orientace zrn tzotropni

Znaky zvétrdvani a pfemén Alterace olivinu

Severogeska kenozoickd subprovincie alkalickych vulkanitt Ceského stiedohofi

Geologicka p#isludnost

Petrografické zaFazeni

podle GSN EN 932.3 CEDIC (bazalt) nefelinicky bazanit

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH
Bez pfiloh
- KONEC PROTCKOLU -

Formuldf ZL &. 16.1/00



ZKK, s.r.o. Protokol &.: C - 5052/2023 Priloha €. 2.1
Vyhodnocovaci tabulka zkou$ek sledovanych viastnosti vyrobku
Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezni€éniho spodku
Stérkodrt frakce 0/32 kv
podle STO kK TN 09.16.01
Misto tézby: 1.B, ll. - V. etaZ
Vlastnost Zkugebni postup Jednotky Pozadavek \3'(&::::: Vyh::::;eni
Zrnitost -
propad zrm sitem o velikosti otvoru (mm) i _
45 % hm. 100 100,0 Vyhovuje
31,5 % hm. 85- 100 96,9 Vyhovuje
16 % hm. 55- 88 61,4 Vyhovuje
8 % hm. 39-69 42,3 Vyhovuje
4 % hm. 28 - 53 30,1 Vyhovuje
2 CSN EN 933-1 % hm. 20 - 42 22,8 Vyhovuje
1 % hm, 14-34 16,3 Vyhovuje
0,5 % hm. 11-27 11,9 Vyhovuje
0,25 % hm. 7-21 8.5 Vyhovuje
0,125 % hm. 4-15 5,0 Vyhovuje
Obsah jemnych &astic % hm. 3-9 4,3 Vyhovuje
Nadsitné % hm. maximain& 15,0 31 Vyhovuje
Cisio nestejnozmitosti Vypoétem dle STO - minimaing 15,0 44,4 Vyhovuje
Zkouska methylenovou modfi CSN EN 933-9 g.kg”’ max. 10,0 4.3 Vyhovuje
Cizorodé &astice (na zrmech > 4 mm) ¥ €SN 72 1180, &l. 5-10 % hm. maximaing 1,0 0,0 Vyhovuje
Odolnost proti drcen! - Metodou LA 2 CSN EN 1097-2, kap. 5 | soudinitel | maximalné 50,0 16,7 Vyhovuje
Nasakavost ¥ CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. maximainé 3,0 1,5 Vyhovuje
Objemova hmotnost £SN EN 1097-6, kap. 8 Mgim® min. 2,000 2,969 Vyhovuje
Sypné hmot. voIné sypaného kameniva CSNEN 1097-3 Mg/m® - 1,659 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PE.D Mg/m® - 1,994 -
Mezerovitost voln& sypana €SN EN 1097-3 % objemu - 44,1 -
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, PF. D % objemu - 32,8 -
Petrograficky popis - nazev horniny ¢SN EN 932-3 - - Cedid

Vysledné hodnoceni

Vzorek vyhovuje pozadavkiim STO k TN 09.16.01

Poznamky

" Zkouska obsahuje stanoveni obsahu organickych a anorganickych cizorodych Eastic.

2 Zkouska se provadl na zkuSebnl navaZce zmitostniho peditu 8/32 mm o hmotnosti 5 kg, s pouZitim 11 kouli pfi 500 otaékéch bubnu.

¥ Vlastnost se zkous[ na zrnitostnim podilu 8/32 mm. Pfi nevyhovujicim vysledku se provede zkouska trvaniivosti zkouskou siranem

sodnym.

Pro vyrok o shodé bylo pouZito rozhodovaci pravidio — Binarni vyrok pro pravidlo jednoduchého pfijeti (w = 0} bez

zohlednéni nejistot méreni.




ZKK, s.r.o. Protokol &.: C - 5052/2023 Ptiioha &. 2.2
Vyhodnocovaci tabulka zkousek sledovanych viastnosti vyrobku
Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezniéniho spodku
Stérkodrt frakce 0/63 kv
podle STO k TN 09.16.01
Misto tézby: 1.B,Il. - V. etaz
Vlastnost ZkuSebni postup Jednotky Pozadavek :ﬁi‘:::; Vyh::::;:eni
Zrnitost -
propad zrn sitem o velikosti otvoru (mm) i )
90 % hm. 100 100,0 Vyhovuje
63 % hm. 85 - 100 98,7 Vyhovuje
45 % hm. 70 -90 73,9 Vyhovuje
31,5 % hm. 55-85 57,8 Vyhovuje
16 % hm. 40-70 43,3 Vyhovuje
8 % hm. 25 -60 341 Vyhovuje
4 CSN EN 933 % hm. 20-50 26,5 Vyhovuje
2 % hm. 15 - 40 21,8 Vyhovuje
1 % hm. 14-35 17,6 Vyhovuje
05 % hiri. 11-28 13,8 Yyhovuje
0,25 % hm. 7-20 10,7 Vyhovuje
0,125 % hm, 4-15 8,1 Vyhovuje
Obsah jemnych &astic % hrm. 3-9 6,8 Vyhovuje
Nadsitné % hm. maximélné 15,0 1,3 Vyhovuje
Cislo nestejnozrnitosti Viypodtem dle STO - minimalné 15,0 147.4 Vyhovuje
Zkoudka methylenovou modfi CSNEN 933-9 g.kg” max, 10,0 88 Vyhovuje
Clzorodé Gastice (na zmech > 4 mm) " CSN 72 1180, &l. 5-10 % hm. maximélné 1,0 0,0 Vyhovuje
Odoinost proti dreenf - Metodou LA 2 CSN EN 1097-2, kap. 5 | sou&initel | maximalng 50,0 18,7 Vyhovuje
Nasakavost ¥ CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. maximélng 3,0 15 Vyhovuje
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6, kap. 8 Mg/m® min. 2,000 2,961 Vyhovuje
Sypna hmot. voln& sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m”® - 1,573 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PF. D Mg/m® - 1,870 -
Mezerovitost volné sypana €SN EN 1097-3 % objemu - 39,7 -
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, P. D % objemu - 28,2 -
Petrograficky popis - nazev horniny €SN EN 932-3 - - Cedié

Vysledné hodnoceni

Vzorek vyhovuje pozadavkim STO k TN 09.16.01

Poznamky

" Zkouska obsahuje stanoveni obsahu organickych a anorganickych cizorodych astic.

3 Zkouska se provadi na zkudebnl navazce zmitostniho podilu 8/32 mm o hmotnosti 5 kg, s pouZitim 11 koull pfi 500 otackach bubnu.

#Vlastnost se zkoudi na zritostnim podilu 8/32 mm. Pii nevyhovujicim vysledku se provede zkou3ka trvanlivosti zkougkou siranem

sodnym.

Pro vyrok o shodé bylo pouzito rozhodovaci pravidlo — Binarni vyrok pro pravidlo jedneduchého pfijeti (w = 0) bez

zohlednéni nejistot méfeni.



