ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

ZKK STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.
S.I.0 Oznameny subjekt €. 1392, Autorizovana osoba &. 218, ZkuZebn| laboratof &. 1048, Certifikaéni organ &. 3045
e Notified Body No. 1392, Authorised Body No. 218, Testing Laboratory No. 1046, Certification Body No. 3045

Husova 2274, 508 01 Hofice, Czech Republic, tel.: +420493620177, e-mail: ao@zkk.cz

Autorizovana osoba &. 218 podle Rozhodnuti UNMZ &. 23/2006 z 23.8.2006.

PROTOKOL

Cislo: C - 5028/2022
o vysledku certifikace vyrobku

ve smyslu § 10 a 12, zakona ¢&. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné& a dopln&ni
nékterych zakon{ ve znéni pozdé&jsich predpish a podle § 5 Nafizeni viady &. 163/2002 Sb., kterym se
stanovl technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni pozdéjsich predpisi (déle jen NV).

Nazev vyrobku :  Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezniéniho spodku

Stérkodrt frakce 0/32 kv,

vyrobena na mobilni lince,

Selistovy drti¢ Powerscreen Premiertrack-400X,

kuZelovy drti¢ Powerscreen 1000SR s tfidicim zafizenim,
ze suroviny z |. etaze

Klient/Vyrobce : EUROQVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a

460 01 Liberec Xl - RZodol |
1ICO: 270 96 670

Provozovna :  PLANANYII
281 01 Plariany
Hornina : Rula
Cislo zakazky ;. 5028/2022
Odpovédny posuzovatel 1 Karel Krutil /\-"\'\'/\‘I\"V\/
Datum vydani protokolu » 24, dervna 2022

Protokol obsahuje celkem 4 strany véetné& strany titulni a 3 pfilohy.
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich. Original obdrZel klient, kopie je ulo2ena v archivu AO ¢&. 218.

/
Ity

RNDr. Katefina Krutilova, Ph.D.
vedouci autorizované osoby &. 218
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1.

11

1.2

1.3

2.

VSEOBECNE UDAJE
Udaje o vyrobku

Nazev vyrobku: Kamenivo pro konstruk&ni vrstvy télesa Zelezniénfho spodku
Stérkodrt’ frakce 0/32 kv.
Vyrobek pfislugi dle Piilohy &. 2 NV do skupiny 09.16 - Kamenivo pro draZni stavby.
Pro vyrobek je stanoven postup posouzeni shody podie § 5 NV.
Pouziti vyrobku: Vyrobek slouZi ke zfizovani konstrukénich vrstev télesa Zeleznitniho spodku
v$ech druhil trati statnich drah.
Seznam podkladil predloZzenych klientem o certifikaci

Zadost o vykon ginnosti AQ 218;

Technicka dokumentace vyrobku ve smyslu § 4 NV;
Osvé&déenl o shod& RV dle CSN EN 13242 a 13450;
Protokol o zkougkach kameniva {TT &. 1049/22.

Normativni dokumenty vztahujici se na certifikaci vyrobku

Technické pfedpisy

- Zakon &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopin&ni nékterych
zakon( ve znéni pozdéjsich predpish;

- Nafizeni viady &. 163/2002 Sbh., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Harmonizované normy

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loZe (jen pro SRV)
- CSNEN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inZzenyrské stavby a pozemni komunikace (jen pro SRV)
Stavebni technické osvéd&eni

- STOE. 1079/218/2021 z 6.12.2021.

Ostatni dokumenty

- Dokumentované postupy COV;
- Technicky navod 09.16.01 pro &innosti AQ pfi posuzovani shody;
- Certifikatnl schéma COV &. 5.

Informace o predchozi certifikaci vyrobku
Jedna se o prvni certifikaci podle § 5 NV.

PREZKOUMANI ZADOSTI A PREDLOZENYCH PODKLADU

Posouzeni predloZenych podkladl bylo provedenc podle certifika€niho schématu &. 5.
Podklady predloZené klientem pro certifikaci vyrobku odpovidaiji pozadavkiim NV
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3.2

3.3

4.2

HODNOCENI A POSOUZENi VYROBKU

Technické pozadavky na vyrobek
Technické poZzadavky na vyrobek vyplyvaji ze:
- Zakladnich pozadavk( uvedenych v Pfiloze &. 1 NV,

PoZadavki uvedenych v STO &. 1079/218/2021;
PoZadavk(l uvedenych v TN 09.16.01.

Technické poZadavky na Groveii jednotlivych specifikovanych viastnostl vyrobku jsou uvedeny ve
vyhodnocovaci tabulce vyrobku - Pfiloha &. 2.

Soupis protokoll o zkougkach a posouzenich

Vystupy AO &. 218

Pro Ggely certifikace byly pouzity:

- Vysledky zkousky typu vyrobku provedené ZL & 1046, Protokol o zkouskach kameniva
€. 1049/22, ktery je uveden v pfiloze &. 1.

Externi protokoly

Vyhodnoceni vysledkl zkougek a posouzeni shody vyrobku

Z provedeného vyhodnoceni vysledkl zkou$ek a posouzeni shody vyrobku, které je uvedeno
v pfiloze &. 2, vyplyvé, Ze vyrobek vyhovuje poZzadavk(im stanovenym v STO.

POSOUZENI SYSTEMU RiZENi VYROBY

Pozadavky na systém Fizeni vyroby
Pozadavky na SRV vyplyvaiji z:

Piilohy ¢. 3 NV,
PoZadavk( uvedenych v STO €. 1079/218/2021;
PoZadavki uvedenych v TN 09.16.01;

Vysledek posouzeni systému Fizeni vyroby

Vyrobce viastni Osvéd&eni o shodé fizenl vyroby &. 1517-CPR-010082 vystavené OS, jako doklad
o schvdleni, zavedeni a provozovani RV ve shodé& s pozadavky CSN EN 13450, Priloha |,
s vyjimkou tabulky 1.1, které je dostateénym dikazem, Ze fizeni vyroby klienta vyhovuje
poZadavkim certifikace a dal$i posuzovani RV neni pozadovéno.

ZAVER HODNOCENI

Na zakladé zjiSténl z vykonanych certifikaénich ¢innostl a vyhodnoceni uvedenych v odstavci 3.3 a
4.2 posuzovatel/VP doporucuje udg&lit klientovi certifikaci pfedmé&tného vyrobku.

Posuzovatel/VP: Ing. Petra Kubistova Podpis:
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6. PREZKOUMANI A ROZHODNUTI

Vedouci AD &. 218 piezkoumal provedené certifikaénl &innosti a pofizené zdznamy z certifikace
zlskané b&éhem etapy stanoveni a rozhedl, Ze:

» Posuzovany vzorek vyrobku odpovida stanovenym poZadavkim a lze vyjadiit shodu
s normativnimi dokumenty.

+ Klient zajistuje fadné fungovanl systému fizeni vyroby.

» Vyrobek spliiuje poZadavky certifikaéniho schématu &. 5 a § 5 NV. /

Datum: 24. ¢ervna 2022 Vedouci AO €. 218 RNDr. K. Krutilova, Ph.D.: %/{ A 4

Autorizovana osoba & 218 na zaékladé spinéni poZadavki udéluje timto klientovi certifikaci
pifedmétného vyrobku a o posouzeni shody vystavila certifikacéni dokument, ktery obsahuje zavery
zZjisfovani a zplsob pouZiti vyrobku ve stavbé:

Certifikat vyrobku &islo: 218/C5/2022/3095 na vyrobek:

Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zzelezniéniho spodku

Stérkodrt’ frakce 0/32 kv,

vyrobena na mobilni lince,

Celistovy drtic Powerscreen Premiertrack-400X,

kuzelovy drti¢ Powerscreen 1000SR s tiidicim zafizenim,
Ze suroviny z |. etaze.

7. ZAVER
Shoda se specifikaci vyjadfuje, 2e vysledky jsou vramci mezi danych specifikaci, nebo pod

mezemi danymi specifikaci. Vyjadfeni shody je zaloZzeno na vysledcich zkousek, jejichz rozsifena
nejistota mé&fenl poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95 %.

e \Vyjadfeni shody se tykd pouze zkouseného vzorku. Pro vyrok o shodé& bylo pouZito
rozhodovaci pravidio — Binarni vyrok pro pravidlo jednoduchého piijeti (w = 0) bez zohlednéni
nejistot mé&feni, protoZe specifikace pouZiti nejistet méreni nepozaduje.

o Zjisténi a zavéry uvedené vtomto protokolu plati za pfedpokladu, Z2e nedojde ke zméné
skuteénosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno, pokud tato zména muize ovlivnit
vlastnosti vyrobkll (napf. zména technickych pfedpisd, technické specifikace, vyrobni
technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizenti).

¢ Technickd dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim § 5 odstavec 4 NV
dopltiovana zpravami o dozoru.

8. PRILOHY

1. Vysledky zkousek typu vyrobku — Protokol o zkouskach kameniva &. 1049/22
2. Vyhodnocovaci tabulka vysledk( zkouSek
3. Certifikat vyrobku &. 218/C5/2022/3095
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Pfiloha €. 1

ZKK

s.r.o

ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

ZkuSebni taboratof & 1046 akreditovana CIA podie CSN EN ISONEC 17025 2018
Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISOIEC 17025:2018
Husova 2274, 508 01 Hofice, Czech Republic, tel.: +420493623478, e-mail: azi@zkk.cz
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Cislo zakazky
a protokolu

Pocet vytiskli  : 2
Vytisk Eislo i |

: : 1049722
L1046

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA
POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

Zékaznil_(

F'rovo_zovna

Hornina

Vyrobek

Druh kameniva

Datum vydani protokolu

Schvalil

: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-RiiZzodol |

: PLANANY I

: Rula

: Stérkodrt frakce 0/32 kv

* Pfirodni drecené (nové)

:10.6.2022

: Jaroslava Soukupova /

Protokol obsahuje 5 stran (véetn& titulni).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.,
Vytisk &islo 1 obdrZel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

zastupce vedouciho zkuiebni laboratofe

Prohiasenf;

Vysledky zkouSek se tykajf pouze zkougenych vzorkd, tak jak byly phijaty.
Vysledky zkou$ek se vztahujf pouze ke zkouSenym polozkam.

Bez pisemného souhiasu ZL nesmi byt tenlo protokol reprodukevén jinak nez cely.

Formulaf ZL & 16.1/060
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakazka Gislo 1049/22
Misto t&Zby l. etaZ
Mobilni linka

celist'ovy drti¢ Powerscreen Premiertrak-400X,
‘kuzelovy drti¢ Powerscreen 1000SR.
s tfidicim zafizenim

Popis technologie

Misto odb&ru ' Skladka
Datum odb&ru . 29.4.2022
Odbér proved| za ZL Ing. M. Hérbe ml.
Zastupce zakaznika p. Purkrabek
Datum provedeni zkousek 5.5.2022 - 10.6.2022
Misto provedeni zkouSek SEices

a ZL pobocka Bila Lhota

Vzorek kameniv_ra

Frakce v mm Cislo vzorku Hmoinost v kg
0/32 kv 1 283922 120

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zaklad& cbjednavky 10 515/22 byly provedeny zkougky vyrobku pro pouZiti podle:

Stavebniho technického osv&d&eni (STO) - Kamenivo pro drazni stavby, k Technickému navodu 09.16.01
OTP SZDC (dale jen OTP SZDC) - Stérkopisek, $térkodrt a recyklovana Stérkodrt pro konstruk&ni vrstvy télesa
ZelezniGniho spodku €.} 25 640/06-OP s Gginnosti od 1.8.2006.

U vEech zkoudek byla spin&na podminka o po&tu soub&Znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zkusebni prostiedr.
PouZité piistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji pozadavk(im
CSN EN 932-5.

Uvedene rozdifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistotd méfeni nasobené koeficientern roziiteni k =2,
coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Odbér vzorki kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensovéani laboratornich vzorki
podle GSN EN 932-2

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu
podle ¢SN EN 932-3.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor
podie CSN EN 933-1.
Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni

sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni odolnosti proti drceni zku&ebni meiodou Los Angeles

podle SN EN 1097-2, kap. 5.
Hodnota roz$ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,9.

Zkougka ztratou susenim
podle CSN 72 1187.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zku$ebnl metod

ForrmutlAF Z1 & 16 1/00



Zku$ebna kamene a kameniva, s.r.o. Protokol o zkougkach &. : 104922
Husova 2274, 508 01 Hofice Strana3/5

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti'
podie CSN EN 1097-3.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mg/m®,

pro stanoveni mezerovitosti voIn& sypané 2,9 %, setfesené hmotnosti 0,012 Mg/m® a pro stanoveni setfesené
mezerovitosti 2,5 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti
podie CSN EN 1097-6. _
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkudebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mg/m®

a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm.

Stanoveni vodou rozpustnych chloridovich soli potenciometricky

podie CSN EN 1744-1+A1, kap. 8.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,0001 % hm.

Stanoveni obsahu celkové siry
podie CSN EN 1744-1+A1, kap. 11.

Hodnola rozdifené nejistoty méfeni zkudebni metody je 0,032 % hm.

Stanoveni sirani rozpustnych v kyseliné

podie CSN EN 1744-1+A1, kap. 12.
Hodnota roz$ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,010 % hm.

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkougkou siranem sodnym

podie CSN 72 1176, kap. Ii. A.
Hodnota roz3ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni rozli$nych éastic kameniva
podie CSN 72 1180.

Hodricta rozsifené nejistoty m&feni zkusebni metody je 0,4 % hm.

Vysvétlivky:
Ke stanoveni sypné hmotnosti setfeseného kameniva bylo pouZito vibra&niho stolu s elektromotorem
o otackach 2880 (+ 2,5 %) otagek/min a amplitudou 1 mm. Doba vibrovani je 180 £ 5 s.

Formulér ZL é. 16.1/00
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Protokol o zkouskach ¢. : 1049/22
Strana4 / 5

4. VYSLEDKY ZKOUSEK

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKCGNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU
STERKODRT frakce 0/32 kv

Zakazka Cislo : 1049/22 Misto t&2by :I. etz
Provozovna  PLANANY II Misto odbéru : Skladka
Hornina . Rula

Vzorek &islo : 2839/22

Datum odbéru . 29.4.2022

Qdbér provedl za ZL : Ing. M. Horbe ml.
Zastupce zakaznika : p. Purkrabek

Stanoveni zmitosti podie €SN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenéent vzorku délenim.
Velikost | PozZadavek Propad n 3 i L
otvorli propadu s“::‘ 100 KFivka zrmitosti propadu 31,54563
sita STO a OTP i ' L )
mm % hm. % hm. 20 : E/’ 717
63 100,0 | | _s0 : L f
45 100 - 100 1000 | [ & 70 ! A 27
= ] : I n
31,5 85 - 100 98,8 ; .
8 60 16 i’ 4
16 55 - 88 | 63,5 | |E i RN
) 39 - 69 | 42,6 |]=50 ; — v
] > i P 1 H
4 28 - 53 | 30,3 ||g40 ; — elf"ﬁ i
2 20 - 42 221 220 i L AL ;
2 : " :
1 14 - 34 | 167 | (& —5 el :
0,5 11 - 27 | 12,3 e IR el i

0250 | 7 - 21 | 87 10 5 _@;ﬁv 5

0,125 4 - 15 5,6 0 : I \ AR ]

0,063 3-9 3.6 0.01 . 0.1 velikost sitovych dtvorii v mm e 100
Viastnost Zkugebni metoda Jednotky] Hodnota Poznamka
Cislo nestejnozrnnosti Cu” Vypottem - 45,5 -
Nadsitné (zrna vét&i nez 32 mm) CSN EN 833-1 % hm. 1,2 -
Obsah jemnych &astic £ SN EN 9331 % hm. 3,6 -
Zkougka ziratou sudenim MZ CSN 72 1187 % hm. 0,612 -
Cizorodé &astice (rozli$né cast. - zrnitostni podil > 4 mm) CSN 72 1180 % hm. - 0,0 -
Cdolnost proti dreceni LA (frakce 8/32 mm) CSN EN 1097-2, kap. 5 - 26,2 -
Nasakavost WA 5, (frakce 8/32 mm) CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. 0,8 -
Trvanlivost zkouSkou siranem sodnym (frakce 8/16 mm) CSN 72 1176, kap. II. A % hm. . 0,4 -
Objemova hmotnost o, CSN EN 1097-8, piil. A4 Mg/m® 2,711 -
Sypna hmotnost voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mgim® 1,584 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, piil. D - Mgim® 1,869 -
‘Mezerovitost volng sypana £SN EN 1097-3 % hm. 41,6 b
Mezerovitost setfesend CSN EN 1097-3, piit. D % hm. 31,1 -
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1+A1, kap. 8 | % hm. < 0,001 -
Obsah celkové siry S SN EN 1744-1+A1, kap. 11| % hm. 0,258 -
Obsah siranl rozpustnych v kyselingd AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12| % hm. 0,059 -

"Stanoveno vypottem die STO.

Forrmidaf 71 & 16 1100
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS
PRIRODNIHG DRCENEHO KAMENIVA

podle (SN EN 932:3 Zkousen| vieabecnych viastnosti kameniva - (ést 3: Postup a nazvestovi pro jednoduchy petrograficky popis

Zakazka &islo 1049/22 || Provozovna PLANANY II Vypracoval Ing. P. Paulig

Vzorek gislo 2839/22 || Hornina Rula Datum 29.5.2022

Cislo mista odbéru - Druh kameniva Piirodni dreené Kontrolgval RNDr. K, Krutilova, Ph.D.
Zphsob dobyvani Lomové Datum 29.5.2022

Surovy vzorek Vybrusy horniny Nabrusy horniny

Podet .4 Pocet 1 Poget - -

Rozméry cm 4-6 - Rozméry mm 37x24 Rozméry -

Makroskopicky popis

Barva Stiedné $eda, nevyrazné bile skvrnita

Textura Bfidlicnata

Zrnitost hiavnich sloZek Drobné az stfedné& zrnita

Trhiiny, pory, dutiny Nepravidelny kusovity rozpad

Znaky zvétrédvani a pfemén Neznatelné

Mikroskoplcky popis

Mineralogické sloZzeni Sangcastonnen| Meskost Tvar zrn Pozniamka

% objemu mm

Kfemen 28 0,1-2 nepravideln® izometricky zmity xenomorfni

Plagioklas 38 0,2-2 tabulkovity aZ izomorfné zrnity oligoklas

K-Zivec 8 dtto izometricky zmity hypautomorfni

Biotit 20 0,5-2 lupenity dtto

Muskovit 5 0,00X-0,X dito dito

Akcesorie 1 0,00X-0,X izometricka zrna apatit, pyrit

Pyrhotin chybi e - -

Celkem 100 - - -

Struktura horniny Granolepidoblasticka

Textura horniny Bridli€nata

Ostatni slozky Nejsou

Orientace zrn Anizotropni

Znaky zvétravani a pfemen

Slaba alterace Zivcl

T

Geologicka pfisluénost

Kuthohorské krystalinikum

Petrografické zafazeni
podle &SN EN 932-3

RULA

muskoviticko-biotiticks

5. PRILOHY PROTOKOLU Q ZKOUSKACH

Bez pfiloh

~ KONEC PROTOKOLU -

Formuiaf ZL €. 16.1/60




ZKK, s.r.o. Protokol &.: C - 5028/2022 Piiloha &. 2
Vyhodnocovaci tabulka zkous$ek siedovanych viastnosti vyrobku
Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezni&niho spodku
Stérkodrt frakce 0/32 kv
pedie STO k TN 09.16.01
Misto tézby: . etaz
Vlastnost Zkusebni postup Jednotky Pozadavek :ﬁt;:; Vyh:::::eni
Nadsitné % hm, maximainé 15,0 1,2 Vyhovuje
Zmitost frakci - propad zm - - -
45 % hm. 100 100,0 Vyhovuje
31,5 % hm. 85-100 98,8 Vyhaovuje
16 % hm. 55 - 88 63,5 Vyhovuje
8 % hm. 39-69 42,6 Vyhovuje
4 €SN EN 9331 % hm. 28 - 53 30,3 Vyhovuje
2 % hm. 20-42 221 Vyhovuje
1 % hm. 14 - 34 16,7 Vyhovuje
0.5 ‘|  %hm. 11-27 12,3 Vyhovuje
0,25 % hm. 7-21 8,7 Vyhovuje
0,125 % hm. 4-15 5.6 Vyhovuje
Jemné &astice % hm. maximalné 9,0 3.6 Vyhovuje
Cislo nestejnozrnitosti Vypoétem dle STO - minim4in& 15,0 45,5 Vyhovuje
Zkouska ztratou sufenim CSN 72 1187 % hm. max. 0,8 0,612 Vyhovuje
Cizorodé ¢astice (na frakci > 4 mm) CSN 721180 % hm. maximalné 1,0 0,0 Vyhovuje
Odolnost proti dreeni - Metodou LA CSN EN 1097-2, kap. 5 souéinitel | maxim&lné 50,0 26,2 Vyhovuje
Nasakavost CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. maximélné 3,0 0,8 Vyhovuje
Trvanlivost zkouskou siranem sodnym CSN 72 1176, kap. Il A % hm. maximélné 12,0 0,1 Vyhovuje
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6, Pi. A4 Mg/m® min. 2,000 2,711 Vyhovuje
Sypna hmot. volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® - 1,584 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PE. D Ma/m® - 1,869 -
Mezerovitost volné sypana €SN EN 1097-3 % objemu - 41,6 -
Mezerovitost setfesena €SN EN 1097-3, PE. D % objemu - 311 -
Propustnost TNZ 73 6949, Ptiloha 1 - Propustnost Propustna Vyhovuje
Namrzavost TNZ 73 6949, Pfiloha 1 - Nenamrzavost | Nenamrzava | Vyhovuje
Obsah celkové siry €SN EN 1744-1+A1, kap.11 % hm. - 0,258 -
Obsah siran( €SN EN 1744-1+A1, kap.12 % hm. - 0,059 -
Obsah chloridl €SN EN 1744-1+A1, kap. 8 % hm. - < 0,001 -
Petrograficky popis SN EN 9323 - - Rula -
Vysledné hodnoceni Vzorek vyhovuje poZadavkiim STO k TN 09.16.01

Pozndmka
Pro vyrok o shodé& bylo pouZito rozhodovaci p
nejistot méfeni.




