Prohlaseni o vlastnostech ¢&. CC5A/20-2020
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011

1. Identifika&ni kod vyrobku: 121A2000037 JAKUBCOVICE
Typové oznageni vyrobku: PFirodni drcené kamenivo — frakce 0/32 (SDs)

2. Zamyslena pouziti stavebniho vyrobku:

1517
20

Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace

3. Vyrobce: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londynska ul. 637/79a, 460 01 Liberec Xl — Razodol I., IC: 27 09 66 70

4. Zplnomocnény zastupce: Michael Junge, Martin Pekacek — jako ¢lenové predstavenstva vyrobce

5. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku: 2+
6. Harmonizovana norma: EN 13242:2002+A1:2007

Oznameny subjekt: Stavcert, s. r.0., U Vystavisté 3, Praha 7, identifika¢ni ¢islo 1517, proved| poc¢ate¢ni inspekci ve vyrobnim zavode,
provadi pribézny dozor, posuzovani a hodnoceni systému Fizeni vyroby a vydal Osvédéeni o shodé fizeni vyroby ¢. 1517-CPR- 130128.

7. Deklarované vlastnosti: viz tabulka

. . _— Harmonizovana technicka
Zakladni charakteristiky Vlastnost specifikace
Tvar zrn, frakce a objemova hmotnost
- Zmitost Ga80
- Tolerance pro zrnitost HK s D/d = 2 NPD
- Tolerance pro typickou zrnitost DK a smési GTANR
- Tvar zrn hrubého kameniva — index plochosti Flng
- Tvar zrn hrubého kameniva — tvarovy index Shr
- Procentni podil drcenych a lamanych zrn v HK Couiz
- Objemova hmotnost 2,72 Mg/m3
Cistota
- Obsah jemnych éastic fiz
- Kvalita jemnych ¢astic SE,35
Odolnost proti drceni
- Soucinitel Los Angeles LAso
- Hodnota drtitelnosti v razu SZnr
Objemova stalost
- Rozpad kifemi¢itanu vapenatého ve VCHVS NPD
- Rozpad Zeleza ve VCHVS NPD
- Objemova stalost kameniva z ocelarské strusky NPD
Nasakavost
- Nasakavost WAz NR EN 13242:2002+A1:2007
Slozky
- Slozky hrubého recyklovaného kameniva NPD
- Obsah vodou rozpustnych sirant SShr
- Sirany rozpustné v kyseliné ASnr
- Celkova sira Shr
- Potencialni pfitomnost humusu NPD
Odolnost proti otéru
- Odolnost proti otéru NPD
Nebezpecné latky
- Obsah prirodnich radionuklidd Ra 226 < 100 Bg/kg / Index < 1,0
- Uvolriovani jinych nebezpeénych latek NPD
Odolnost vici povétrnosti
- Ztrata hmotnosti po vareni NPD
- Zvyseni soucinitele LA po vareni NPD
Trvanlivost vii¢i zmrazovani a rozmrazovani
- Nasakavost do ustalené hmotnosti NPD
- Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani Fa
- Zkouska siranem hore¢natym MS;s
Petrograficky druh kameniva droba

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o vlastnostech se v souladu
s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vySe. Toto prohlaseni je zpfistupnéno dle nafizeni (EU) €.
157/2014 na webovych strankach vyrobce www.euroviakamenolomy.cz.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Liberci, 1. 1. 2020 Jméno a funkce

Ing. Zuzana Sazimova, vedouci technolog
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