Prohlaseni o vlastnostech ¢&. 197A/29
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011

1. Identifika&ni kéd vyrobku: 121A2000015 KOSTALOV

Typové oznadeni vyrobku: PFirodni drcené kamenivo — frakce 16/32

Zamyslena pouziti stavebniho vyrobku:

Kamenivo pro pfipravu betonu pro pozemni stavby, pozemni komunikace a jiné inzenyrské stavby
Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace

|3

1517
13

4. Vyrobce:

EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londynska ul. 637/79a, 460 01 Liberec Xl — Rizodol 1., IC: 27 09 66 70

5. Zplnomocnény zastupce: -

6. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku: 2+

7. Oznameny subjekt: Stavcert, s. r.0., U Vystavisté 3, 170 00 Praha 7, oznameny subjekt €. 1517

proved| pocatecni inspekci ve vyrobnim zavodé a systému Fizeni vyroby, provadi prlibézny dozor, posuzovani a hodnoceni systému fizeni

vyroby, a vydal Osvédceni o shodé fizeni vyroby (Certifikat SRV) €.: 1517-CPR- 010085.

8. Evropské technické posouzeni: nebylo vydano

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni: viz tabulka

Zakladni charakteristiky

Vlastnosti (vztahujici se na pouziti podle):

Harmonizované

EN 12620 EN 13242 technické specifikace

Tvar zrn, frakce a objemova hmotnost
- Zrnitost Gc 85/20 Gc 80/20
- Tolerance pro zrnitost HK s D/d = 2 G115 GTc 25/15
- Tvar zrn hrubého kameniva — tvarovy index Sl Sl
- Tvar zrn hrubého kameniva — index plochosti NPD NPD
- Procentni podil drcenych a lamanych zr v HK - Cooiz
- Objemovéa hmotnost 2,851 Mg/m® 2,851 Mg/m?
Cistota
- Obsah schranek zivocicht v HK NPD -
- Obsah jemnych castic fis fq
- Kvalita jemnych castic - NPD U zakladnich
Odolnost proti drceni charakteristik a vlastnosti
- Odolnost proti drceni metodou LA LAz LA uvedenych ve sloupci:
- Odolnost proti drceni rézem NPD NPD
Odolnost proti otéru/ohladitelnosti/obrusu plafi,\loc:higiaa'
- Odolnost proti otéru HK (mikro-Deval) NPD NPD EN ’
- Odolnost proti ohladitelnosti PSVss (gekiarovana) - 12620:2002+A1: 2008
- Odolnost proti povrchovému obrusu NPD -
- Odolnost proti obrusu pneumatikami s hroty NPD -
Odolnost viéi tepelnym $okim - | - EN 13242
Slozky/Obsah plati odkaz na:
- Slozky hrubého recyklovaného kameniva NPD NPD EN
_Chloridy <0.01 % hm. - 13242:2002+A1:2007
- Sirany rozpustné v kyseliné ASo» ASo,
- Celkova sira Vyhovuje S1
- Obsah vodou rozpustnych sirant v recykl. kamenivu NPD NPD
- Potencialni pfitomnost humusu Vyhovuje NPD
- Obsah lehkych znecistujicich ¢astic < 0,05 % hm. -
- Obsah oxidu uhlicitého v drobném kamenivu NPD -
Objemova stalost
- Objemova stalost-smrstovani vysychanim NPD - Poznamka: Pokud se
- Rozpad kfemicitanu vapenatého ve VCHVS NPD NPD zakladni charakteristika
- Rozpad Zeleza ve VCHVS NPD NPD nebo vlastnost
- Objemova stélost kameniva z oceléfské strusky - NPD EthZtahUJ'? )

< 20 armonizované
Nasakavost Whs = 29 WAz 2 technické specifikaci,

Nebezpecné latky

- Obsah prirodnich radionuklidd

Ra 226 < 100 Bg/kg / Index < 1,0

- Uvolriovani jinych nebezpecnych latek

NPD

Trvanlivost proti zmrazovani a rozmrazovani

- Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani

F2

Fa

- ZkouSka siranem hofe¢natym

MS1g

MS;1g

Odolnost proti rozpadavosti cedice

- Ztrata hmotnosti po varfeni

NPD

- ZvySeni soucinitele LA po vareni

NPD

Trvanlivost proti alkalicko-kfemicité reakci

- Alkalicko-kfemicita reakce

< 0,07 %

Petrograficky druh kameniva

melafyr

radek je v pfislusném
sloupci proskrtnut.

10. Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Liberci, 1. 6. 2019 Jméno a funkce

Ing. Zuzana Sazimova, vedouci technolog

Podpis

)

Doklady o kvalité a bezpecnosti vyrobku jsou k dispozici na webovych strankach spole¢nosti www.euroviakamenolomy.cz. /



http://www.euroviakamenolomy.cz/
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