OZNACENi VYROBKU A PROHLASENI O SHODE

Oznaceni smési:

Vyrobce:
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Nam.Soukenné 115/6

460 07 Liberec
IC: 270 96 670

C. vyrobku : 50434

ProhlaSuje, ze dodany vyrobek - nestmelena smés, je ve shodé s

CSN EN 13285*

Nestmelené smési - Specifikace

a narodni pfilohou NA k této normé, ktera obsahuje doplnujici ustanoveni a rozsah hodnot nebo meznich hodnot

vlastnosti pouzivanych v CR.
*Vzdy v aktualnim platném znéni

1. Nazev vyrobku:

Stérkodrt - SDa

2. Frakce kameniva d/D: 0/63

3. Pouzité kamenivo:

13242+A1

Vyrobek je smési drobného a hrubého drceného kameniva podle CSN EN

4. Pouziti vyrobku:

Nestmelena smés SD je zrnity material s kontrolovanou zrnitosti od dolniho sita
d = 0, ktery se obvykle pouziva v podkladnich nebo ochrannych vrstvach vozovky.

Provozovna

BEZDECIN

Rozsah a mezni hodnoty vlastnosti:

Clanek Vlastnost Deklarace/Kategorie
.. Ostatni smés,

NA.3 Typ smési vSeobecny interval zrnitosti

4.3.2, tabulka 2 Maximalni obsah jemnych &astic UFg

4.3.2, tabulka 3 Minimalni obsah jemnych Castic LF,

4.3.3, tabulka 4 Nadsitné OCsgs

4.4.1, tabulka 6 Pozadavky na zrnitost Ge

442, tabulka7 a8 Zrnitost jednotlivych davek NPD

4.5 Ostatni pozadavky NPD
Otlukovost - LA LA3g
Mrazuvzdornost (deklarovana hodnota) 3,4

NA. 4.5 CBR po syceni ve vodé po dobu 96 hodin NPD

53 Iaﬁebgr;t\logl\ls1rg\2/rég\_120| objemova hmotnost, stanovena 2 562 Mg/m3

5.3 Optimalni vihkost 6 %

CSN 73 6126-1 Vihkost NPD

5.4 Obsah vodou rozpustnych sirant NPD

Osoba zmocnéna za a.s. vydat prohlaseni o shodé :
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