OZNACENi VYROBKU A PROHLASENIi O SHODE

Oznaceni smési:

C. vyrobku:121A4100011

Vyrobce:

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londynska 637/79a, 460 01 Liberec Xl — Ruzodol I.

IC: 270 96 670

Prohla3uje, Ze dodany vyrobek - nestmelena smés, je ve shodé s

CSN EN 13285*

Nestmelené smési - Specifikace
a narodni pfilohou NA k této normé, ktera obsahuje doplfiujici ustanoveni a rozsah hodnot nebo meznich hodnot

vlastnosti pouzivanych v CR.
* Vzdy v platném aktualnim znéni

1. Nazev vyrobku:

Smés pro vyrobu mechanicky zpevnéného kameniva

2. Frakce kameniva d/D:

0/32

3. Pouzité kamenivo:

Vyrobek je smési drobného a hrubého drceného kameniva podle CSN EN 13242

4. PouZziti vyrobku:

Nestmelena smés drceného kameniva zrnitosti Ga s optimalni vihkosti
slouzici pro vyrobu mechanicky zpevnéného kameniva (MZK)

Provozovna

DEPOLTOVICE

Rozsah a mezni hodnoty vlastnosti:

Clanek Vlastnost Deklarace/Kategorie
Stavebni smés pro MZK,
NA.3 Typ smési interval zrnitosti Ga
4.3.2, tabulka 2 Maximalni obsah jemnych &astic UF9
4.3.2, tabulka 3 Minimalni obsah jemnych &astic LF2
4.3.3, tabulka 4 Nadsitné OCoa0
4.4.1, tabulka 6 PoZadavky na zrnitost Ga
4.4.2,tabulka 7 a 8 Zrnitost jednotlivych davek NPD
4.5 Ostatni pozadavky NPD
NA. 4.5 CBR po syceni ve vodé po dobu 96 hodin Min. 100%
53 Iaﬁebgrglt\?glrl\js1rg;gg\_/§0| objemova hmotnost, stanovena 2538 kg/m?
5.3 Optimalni vihkost 4.9 %

CSN 73 6126-1

VIhkost

-2% az + 1% od

deklarované hodnoty

54

Obsah vodou rozpustnych siranu

NPD

Prikazni zkouska na vyrobek (receptura) €. CL1/0587/15. Zpracovala centralni laboratof EUROVIA Services s r.0., se
sidlem U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 — Kr¢.

V Liberci, 1. 1. 2016

Jméno a funkce

Ing. Zuzana Sazimova, vedouci technolog

Podpis
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