ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
ZKK STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

Oznameny subjekt £. 1392, Autorizovana osoba ¢. 218, Zkugebni laboratof &. 1046, Certifika&nl organ &, 3045
Notified Body No. 1392, Authorised Body No. 218, Testing Laboratory No. 1046, Certification Body No. 3045

Husova 2274, 508 01 Hofice, Czech Repubilic, tel.: +420493620177, e-mail: ao@zkk.cz

S.r.0.

Autorizovana osoba €. 218 podle Rozhodnuti UNMZ & 23/2006 z 23.8.2006.

vydava

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

€. 1136/218/2023

kterym vy3e uvedend autorizovana osoba
osvédéuje
v navaznosti na funkci ve stavbé

ldaje o technickych vlastnostech vyrobku, jejich Grovnich a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim

poZadavkim ve smyslu § 12, zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a dopln&ni
nékterych zakoni ve znéni pozdéj$ich predpist (dale jen ,zakon*) a podle § 2, odst. 2 nafizeni vl

ady ¢. 163/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky ve zn&nl pozdéjsich predpist (dale jen NV &
163/2002 Sb.)

na skupinu vyrobki:

Kamenivo pro drazni stavby,
stanovenou

k posuzovani shody nafizenim vlady &. 163/2002 Sb.,
pfiloha &. 2, skupina 09, pofadové &islo 16, podskupina 01

vyrabéné:

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec Xl — RdZodol |
IE0: 270 96 670

Provozovna: LIBOCHOVANY
411 03 Libochovany

Technicke poZadavky na vlastnosti kameniva podle tohoto Stavebniho technického osvédéeni (dale jen STO)
jsou stanoveny tak, Ze odpovidajl normativnimu dokumentu ,Obecné technické podminky St&rkodrt, minerdini
smes, recyklovana &térkodrt pro konstrukéni vrstvy a kamenivo pro podkladni vrstvy télesa Zelezniéniho
spodku’, vydanému Spravou Zeleznic, statni organizace pod &j. 30 243/2023-S7-GR-013 (1) (d&le jen OTP)
s UCinnosti od 1.6.2023, piipadné& dalsim technickym poZadavkim uvedenych v technickém navodu & 09.16.01
a jsou vhodné pro zamy$lené pouZiti ve stavbé podle poZadavki uvedenych v pifloze &. 1 citovaného nafizeni

viady.

Jestlize budou spinény technické poZadavky ve vy&e uvedenych dokumentech, vyda o tom Autorizovan osoba
certifikat, kterym potvrdi shodu vy$e uvedenych vyrobk( s OTP a timto STO ve vztahu k zékladnim
poZadavk(m uvedenych v pfiloze &. 1 citovaného nafizeni viady. STO slouzi jako technicka specifikace uréena

k posouzeni shody uvedeného vyrobku.

Doba platnosti stavebniho technického osvéd&eni na viastnosti vyrobkii je do 31.10.2028.
Toto STO nenahrazuje certifikat vyrobku.
Datum vydani 18.10.2023

ot

RNDr. Katefina Krutilova, Ph.D.
vedouci autorizované osoby ¢, 218

Stavebn! technické osvédéeni obsahuje celkem 6 stran a bylo vystaveno ve dvou vyhotovenich. \Wtisk &isle 1 {original) cbdrzel Zadatel,
vytisk &lslo 2 (kopie} je uloZen v archivu AD & 218, Bez pisemného souhlasu AC &. 218 nesmi byt toto STO reprodukovéne jinak neZ celé.

STO_TN_08.16.01_06/2023




Strana éislo 2

STO k TN 09.16.01 g LIS

1. Identifikace a popis vyrobku
Vyrobek: Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezniéntho spodku
Kamenivo pro konstrukZni vrstvy t&lesa Zeleznitniho spodku je specifikovano v téchto OTP jako:

- Stérkodrt frakce 0/32 kv — smés drobného a hrubého piirodniho hutného drceného kameniva o poZadované
zmitosti, ktera je vyrobena pfimo v technologicke lince, nebo zhotovena smichanim dliéich frakel.

- Stdrkodrt frakce 0/63 kv — smés drobného a hrubého piirodniho hutného drceného kameniva o poadované
zmitosti, ktera je vyrobena pfimo v technologickeé lince, nebo zhotovena smichanim dil&ich frakei.

Pro pfesnou identifikaci dodavek, za Géelem uzavirani smluv a objednavek se pouziva oznacenl kv*
{konstruk&ni vrstvy). Oznaé&enl 0/32 nebo 0/63 vyjadfuje velikost zrn (d/D) frakce kameniva v mm.

- Mineralni smés frakce 0/32 — smé&s nejméné i frakci pfirodnihe hutného drceného kameniva o
pozadované zrnitosti a s optimalni vihkosti, vyrobena v misicim centru. Oznadeni /32 vyjadiuje velikost
zrn (d/D) frakce kameniva v mm.

Tote STO se nevztahuje na recyklovanou $térkodrt vyrobenou z recyklovaného kameniva.

Vyrobky pfislusi podle pifilohy €. 2 nafizeni viady &. 163/2002 Sb. do skupiny vyrobk( &. 09, pofadové &. 16,
Kamenivo pro draZni stavby.

2. Vymezeni zpUsobu pouziti vyrobku ve stavbé

Vyrobek Stérkodrt' frakce 0/32 kv, Stérkodrt frakce 0/63 kv, Minerélni smés frakce 0/32 slouzi ke
zfizovanl konstrukénich vrstev télesa Zeleznitniho spodku vdech tratl Zelezniénich drah ve viastnictvi
Ceské republiky, se kterymi ma pravo hospodaiit Sprava Zeleznic (dale jen SZ), a dalsich Zelezni&nich
drah, kde provozuschopnost zajigtuje SZ.

3. Prehled podkiadi piedloZzenych vyrobcem nebo dovozcem

a) Zadost o vykon &innosti autorizované osoby:

b) Identifikatnl Udaje o vyrobci nebo dovozci;

¢} Technicka dokumentace ve smyslu § 4 NV specifikovana v tab. 7 TN 09.16.01;
d) Vysledky zkousky typu vyrobku v rezsahu tohoto STO.

4, Prehled pouzitych technickych predpistt, technickych norem a dalsSich podkladu

Technické predpisy

Nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technickeé pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve
znénl pozdé&jdich pledpisll.

Harmonizované nebo urcené technické normy v (v platném zn&ni)

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze
CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inzenyrské stavby a pozemni komunikace

(Uvedené normy jsou pougity jen pro zpracovani systému ffzenl vyroby (dale jen SRV) — viz &lanek 7.2)
Normy pro zkougeni kameniva (v platném zné&ni)

CSN EN 932-1 Zkousgeni véeobecnych viastnosti kameniva — Cast 1: Metody odbé&ri vzork(

CSNEN 932-2  Zkouseni véeobecnych vlastnosti kameniva — Cast 2: Metody zmensovani laboratornich
vzork(

CSN EN 932-3 Zkousenl vieobecnych viastnostl kameniva — Cést 3: Postup a nazvoslovi pro
jednoduchy petrograficky popis

CSN EN 933-1 Zkougenl geometrickych viastnosti kameniva — Cést 1. Stanovenl zrnitosti - Sitovy
rozbor

CSNEN933-9  Zkougeni geometrickych viastnosti kameniva — Cast 9: Posouzeni kvality jemnych &astic
- Zkouska methylenovou modii

CSN EN 1097-2  Zkou$eni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva — Cést 2: Metody pro
stanoveni odolnosti proti drceni
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CSN EN 1097-3  Zkousen! mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva — Cast 3: Stanoveni sypné
hmotnosti 2 mezerovitosti voing sypaného kameniva

CSN EN 1097-6  Zkougenl mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva — Cast 6: Stanovenl
objemové hmotnosti zrn a naséakavosti

CSNEN 1367-1  Zkousenl odolnosti kameniva vii&i teploté a zvétravéani — Cast 1; Stanoveni odolnosti
proti zmrazovani a rozmrazovani

CSN 721178 Zkouska trvanlivosti a odelnosti kameniva proti mrazu

CSN 72 1180 Stanoveni rozlignych &astic kameniva

CSN 72 1187 Zkouska ztratou susenim

Ostatni podklady

OTP ,St&rkodrt, mineralni smés, recyklovana térkodrt' pro konstrukenl vrstvy a kamenivo pro podkladni vrsivy
t&lesa Zeleznitniho spodku &j. 30 243/2023-SZ-GR-013 (1);

TNZ 73 6949, Priloha 1, Odvodn&ni Zelezni&nich trati a stanic;
Prirutka Systému fizeni vyroby zpracovana podle €SN EN 13450 nebo CSN EN 13242.

5. Zkouseni

a) Zkouska typu a opakovand zkouska typu vyrobku

- Zkougka typu vyrobku zahrnuje zkousky specifikovanych viastnosti provadéné pied podanim
zadosti o ,Osv&deni S2* pii nové certifikaci, pii zmé&né& podminek za kterych byla certifikace provedena a
v pfipadé pferusenl dodavek kameniva pro konstrukéni vrstvy na dobu deldf neZ jeden rok. Za zménu
podminek se povaZuje zména vlastnosti vychozi suroviny, technologického postupu, vyrobniho zafizen,
technické specifikace nebo dojde-li k roz§ifeni té2by o dali etaz, neuvedenou v Osv&deni SZ. Protokol o
zkousce typu mineralnl smési musi obsahovat vy&et frakcl pouZitych k vytvorenl smési, jejich procenticky
podil a specifikaci misiclho zafizeni.

- Opakovana zkouska typu vyrobku zahrnuje zkousky specifikovanych viastnosti, které se musi
provést nejdéle po dvou letech od zkousky typu nebo od poslednl opakované zkousky typu.

Odbér vzorkd, zkousku typu a opakovanou zkousku typu vyrobku zajistuje vyrobce a provadi akreditovana
laboratol autorizované osoby v celém rozsahu vlastnosti uvedenych v Tabulce &. 1 (pro $térkodrt&) nebo
v Tabulce &. 2 {pro mineralnl smés).

b) Kontrolné vyrobni zkougky

V prib&hu vyroby musi vyrobce zaijistit kontrolu kvality vyrab&nych vyrobkd provadénim kontrolné
vyrobnich zkousek vlastnosti uvedenych v Tabulce & 1 (pro $térkodrt&) nebo Tabulce & 2 (pro mineraini
smés) v &etnosti 1x tydné a 1x mésiéné.

Kontrolné vyrobni zkousky zajistuje vyrobce a provadi je ve viastnl laboratofi nebo si jejich provadéni zajisti
dodavatelsky.

¢) Zkousky pro dohled

V pritb&hu vyroby musi vyrobce zajistit dvakrat roéné odbér vzorki a provedeni zkousek viastnostl vyrobku
pro dohled u akreditované zku$ebni laboratofe autorizované osoby. Rozsah zkou3ek vyrobku pro dohled je
pro Stérkodrté uveden v Tabulce & 1, pro mineréini smés v Tabulce ¢ 2. Ve stejném terminu, kdy se
provadi zkousky pro dohled, se nemusi provadét kontroln& vyrobni zkousky.

O viech provedenych zkouskach vyrobce archivuje Protokol o zkoudkach stanovenych viastnosti.
PoZaduje se, aby soutastl kazdého Protokolu o zkousce zrnitosti byla i kfivka zrnitosti znazorn&na v grafu.
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6. Technicke vlastnosti vyrobku

a) Stérkodrt’ frakce 0/32 kv a Stérkodrt frakce 0/63 kv

Jako St&rkodrt’ pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezniénlho spodku Ize pouZit smé&s kameniva uvedenych
frakel, ziskanou drcenim hutného pfirodniho kameniva, ktera splfivje technické poZadavky tohoto STO,
uvedené v Tabulce &. 1. Neni povoleno pouzivat stérkodrt ziskanou z vapence nebo dolomitu.

Tabulka &. 1 — Technické poZadavKky na kvalitu Stérkodrti

PoZadavek
Viastnost Zkugebni postup Jednotky Cetnost zkousek
0/32 kv | 0/63 kv 9)
Zmitost - - -
- nadsitné % hm. max. 15,0 | max. 15,0
- propad zrn sitem 90 % hm. - 100
- propad zm sitem 63 % hm. - 85- 100
- propad zrmn sitem 45 % hm. 100 70-90
- propad zm sitem 31,5 % hm. 85 - 100 55-85
- propad zr sitem 16 % hm, 55-88 40 -70
- propad zrmn sitem 8 CSN EN 9331 % hm. 39-69 25 - 60
- propad zm sitem 4 % hm. 28-53 20-50
- 1x tydnd™ + D
- propad zm sitem 2 % hm. 20-42 15-40
- propad zm sitem 1 % hm. 14- 34 14-35
- propad zm sitem 0,5 % hm. 11-27 11-28
- propad zm sitem 0,250 % hm. 7-21 7-20
- propad zm sitem 0,125 % hm. 4-15 4-15
Obsah jemnych &astic % hm, 3-9 3-9
Cislo nestejnozrnitosti ¥ Vypottem - min. 15,0 | min. 15,0
Zkouska ztratou sufenim 2 €SN 721187 % hm max. 0,8 | max. 0,8
Zkouska methylenovou mod# ¥ €SN EN933-9 g.kg! max. 10,0 | max. 10,0
Cizorodé ¢éstice ¥ €SN 72 1180, &. 5-10 % hm. max. 1,0 | max. 1,0 | 1xmésién&+D
Odolnost proti dreenf, Metodou LA ® €SN EN 1087-2, kap. 5 soudinitel | max. 50,0 | max. 50,0 [ 1x mésiéné+D
Nas#kavost @ SN EN 1097-6, kap. 8 % hm. max. 3,0 | max. 3,0 | 1xmési&né+D
Trvanlivost zkouskou siranem sodnym 7 €SN 72 1176, dIl A, % hm, max. 12,0 | max. 12,0 [ 1x mé&si&n&+ D
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani @ | CSN EN 1367-1 % hm. max. 4,0 | max 4,0 -
Objemova hmotnost SN EN 1097-6, kap. 8 Mg/m? min. 2,000 | min. 2,000 TT
Sypna hmotnost voln& sypaného kameniva | CSN EN 1097-3 Mag/m? deklarace | deklarace T
Sypna hmotnost setileseného kameniva €SN EN 1097-3, Pifloha D Mg/m? deklarace | deklarace T
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % obj. deklarace | deklarace TT
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, Pfiloha D % obj. deklarace | dekiarace T
Petrograficky popis CSN EN 932-3 - nazev TT
Poznamky:

1t Cislo nestejnozmitosti (C,) - vyjadiuje pomér mezi velikostl zrn vzorku zjisténou z kivky zmitosti na hranici 80 % hmotnosti (dso) a
10 % hmotnosti {d0). Vypotita se podle vzorce C, = dgo/dio.

2} Zkouska se provadi u véech hornin mimo hornin bazaltového typu.

1 Zkougka se provadi pouze u hornin bazaltového typu.

4 Pozaduje se stanoveni obsahu organickych a anorganickych cizorodych &astic na zrnech >4 mm.

5 Zkouska metodou LA se provadi na zkuSebni navézce zrnitostniho podilu 8/32 mm o hmotnosti 5 kg, s pouZitim 11 koull pfi 500
otackach bubnu.

" Vlastnost se zkou&f na zrnitostnim podilu 832 mm. Pfi nevyhovujicim vysledku zkoudky se provede zkouka trvanlivosti zkougkou
siranem sodnym.

™ Viastnost se stanovuje na zmitostnim podilu 8/16 mm, jako (bytek hmotnosti po 5 cyklech. Pfi nevyhovujicim vysledku zkousky je
rozhodujict vysledek zkousky odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani.

"' Vastnost se stanovuje na zrnitostnim podilu 8/16.mm, jako Ubytek hmotnesti po 10 cyklech.

“  PoZadované Eetnost zkousek v priib&hu vyroby kameniva. D = dohled, 7T = zkouska typu nebo opakovani zkouska typu.

19 Zkousky se provadi kaZdy tyden nebo po kaZdych zapotatych 4.000 tunach.
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b) Minerélni smés frakce 0/32

Jako mineralnl smé&s pro konstrukéni vrstvy telesa Zeleznigniho spodku Ize pouzit kamenivo frakce 0/32
ziskané drcenim hutného pfirodniho kameniva, které spliiuje technické poZadavky tohoto STO, uvedené
v Tabulce &. 2. Neni povoleno pouZivat kamenivo ziskané z véapence nebo dolomitu.

Tabulka &. 2 - Technické poZadavky na kvalitu minerilni smési frakce 0/32

Vlastnost Ziusebni postup Jednotky | Pozadavek | Cetnost
Zrnitost . '

- nadsitné % hm. max. 8

- propad zrn sitem 45 % hm. 100

- propad zm sitem 31,5 % hm. 85- 100

- propad zrm sitem 16 % hm. 74 - 91

- propad zrn sitem 8 ASN EN 933-1 % hm, 62-82

- propad zrn sitem 4 % hm, 50-70

- propad zm sitem 2 % hm. 40 - 60

- propad zm sitem 1 % hm. 3-52 1% tydn& 19 + D

- propad zm sitem 0,5 % hm. 23-43

- propad zm sitem 0,250 % hm, 15 - 31

- propad zm sitem 0,125 % hm. 9-18
Obsah jemnych &astic % hrmn. 6-12
Cislo nestejnozrnitosti ¥ Vypottem - min. 15,0
Zkouska ztratou suenim 2 CSN 72 1187 % hm max. 0,8
Ziouska methylenovou modfi ¥ CSN EN 933-9 g-kg™ max. 10,0
Vihkost smési CSN EN 1097-5 % hm. +2/-1
Cizorodé tastice ¥ CSN 72 1180, &l 5-10 % hm. max. 0.5 1x mésféné + D
Odolnost proti dreeni, metodou LA 9 CSN EN 1097-2, kap. 5 soudéinitel max. 50,0 1x mésiéné + D
Nasékavost B -ESN EN 1097-6, kap. 8 % hm. max. 1,5 1x mési&né + D
Trvanlivost zkougkou siranem sodnym 7 €SN 72 11786, dil A, % hm. max, 12,0 1x mésiénd + D
Odolnost proti zmrazovani a rozmrezovéni @ CSNEN 1367-1 % hm, max. 4,0 -
Modifikovana Proctorova objemova hmotnost | GSN EN 13286-2 kg/m?® deklarace 1x mé&siéné + D
Optimalni vihkost CSN EN 13286-2 % hm. deklarace 1x mésiéné + D
Objemové hmotnost CSN EN 1097-6, kap. 8 Mg/m? deklarace T
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?* deklarace TT
Sypna hmotnost setfeseného kameniva (SN EN 1097-3, Pfiloha D Mg/m?® deklarace TT
Mezerovitost volné sypand CSN EN 1097-3 % objemu deklarace T
Mezerovitost setfesena &SN EN 1097-3, Pflloha D % objemu deklarace TT
Petrograficky rozbor GSN EN 932-3 - nézev 1T
Soudinitel filtrace CSN EN ISO 17892-11 m.s" méné nez 1.10° D+TT

Poznamky:

' Cislo nestejnozmitosti (C.) - vyjadfuje pomér mezi velikasti zrn vzorku zZjisténou z kfivky zrnitosti na hranici 60 % hmotnosti (d) a
10 % hmotnosti (dio). Vypotita se podie vzorce C, = dso/the.

2 Zkouska se provadi u vEech hornin mimo hornin bazaltového typu.

3 Zkougka se provadi pouze u hornin bazaltového typu.

*  PoZaduje se stanoveni cizorodych organickych a anorganickych &astic na zrnech >4 mm.

% Zkouska metodou LA se providi na zkuSebni navazce zrnitostniho podiluy 8/32 mm o hmotnosti 5 kg, & pouZitim 11 kouli, pii 500
otd&kach bubnu.

®  Viastnost se zkousi na zrnitostnim podilu 8/32 mm. Pfi nevyhovujicim vysledku zkouSky se provede zkouska trvanlivosti zkouskou
siranem sodnym.

7 Viastnost se stanovuje na zmitostnim podilu 816 mm, jako bytek hmotnosti po 5 cyklech. Pfi nevyhovujicim vysledku zkousky je
rozhodujlci vysledek zkoudky odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani.

®  Vlastnost se stanovuje na zmitostnim podilu 8/16:mm, jako tbytek hmoinosti po 10 cyklech.
®  Pozadovana etnost zkouek v prib&hu vyroby kameniva. D = dohled; TT = zkouska typu nebo opakovana zkouska typu.
1% Zkousky se provadi kaZdy tyden nebo po kazdych zapotatych 4.000 tunich.
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7. Upfesiiujici poZzadavky na posuzovani vyrobki a na posuzovani SRV
71 Posuzovani shody vyrobki

Posuzovani shody viastnosti vyrobku provadl AO na zakladé vyhodnoceni vysledkl zkousky typu provedené
akreditovanou zku$ebni laboratofi autorizované osoby. Pokud se nezménily druh a vlastnosti kameniva,
mohou byt pro posouzenl shody vyrobku pouZity vysledky zkousky typu, které nejsou starsi nez dva roky.

Namrzavost kameniva se zjistuje z kfivky zrnitosti. Tato vlastnost se zvla$t nevyhodnocuje a mé se za to,
Ze kritérium nenamrzavosti spifiuje kamenivo, jehoZ propady jsou vlimitech hednot stancvenych pro
jednotliva sita.

Pokud budou sou&asné& odebirany vzorky vyrobku Stérkodrt frakce 0/32 kv, Stérkodri frakce 0/63 kv a
Mineralni smés frakce 0/32, pak jsou vysledky zkousek vlastnosti Odolnost proti dreeni, Nasakavost,
Trvanlivost, Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani a Petrograficky popis, provedené na vyrobku
Stérkodrt frakee 0/32 kv, pouzitelné pro posouzeni shody v&ech uvedenych vyrobku.

Posuzovéanl shody vyrobku je provadéno na zaklad& vyhodnoceni specifikovanych vlastnosti vzorku
vyrobku zjisténych pfi zkousce typu. Pokud bude vysledek zkouZek jedné vlastnosti nevyhovujici, 1ze
vyjimetné provést opakovanou zkousku nevyhowjici vlastnosti z nové odebraného vzorku. Jinak plati
zésada, Ze poZadované vlastnosti vyrobku musi byt provedeny na jednom vzorku.

Podminkou kladného posouzeni shody wyrobku je spinéni poZadavkl stanovenych pro v&echny
specifikované vlastnosti posuzovaného vyrobku.

O provedeném posouzeni shody vyrobku AO zpracuje a pfedé vyrobci Protokol o vysledku certifikace
vyrobku, ktery musi obsahovat zavéry z posuzovanl shody, v&ein& pin&ni pozadavkid na certifikaci.
V pfipadé spinéni pozadavkl certifikace AO vystavi a pfeda vyrobci i Certifikat vyrobku, obsahujici zavéry
Zjistovanl a zplsob pouZiti vyrobku. Platnost certifikatu neni podle zékona omezena, podminéna je viak
platnosti vystaveného STO, kterd miiZe byt aZ pét let.

V priib&hu platnosti certifikace provadi AQ dvakrat ro&n& prib&zny dohled nad Fadnym fungovanim SRV,
jednou v 1. pololeti, podruhé ve Il. pololeti roku, spojeny sodb&rem vzorkh vyrobku a zkougenim
specifikovanych vlastnosti, pro posouzeni, zda vlastnosti vyrobku i nadale odpovidaji technickym
pozadavkim STO. O provedeni dohledu AQ zpracuje a pfeda vyrobei Zpravu o dohledu nad certifikovanym
vyrobkem. Pokud AO zjisti nedostatky ve fungovani SRV u vyrobce nebo ve viastnostech vyrobku, je
opravnéna zmeénit, pozastavit nebo zrusit ji vydany certifikat.

Pokud vyrobce do&asn& neuvadi na trh vyrobek podle tohoto STO, tak je AO opravnéna, na zakladé
pisemné Zadosti vyrobce, upustit v prib&hu roku od jednoho dohledu. V pfipadé neprovedeni dohledu ani
do 12 meésicli od certifikace, opakované certifikace nebo posledniho dohledu, AO pozastavi vyrobci
platnost certifikatu vyrobku. Dobu pozastaveni platnosti certifikatu dohodne AO s vyrobcem, mize viak
¢init nejdéle 12 mésicl. Pokud vyrobce nezajisti do terminu pozastaveni platnosti certifikatu provedeni
opakované zkougky typu a dohledu, AO certifikat vyrobku zrusli.

7.2 Posuzovéni SRV

V piipadé, Ze vyrobce vlastnl Certifikat SRV/Osvéd&eni o shodé& Fizenl vyroby vystaveny (&) OS, jako
doklad o schvaleni, zavedenl a provozovani SRV ve shodé s poZadavky CSN EN 13450, Priloha |
(s vyjimkou Tabulky 1.1, kterou nahrazuje Tabulka & 1 nebo 2 tohoto STO) nebo CSN EN 13242+A1,
Pfiloha C (s vyjimkou tabulky C.1 a €.2, kterou nahrazuje Tabulka & 1 nebo 2 tohoto STO), tak se dal3i
posuzovani SRV pfi certifikaci nebo dohledu nepoZaduje.

Jestlize vyrobce nevlastni Certifikat SRV/Osvédéeni o shodé Fizeni vyroby, AO posoudl SRV u vyrobce
podle Prilohy 3 NV, s pouZitim doporuéenych Kontrolnich listl, zda odpovidé pfiisludné technické
dokumentaci a zda systém fizeni vyroby zabezpeduje, aby vyrobky uvad&né na trh spifiovaly poZadavky
stanovene, technickymi pfedpisy nebo STO a odpovidaly technické dokumentaci. Pokud u dovéaZenych
vyrobkd dovozee nezajisti posouzeni SRV u zahraniéniho vyrobce autorizovanou osobou, je predmétem
posouzenl zplsob kontroly vyrobku dovozcem.

Technicka dokumentace, jako soutast SRV, musl byt zpracovana v rozsahu pozadovaném v § 4 NV &
163/2002 Sb. a dle Tab. 7 Technického navodu 09.16.01.
7.3 Pravidla pro pouzivani STO

Toto STO Ize pouZit pro posuzovani shody pouze po dobu jeho platnosti, a pokud se nezméni pravnl pifedpisy
nebo normativni dokumenty wyuZité ke zpracovanl tohote STO, nebo jiné skutetnosti podstatné z hlediska
posuzovani shody, za kterych bylo toto STO vydanc. STO nelze pouzit jako doklad o posouzeni shody.
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