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Autorizovana osoba ¢. 218 podle Rozhodnuti UNMZ &. 23/2006 z 23.8.2006.

vydava

¢. 1079/218/2021

kterym vyse uvedend autorizovana osoba
osvédcuje
o v navaznosti na funkci ve stavbé
Udaje o technickych viastnostech vyrobku, jejich drovnich a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim
pozadavkim ve smyslu § 12, zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni
nékterych zékonl ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon*) a podle § 2, odst. 2 nafizeni viady &. 163/2002 Sb.,

kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky ve zné&ni pozdé&jsich predpish (dale jen NV &.
163/2002 Sb.)

na skupinu vyrobk:
Kamenivo pro drazni stavby,

stanovenych
k posuzovani shody nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb.,
pfiloha &. 2 skupina 09, pofadové &islo 16, podskupina 01

vyrabéné:

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a

460 01 Liberec Xl — Ruzodol I
ICO: 270 96 670

Provozovna: PLANANY
281 04 Planany

Technické pozadavky na vlastnosti kameniva podle tohoto STO jsou stanoveny tak, Ze odpovidaji obecnym
technickym podminkam, ,Obecné technické podminky Stérkopisek, $térkodrt a recyklovana stérkodrt’ pro
konstrukeni vrstvy télesa ZelezniCniho spodku®, vydanym Spravou Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
pod &.j. 25 640/06 - OP (dale jen OTP) s ucinnosti od 1.9.20086, pfipadné dalsim technickym pozadavkim
uvedenym v technickém navodu €. 09.16.01, vydaném ve smyslu ustanoveni § 12, odst. 1 zakona, a jsou
vhodné pro zamyslené pouziti ve stavbé podle pozadavk( uvedenych v piiloze €. 1 citovaného nafizeni viady.

Jestlize budou spinény uvedené technické pozadavky, vyda o tom Autorizovana osoba certifikat, kterym
potvrdi shodu vyse uvedenych vyrobk( s timto stavebnim technickym osvédéenim ve vztahu
k zakladnim pozadavkim uvedenym v pfiloze €. 1 citovaného nafizeni viady. Osvédéeni slouzi jako technicka
specifikace uréena k posouzeni shody uvedenych vyrobk(l.

Doba platnosti stavebné technického osvédéeni na viastnosti vyrobkii je do 31.12.2026.
Toto STO nenahrazuje certifikat vyrobku
/

! /
Datum vydani 6. prosince 2021 : / nl} //

RNDr. Katefina Krutilova, Ph.D.
vedouci autorizované osoby ¢. 218

Stavebni technické osvédceni obsahuje celkem 6 stran a bylo vystaveno ve dvou vyhotovenich. Vytisk Cislo 1 (original) obdrzel
Zadatel, vytisk Cislo 2 (kopie) je ulozen v archivu AO €. 218. Bez pisemného souhlasu AO €. 218 nesmi byt toto STO reprodukovéano

jinak nez celé.
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1. Identifikace a popis vyrobku
Vyrobek: Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezniéniho spodku

Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku je specifikovano v OTP Stérkopisek,
Stérkodrt' a recyklovana stérkodrt pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezniéniho spodku jako:

o~ étérkopisek 0/32 kv - smés pfirodniho t&Zeného kameniva, které spliuje poZadavky OTP,
~ Stérkodrt’ 0/22 a stérkodrt 0/32 kv - smés prirodniho drceného kameniva, které splfiuje pozadavky OTP.

Pro pfesnou identifikaci dodavek, za Ggelem uzavirani smluv a objednavek se pouziva oznadeni
(konstrukéni vrstvy — kv*). Oznaceni 0/22 a 0/32 vyjadiuje velikost zrn frakce kameniva v mm.

Toto STO se nevztahuje na recyklovanou $térkodrt vyrobenou z recyklovaného kameniva.

Vyrobek pfislusi podle pfilohy &. 2 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. do skupiny vyrobki &. 09, poradové &.
16, Kamenivo pro drazni stavby.

2, Vymezeni zplsobu pouZiti vyrobku ve stavbé

Stérkopisek frakce 0/32 kv a &térkodrt frakei 0/22 kv a 0/32 kv slouzi ke zfizovani konstruk&nich vrstev
télesa Zelezniéniho spodku statnich drah a jejich pouziti je nasledujici:

- $térkopisek frakce 0/32 kv - Ize pouzit pro v8echny druhy trati
- Stérkodrt’ frakce 0/22 kv a 0/32 kv - Ize pouzit pro vdechny druhy trati
3. Prehled podkladu pfedloZenych vyrobcem nebo dovozcem

a) Zadost o vykon ¢innosti autorizované osoby;

b) ldentifikatni Gidaje o vyrobci nebo dovozci:

¢) Technické dokumentace ve smyslu § 4 NV a specifikovana v tab. 7 TN 09.16.01:
d) Vysledky pocatecnich zkousek typu v rozsahu tohoto STO:

e) Upozornéni na nebezpeéi pfi pouzivani vyrobku nebo omezeni pouziti.

4. Prehled pouZitych technickych predpist, technickych norem a dalgich podkladu

Technické predpisy

Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky ve
zneéni pozdéjsich predpisu.

Harmonizované nebo uréené technické normy v (v platném znéni)

C:)SN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze
CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inzenyrské stavby a pozemni komunikace

(Uvedené normy jsou pouzity jen pro zpracovani SRV — viz &lanek 7.)
Normy pro zkouseni kameniva (v platném znéni)

CSN EN 932-1 Zkouseni v8eobecnych vlastnosti kameniva —
Cast 1: Metody odbérii vzorki
CSN EN 932-2 Zkou$eni vSeobecnych viastnosti kameniva —
Cast 2: Metody zmenSovani laboratornich vzork(
CSN EN 932-3 Zkouseni v8eobecnych vlastnosti kameniva —
Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis
CSN EN 932-5 Zkou$eni v8eobecnych viastnosti kameniva —
Cast 5: B&2né zkusebni zafizeni a kalibrace
CSN EN 933-1 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva —
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor
CSN EN 933-2 Zkouseni geometrickych vlastnosti-kameniva —
Cast 2: Stanoveni zrnitosti - Zkugebni sita, jmenovité velikosti otvor(
CSN EN 933-5 ZKouseni geometrickych viastnosti kameniva —
Cast 5: Stanoveni padilu drcenych zrn v hrubém kamenivu
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CSN EN 933-9+A1 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva —
3 Cast 9: Posouzeni jemnych &astic — Zkougka methylenovou modfi

CSN EN 1097-2 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva —

3 Cast 2: Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni

CSN EN 1097-3 ZkouSeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva —

5 Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva
CSN EN 1097-6 Zkou$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva —

5 Cast 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasékavosti

CSN EN 1367-1 Zkouseni odolnosti kameniva v{i&i teploté a zvétravani —

§ Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani

CSN EN 1744-1  Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva —

) Cast 1: Chemicky rozbor

CSN 72 1176 Zkouska trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

CSN 72 1180 Stanoveni rozlisnych &astic kameniva

Ostatni podklady

OTP étérkopisek, stérkodrt' a recyklovana &térkodrt pro konstrukéni vrstvy t&lesa zelezniéniho spodku ¢.j.
25 640/06 — OP;

TNZ 73 6949, Piiloha 1, Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic;
Prirucka Systému fizeni vyroby zpracovana podie SN EN 13450 nebo SN EN 13242.

5. Zkouseni

a) Pocateéni a opakované zkousky typu vyrobku

— Pocate¢ni zkousky typu vyrobku jsou zkousky specifikovanych vlastnosti provadéné pred
podanim Zadosti o ,Osvédéeni SZDC, pfi nové certifikaci, pfi zméné podminek a v pfipadé preruseni
dodavek kameniva pro konstrukéni vrstvy na dobu delsi neZ jeden rok. Za zménu podminek se povazuje,
zmeéni-li se vlastnost vychozi suroviny, technologicky postup, vyrobni zafizeni nebo dojde-li k rozsiteni
tézby o dalsi etdz, neuvedenou v Osvédéeni.

— Opakované zkousky typu vyrobku jsou zkousky specifikovanych viastnosti, které se musi
proveést nejdéle po dvou letech od pocateénich zkousek nebo poslednich opakovanych zkougek.

Odbeér vzorki, pocateéni a opakované zkousky typu vyrobku zajistuje vyrobce a provadi je akreditovana
laboratof autorizované osoby v celém rozsahu viastnosti uvedenych v Tabulce &. 1 (pro Stérkopisek) nebo
v Tabulce €. 2 (pro $térkodrt).

b) Kontrolné vyrobni zkousky

V pribéhu vyroby musi vyrobce zajistit kontrolu kvality vyrabénych vyrobkl provadénim kontrolné
vyrobnich zkousek vlastnosti uvedenych v Tabulce & 1 (pro stérkopisek) nebo Tabulce &. 2 (pro
Stérkodrt) v Eetnosti 1 x tydné, 1 x mésicné, 1x za 3 mésice.

Kontrolné vyrobni zkousky zajistuje vyrobce a provadi je ve vlastni laboratofi nebo si jejich provadéni
zajisti dodavatelsky.

¢) Zkousky pro dozor

V pribéhu vyroby musi vyrobce zajistit dvakrat rocné odbé&r vzorkdl a provedeni zkoudek viastnosti
vyrobku pro dozor u akreditované zkusebni laboratofe autorizované osoby. Rozsah zkousek vyrobku pro
dozor je uveden v Tabulce &. 1 (pro Stérkopisek) nebo Tabulce &. 2 (pro Stérkodrt). Ve stejném terminu,
kdy se provadi zkousky pro dozor, se nemusi provadét kontrolné vyrobni zkougky.

O vsech provedenych zkouskach vyrobce archivuje Protokol o odbéru vzorkii a Protokol o zkousce
stanovenych vlastnosti. Pozaduje se, aby soucasti kazdého Protokolu o zkousce zrnitosti byla i krivka
zrnitosti znazornéna v grafu mezi zrnitosti - dle vzoru uvedeného v Pfiloze €. 1 a2 OTP.
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a) Stérkopisek frakce 0/32 kv

Jako stérkopisek pro konstrukéni vrsty
ziskany téZenim pfirodniho kameniva,

v Tabulce &. 1.

Technické vlastnosti vyrobku

y télesa Zelezniéniho s

podku Ize pouzit $térkopisek frakce 0/32,

ktery spliiuje technické pozadavky OTP a tohoto STO, uvedené

Tabulka &. 1
Vlastnost Zkusebni postup Jednotky | Pozadavek éetrvatg —’
zkougek ¥

Zrnitost 12 - -

- nadsitné % hm. max. 15

- propad zrn sitem 45 % hm. 100

- propad zrn sitem 32 % hm. 85-100

- propad zrn sitem 16 % hm. 60 - 100

- propad zrn sitem 8 ESN EN 9331 % hm. 40 - 80

- propad zrn sitem 4 % hm. 27 - 64

- propad zrn sitem 2 % hm. 18-52 1 xtydné + D

- propad zrn sitem 1 % hm. 12-42

- propad zrn sitem 0,5 % hm. 8-32

- propad zrn sitem 0,250 % hm. 5-25

- propad zrn sitem 0,125 % hm. 2-15
Jemné ¢Eastice - propad zrn sitem 0,063 % hm. max. 5,0
Cislo nestejnozrnitosti ® Vypoctem - min. 15,0
Podil drcenych zrn CSN EN 933-5 % hm. min. 50,0 1 xmésiéné + D
Cizorodé &astice (na frakei > 4 mm) CSN 72 1180, &l. 5-10 % hm. max. 0,5 1 x mésiéné + D
Odolnost proti drceni - metodou LA ¥ CSN EN 1097-2, kap. 5 souginitel max. 50,0 1 x mésicné + D
Nasakavost 4 CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. max. 1,5 1 x mésiéné + D
Trvanlivost zkouskou siranem sodnym 9 CSN 72 1176, dil A, &l. 7-16 % hm. max. 12,0 1xza3 més. +D
Odolnost proti zmrazovani/rozmrazovani ® CSN EN 1367-1 % hm. max. 4,0 -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6, kap. 8 Mg/m? deklarace 1 x za 2 roky
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? deklarace 1 x za 2 roky
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Pfiloha D Mg/m? deklarace 1x za 2 roky
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % objemu deklarace 1 x za 2 roky
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, Pfiloha D % objemu deklarace 1xza 2 roky
Obsah celkové siry 7 CSN EN 1744-1, kap. 11 % hm. deklarace 1 x za 2 roky
Obsah sirant CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. deklarace 1 x za 2 roky
Obsah chloridu ? CSN EN 1744-1, kap. 8 % hm. deklarace 1 x za 2 roky
Obsah humusovitych &astic 7 CSN EN 1744-1, kap 15.1 % hm. Svétl. nez etalon 1 x za 2 roky

Poznamky:
U technologie se snasenim kolejového rostu a na novostaybach se pozaduje max. zrmo 32 mm a nadsitné max. 15 % hm.

1)

2)
3)
4

5)
6)

7
8)
9)

U technologie bez snaseni kolejového rostu, s pouzitim stroje SC 600 S, se pozaduje max. zrno 22 mm a nadsitné 0 % nebo max. zmo

16 mm a nadsitné max. 15 %.

Cislo u jednotlivych sit uvadi velikost étvercového otvoru strany sita v mm.

ZkouSka odolnosti proti drceni metodou LA se provadi na navéazce 5 kg podilu 8/32, s pouzitim 11 kouli pfi 500 otackach bubnu.

Vlastnost se zkousi na podilu 8/32 (vytfidéné z frakce 0/32
zkousky trvanlivosti zkouskou siranem sodn

zmrazovani/rozmrazovani.

). Pfi nevyhovujicim vysledku zkousky se bere v Uvahu vysledek

ym, pokud ani ten nevyhovuije, rozhodujici je vysledek zkousky odolnosti proti

Nevyhovuje-li vysledek zkougky po 5 cyklech, rozhodujici je vysledek zkousky odolnosti proti zmrazovani/rozmrazovani.

Cislo nestejnozrnitosti (N) - vyjadfuje pomér mezi velikosti zrn vz
hmotnosti (deo) a 10 % hmotnosti (d1o). Vypodita se dle vzorce N = ds

Zkousky vlastnosti se pozaduji pouze pro pouziti kameniva do stmelenych vrstev pfi pouziti pojiv.

Stanovuje se po 10 cyklech na podilu 8/16 pii nevyhovujicim vysledku zkousky trvanlivosti.

PozZadovana Cetnost zkousek v pribéhu vyroby kameniva, D = dohled.

STO_TN_09_16_01_12_20

orku zjisténych z kfivky zrnitosti propadu na hranici 60 %
0: dio.
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b) St&rkodrt frakei 0/22 kv a 0/32 kv

J:ako Stérkodrt' pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezniéniho spodku Ize pouzit $térkodrt uvedenych frakci,
ZIskanoy drcenim hutného pfirodniho kameniva, ktera splfiuje technické poZadavky OTP a tohoto STO,
uvedené v Tabulce &. 2. Nenj povoleno pouzivat §t&rkodrt ziskanou z vapence nebo dolomitu.

Tabulka &. 2
Viastnost Zkusebni postup Jednotky = Poiada\fek Cetnost zkousek
SD 0/22 SD 0/32 10)
Zrnitost = » -
- nadsitné % hm. max. 15,0 | max. 15,0
- propad zrn sitem 45 % hm. 100 100
- propad zrn sitem 32 % hm. 100 85-100
- propad zrn sitem 22 % hm. 85-100 -
- propad zrn sitem 16 % hm. 76 - 96 55-88
- propad zrn sitem 8 . % hm. 47 - 84 39-69
- propad zrn sitem 4 U ENaas-1 % hm. 30-68 28 -53
- propad zrn sitem 2 % hm. 18-52 20-42 1xtydné +D
- propad zrn sitem 1 % hm. 13-41 14 -34
- propad zrn sitem 0,5 % hm. 8-31 11-27
- propad zrn sitem 0,250 % hm. 5-22 7-21
- propad zrn sitem 0,125 % hm. 3-16 4-15
Jemné ¢astice - propad zrn sitem 0,063 % hm. max. 9,0 max. 9,0
Cislo nestejnozrnitosti Vypoctem - min. 15,0 min. 15,0
Zkouska ztratou susenim 2 CSN 72 1187 % hm max. 0,8 max. 0,8
Zkouska methylenovou modyi ¥ CSN EN 933-9+A1 g.kg™ max. 10,0 | max. 10,0
Cizorodé ¢astice (na frakci > 4 mm) 4 CSN 72 1180, ¢l. 5-10 % hm. max. 0,5 max. 1,0 1 x mésiéné + D
Odolnost proti drceni, Metodou LA 9 CSN EN 1097-2, kap. 5 soucinitel max. 50,0 max. 50,0 1 X mésiéné + D
Nasakavost ® CSN EN 1097-8, kap. 8 % hm. max. 3,0 max. 3,0 1 xmésicéné + D
Trvanlivost zkouskou siranem sodnym? | CSN 72 1176, dil A, % hm. max. 12,0 max. 12,0 | 1xza3 més. +D
Odolnost proti zmrazovani/rozmrazovani @ | SSN EN 1367-1 % hm. max. 4,0 max. 4,0 -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6, kap. 8 Mg/m?® min. 2,000 | min. 2,000 1 x za 2 roky
Sypna hmotn. voln& sypaného kameniva | GSN EN 1097-3 Mg/m? deklarace deklarace 1 x za 2 roky
Sypné hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Pfiloha D Mg/m?® deklarace deklarace 1xza 2 roky
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % objemu | deklarace | deklarace 1 x za 2 roky
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, PfilohaD | % objemu | deklarace deklarace 1 x za 2 roky
Obsah celkové siry ® CSN EN 1744-1, kap. 11 % hm. deklarace | deklarace 1 x za 2 roky
Obsah siran ® CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. deklarace | deklarace 1 x za 2 roky
Obsah chlorid(i ® CSN EN 1744-1, kap. 8 % hm. deklarace | deklarace 1 x za 2 roky
Petrograficky popis CSN EN 932-3 - nazev nazev 1 x za 2 roky
Poznamky:

" Cislo nestejnozrnitosti (N) vyjadfuje pomér mezi velikos

10 % hmotnosti (dio). Vypoéita se dle vzorce N = dso /dio.
2 Zkouska se provadi u viech hornin mimo hornin bazaltového typu.
®  Zkouska se provadi pouze u hornin bazaltového typu.

9 Cilem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych &astic.
9 Zkou$ka metodou LA se provadi na navazce 5 kg podilu 8/22, res

8  Vlastnost se zkousi na podilu 8/22 (z frakce 0/22
Uvahu vysledek zkousky trvanlivosti zkougkou

odolnosti proti zmrazovani/rozmrazovani.

" Vlastnost se zkousi na podilu 8/16. Nev

zZmrazovani/rozmrazovani.

®  Zkousky vlastnosti se pozaduji pouze pfi pouziti kameniva do stmelenych vrstev pfi pouziti pojiv.
9  Stanovuje se po 10 cyklech na podilu 8/16 pri nevyhovujicim'vysledku zkousky trvanlivosti.

9 Pozadovana Getnost zkousek v pribéhu vyroby kameniva, D ='dozor.

STO_TN_09_16_01_12_20

ti zrn vzorku zjisténych z ary zritosti na hranici 60 %

hmotnosti (dso) a

pektive 8/32, s pouzitim 11 kouli pfi 500 otackach bubnu.

), respektive 8/32 (z frakce 0/32). PFi nevyhovujicim vysledku zkousky se bere v
siranem sodnym, pokud ani ten nevyhovuje, rozhodujici je vysledek zkousky

yhovuje-li vysledek zkougky po 5 cyklech, rozhodujici je vysledek zkousky odolnosti proti
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7. Systém fizeni vyroby (SRV) a Technicka dokumentace

V pfipadé, Ze vyrobce viastni Certifikat SRV/Osvédéeni o shodé fizeni vyroby vystaveny(&) NO/OS, jako
doklad o schvaleni, zavedeni a provozovani SRV ve shodé s pozadavky CSN EN 13450, Priloha |
(s vyjimkou Tabulky 1.1, kterou nahrazuje Tabulka &. 1 nebo 2 tohoto STO) nebo CSN EN 13242+A1,
Priloha C (s vyjimkou tabulky C.1 a C.2, kterou nahrazuje Tabulka &. 1 nebo 2 tohoto STO), tak se dalsi
posuzovani SRV pi certifikaci nebo dozoru nepoZaduje.

Jestlize vyrobce tento certifikat nevlastni, AO posoudi SRV u vyrobce podle Prilohy 3 NV, S pouzitim
doporucenych Kontrolnich listtl, zda odpovida pfisludné technické dokumentaci a zda zabezpecuje, aby vyrobky
uvadené na trh odpovidaly technické specifikaci. Pokud u dovazenych vyrobkl dovozce nezajisti posouzeni
systému fizeni vyroby u zahraniéniho vyrobce autorizovanou osobou, je pfedmétem poscuzeni zplsob
kontroly vyrobku dovozcem.

Technicka dokumentace, jako soudast SRV, musi byt zpracovana v rozsahu pozadovaném v § 4 NV &.
163/2002 Sb. a dle Tab. 7 Technického navodu 09.16.01.

8. Posuzovani shody vyrobkii

Posuzovani vlastnosti vyrobku provadi AO na zakladé vyhodnoceni vysledkl pocatecnich zkousek typu
provedenych akreditovanou zkugebni laboratofi autorizované osoby. Pokud se nezmeénily druh a
vlastnosti kameniva, mohou byt pro posouzeni shody vyrobku pouzity vysledky pocateénich zkousek typu,
které nejsou starsi nez dva roky.

Namrzavost a propustnost kameniva se zjistuje z kfivky zrnitosti. Tyto vlastnosti se zviast nevyhodnocuji
ama se za to, Ze kriterium nenamrzavosti a propustnosti splfiuje kamenivo, jehoz kfivka zrnitosti lezi mezi
meznimi kfivkami zrnitosti uvedenymi v Pfiloze 1 a2 3 OTP. Ciselné vyjadieni krivky zrnitosti, mezni
hodnoty propadl na jednotlivych sitech, uvadi Pfiloha 4 OTP.

Posuzovani shody vyrobku je provadéno na zakladé vyhodnoceni specifikovanych vlastnosti vzorku
vyrobku z vysledkll poéatednich zkoudek typu. Pokud bude vysledek zkousek jedné vlastnosti
nevyhovujici, Ize provést opakovanou zkousku nevyhovujici vlastnosti z nové odebraného vzorku.

Podminkou kladného posouzeni shody vyrobku je spinéni pozadavki stanovenych pro vsechny
specifikované vlastnosti posuzovaného vyrobku.

O provedeném posouzeni shody vyrobku AO zpracuje a pfeda vyrobci Protokol o vysledku certifikace
vyrobku, ktery musi obsahovat zavery z posuzovani shody, véetné plnéni pozadavk(ll na certifikaci.
V pfipadé spinéni pozadavkl certifikace AO vystavi a preda vyrobci i Certifikat vyrobku, se zavéry
zjistovani a zplsobem pouZziti vyrobku. Platnost certifikatu neni podle zakona omezena, podminéna je
vSak platnosti vystaveného STO, ktera maze byt aZ pét let.

V pribéhu platnosti certifikace provadi AO dvakrat ro¢né priib&zny dozor nad fadnym fungovanim
systému jakosti a kontroly vyrobk, spojeny s odbé&rem vzorkil vyrobku a zkousenim specifikovanych
vlastnosti, pro posouzeni, zda vlastnosti vyrobku odpovidaji technickym predpistim a STO. O provedeni
dozoru AO zpracuje a pfeda vyrobci Zpravu o dozoru nad certifikovanym vyrobkem. Jestlize AO zjisti, ze
vyrobek nespliiuje technické pozadavky stanovené technickym predpisem nebo pozadavky STO, je
opravnéna omezit nebo pozastavit platnost vydaného certifikatu vyrobku.

Pokud vyrobce neuvadi na trh vyrobek podle tohoto STO, je AO opravnéna, na zakladé pisemné 2adosti
vyrobce, upustit v pritbéhu roku od jednoho dozoru. V pfipadé neprovedeni dozoru ani do jednoho roku od
pocateCnich zkouSek typu, nebo posledniho dozoru (vzdy se posuzuje datum odbéru vzorku), AO
pozastavi vyrobci platnost certifikatu vyrobku.



