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PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA

KONTROLNI ZKOUSKY PULROCNI
KAMENIVO PRO KOLEJOVE LOZE

: 2737123

oy

Zakaznik : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-Ri{izodo! |

Provozovna : CHOMUTOVICE

Hornina : Rohovec

Vyrobek : Frakce 32/63

Druh kameniva : Prirodni drcené {nové)

Datum vydani protokolu :2.10.2023

Schvalil : Jaroslava Soukupova /

zastupce vedouciho zkugebni laboratofe

Protokol obsahuje 4 strany (vZetné titulni).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.
Vytisk isio 1 obdrZel zakaznik, vytist &islo 2 si ponechal vykonavatel.

ProhldZenl:  Vysledky zkouSek se vztahuji pouze ke zkousenym poloZkam.
Bez plsemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.

Formulaf ZL &. 16.1/00



ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o. Protokol o zkouskach : 2737/23
Husova 2274, 508 01 Hofice Strana 2 /4

1. PREDMET ZKOQUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakazka &islo 2737123
Misto tézby lli. etz
Misto odbéru Skladka
Datum odbéru 6.9.2023
Odbér proved| za ZL ing. M. Hérbe ml.
Zastupce zakaznika L. Kubr
Datum provedeni zkougek 13.9.2023 - 2.10.2023
Misto provedeni zkoudek ZL Hofice
Vzorek kameniva
Frakce v mm Cislo vzorku Hmaotnost v kg
32163 7452123 80

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednavky 10 590/23 byly provedeny zkouky vyrobku pro pouziti podle:

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loZe, vietné pozadavk( vyplyvajicich
z OTP SZ Kamenivo pro kolejové loZe Zelezniénich drah &j. 38992/2020-SZ-GR-013 (3)
(déle jen OTP 82) s (&innosti od 1.1.2021.

U vBech zkoudek byla spinéna podminka o pottu soub&znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zkuSebni prostredi.
Pouzité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navdzané ve shodé& s metrologickym fadem ZL a odpovidaji poZzadavkim
CSN EN 932-5.

Uvedené roziifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistoté méfeni nasobené koeficientem rozsifeni k =2,
coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladini spolehlivosti pribliZng 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNI METODY

Odbér vzorkl kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensovani laboraternich vzorku
podle CSN EN 932-2.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor
podle CSN EN 933-1.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkudebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni tvaru zrn - Index plochosti
podle CSN EN 933-3.
Hodnota roz§ifené nejistoty mé&feni zkusebni metody je 2,5 % hm.

Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index
podie CSN EN 933-4.
Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkuiebni metody pro hrubé kamenivo je 2,0 % hm. a pro délku zma 1,9 % hm.

Stanoveni souéinitele Los Angeles
podle CSN EN 13450, pfil. C.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,9.
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Stanoveni hodnoty drtitelnosti v razu
podle CSN EN 13450, piil. D.
Hodnota roziifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 1,3 % hm.

Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval)
podle CSN EN 43450, pfil. E.

Hodnota roz§ifené nejistoty mé&feni zkusebni metody je 2.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasdkavosti
podle SN EN 1097-6.
Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti hydrostaticky 0,030 Mg/m?

a pro stanoveni nasakavosti 0,2 % hm.

Stanoveni rozliSnych &astic kameniva
podle CSN 72 1180.
Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,1 % hm.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - KONTROLNI ZKOUSKY PULROCNI

KAMENIVO PRO KOLEJOVE LOZE frakce 32/63
podie GSN EN 13450 a OTP SZ &j. 38992/2020-87-GR-013 (3)

Zakazka ¢islo  : 2737/23
Provozovna : CHOMUTOVICE
Hornina : Rohovec

Misto tézby : lll. etaz
Misto odbéru : Skladka

Vzorek &islo
Datum odbéru

: 7452/23
1 6.9.2023
Odbér proved| za ZL: Ing. M. Horbe ml.

Zastupce zakaznika : L. Kubr

Stanoveni zrnitosti podie CSN EN 933-1, metedou prani a prosévani po zmenSeni vzorku délenim.

PoZzadavek - . .
Vellkostotvora |  CSNEN13s0pra | o . . Kfivka zrnitosti propady, g9
sita kategorii D pad st 100 ” G
a OTP SZ pro tfidu BO 90 0
mm % hrm. % hm. & 80 7 i
8 70 YAy i W)
80 100 -100 100,0 E oo i i
I £
63 97 - 99 98,9 E o A VAP
50 65 - 99 82,6 a; 40 o
40 30 - 65 42,8 7 30 7
31,5 1-25 14,1 g 20 AT
a 10 4
22,4 0-3 2,5 LA ” {
0 ==y
0,5 1,2 0,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0,063 <10 0,2 Velikost sitovych otvori v mm
Vlastnost Zkusebni meteda Jednotky| Hodnota Poznamka
Obsah jemnych ¢éastic f CSN EN 933-1 % hm. 0,2 -
Podil zm 31,5 - 63 mm GSN EN 933-1 % hrn. 84,8 .
Drobna zrna mensi neZ 0,5 mm €SN EN 933-1 % hm. 0,5 -
Index plochosti Ff CSN EN 933-3 % hm. 7 .
Tvarovy index S/ CSN EN 9334 % hm. 12,7 -
Podil zm o délce 2 100 mm GSN EN 13450, GSN EN 9334 % hm. 10,3 -
Cizorodé &astice (rozlisné &astice) $SN 72 1180 a OTP SZ, pfil. D % hm. 0,0 -
Odolnost proti dreeni CSNEN 1097-2, Pilloha A.2
g - 18,4 -
- soudinitel LA gg a CSN EN 13450, pfil. C
Odolnost proti dreeni SN EN 1097-2, Pfiloha A.3 % hm 13.6 )
- hodnota driitelnosti v razu SZgg a CSN EN 13450, pfil. D ' '
QOdoinost proti otéru CSN EN 1097-1, Piiloha A } 7 .
(mikro-Deval) McRB a CSN EN 13450, pill. E
Nasakavost WA, CSNEN 1097-6, pfil. B % him. 0,2 -
Objemova hmotnost o, €SN EN 1097-6, pfil. B Mg/m® 2,744 -
Odolnost proti zmrazovani CSN EN 1367-1 % hm } .

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez pfiloh

- KONEC PROTOKOLU -
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ZKK ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
S.1.0. Zkusebni laboratof €. 1046, Husova 2274, 508 01 Hofice, tel.: 493 623 478, e-mail: azl@zkk.cz
VYHODNOCENI VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - KONTROLNI ZKOUSKY PULROCNI
KAMENIVO PRO KOLEJOVE LOZE frakce 32/63
podle GSN EN 13450 g OTP S2 &, 38992/2020-5Z2-GR-013 (3)
Zakazka &islo  : 2737/23 Misto t&2by : lll. etaz Vzorek &islo 1 7452123
Provozovna : CHOMUTOVICE Misto odbéru : Skladka Datum odbé&ru 1 6.9.2023
Hornina : Rohovec Odbér proved! za ZL : Ing. M. Hbrbe ml.
Zastupce zdkaznika : L. Kubr
Pozadavek CSN EN 13450 a OTP 82
Frakce 32/63" - - ,
Hodnota nebo kategorie pro tfidu kameniva
Viastnost ZkuSebni metoda Jedn. |Hodnota|Kategoriel  BoO BI Bl Vy:;;:;'é”’e
Zrnitost kameniva - - D D D D BO
Propad zmn sit. otvory v mm 80 %hm. | 100,0 D 100 100 100 BO
63 % hm. 98,9 D 97 - 99 97 - 99 97 - 99 B0
50 % hm. 82,6 D 65 - 89 65 - 99 65 - 99 BO
(SN EN 932-1
40 % hm, 42,8 D 30 - 65 30 - 65 30 - 65 B0
31,5 %hm | 14,1 D 1 - 25 1-25 1 - 25 B0
22,4 % hm. 2,5 D 0 -3 0 -3 0 -3 BO
Obsah jemnych ¢astic £ CSN EN 933-1 % hm. 0,2 - < 10 < 10 < 15 BO
Podil zrn 31,5 - 63 mm ¢SN EN 933-1 % hm. 84,8 D > 50 > 50 > 50 B0
Drobné zma mensi nez 0,5 mm CSN EN 933-1 % hm. 0,5 - < 12 < 12 < 18 BO
Index plochosti Ff CSN EN 933-3 % him. 7 Flig < 15 < 15 < 20 BO
Tvarovy index S/ CSN EN 933-4 % hm. 12,7 Sl < 20 < 20 < 30 BO
. . &SN EN 13450,
Podil zm o délce = 100 mm CSN EN 9334 % hm. 10,3 D < 12 < 12 < 12 B0
. . . . CSN 72 1180
Cizorodé &astice (rozli¥né ¢dstice) a OTP SZ, pfil. D % hm. 0,0 - < 0,05 < 0,05 < 0,25 BO
Odolnost proti drceni €SN EN 1097-2,
- soutinitel LA g Priloha A.2, . - 18,4 | LARs20 < 14 £ 20 < 24 Bl
a CSN EN 13450, pfil. C
Qdolnost proti drceni CSN EN 1097-2,
) . . Pfiloha A3, % hm. 13,6 | SZppl8 < 18 < 18 < 22 B0
hodnota drtitelnosti v razu SZgg a GSN EN 13450, pfil. D
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, Pilloha A
. ! - 7 |MpeRB11 < N < 15 NR BO
{mikro-Deval) M:RB a CSN EN 13450, piil. E oF
Nas#ékavost WA .7 &SN EN 1087-6, pfil. B % hm. 0,2 | WA..0,5 < 05 < 05 < 05 BO
Objemava hmotnost g, SN EN 1097-8, pfil. B Mgim® | 2,744 - z 20 > 20 = 20 BO
Odolnost proti zmrazovéni CSN EN 1387-1,
& rozrmrazovani F CSN EN 13450, pfil. F 8 . i = < <2 .

Vysledné hodnoceni

Vyhovuje tfidé BI

“Pro zelaznidnl drahy, na kterych je provozovana vysokorychlostni Zelezniéni doprava s rychiosti v&t&( neZ 200 km/h se pougije kamenivo tiidy BO.

2pfi nasakavosti vatsl nez 0,5 % Jje pro pusouzeni vhodnosti kameniva rozhodujici odolnost proti zmrazovan| a rozmrazovani.

Pfi uvadéni vyroku o shodé bylo pouZito rozhodovaci pravidlo - Binarnl vyrok pro pravidlo jednoduchého piijeti (w = 0) bez zohlednéni nejistoty méfeni.

Hofice dne : 2.10.2023

ZECEC

ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.1.0.
HUSOVA 2274, 508 01 HORICE
1£: 64828042 DIt: (764828042

tel. 491 623 478, 493 620177

Schvalil : Jaroslava Soukupovéa
zastupce vedouciho zkuSebni [aboratofe
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