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ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.0.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

Zkudebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA podle CSN EN ISOAEC 17025:2018

s.I.0. Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISOAEC 17025:2018
Husova 2274, 508 01 Hofice, Czech Republic, tel.: +420483623478, e-mail:
BN Cislo zakézky |
ﬁ\-\‘\\‘\ a protokolu + 1653(25
L 1046 PodetwytiskG  : 2
Vytisk &islo 1
PROTOKOL O ZKOUSKACH
KAMEN PRO VODNI STAVBY
Zakaznik : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynské 637/79a
460 01 Liberec Xl-RGzodol |
Material : Pfirodni kamen
Provozovna . KOSTALOV
Hornina : Melafyr

Misto plvodu
Datum vydani protokolu

Schvalil

Pratokol obsahuje 3 strany (v&etné titulni).

Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

: Kamenolom Kost'alov
:1.9.2025

. Jaroglava Soukupova /

zastupce vedouciho zkuZebni laboratofe

Vytisk &islo 1 obdrzel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohl&sent:

Vysledky zkoudek se vziahuji pouze ke zkouSenym poloZkam.

Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovén inak ne cely.

Formuldf ZL &. 16.1/00




Zkusebna kamene a kameniva, s.r.0. Protokol o zkouskach &. : 1853/25
Husova 2274, 508 01 Hofice Strana2 /3

1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto:

Zakazka &islo: 1853/25

Vzorek &islo: 4922125

Datum odbéru: 17.7.2025

Misto odbéru: Skladka

Qdbér proved| za ZL: Ing. M. H6rbe ml.

Zastupce zakaznika: L. Baked

Vzorek obsahuje: 12 ks o hmotnosti 150 - 450 g

10 kg frakce 8/16
Datum provedent zkousek: 23.7.2025 - 21.8.2025
Misto provedeni zkouSek: ZL Hofice

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednavky 10 & 594/2025 byly provedeny zkousky vybranych viastnosti odebraného vzorku
pro pouZiti podle:

CSN EN 13383-1 Kamen pro vodni stavby - Cést 1: Specifikace

U viech zkougek byla spinéna podminka o potu soub&Znych stanoveni a dodrZeny poZadavky na zkusebni prostiedi.
Pouzité piistroje a zafizeni jsou metrologicky navézané ve shodé s metrologickym fadem ZL.

Uvadina rozsifena nejistota méteni se uvadi jako kombinovans standardni nejistota méfeni vynasobena koeficientem
pokryti k = 2 tak, Ze pravdépodobnost pokryti odpovida pfibliZné 95 %.

Nejistota m&Feni vyplyvajici z odb&ru vzorkd neni zahmuta do rozgifené nejistoty méfeni.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Qdbér kameniva pro vodni stavby
podie SN EN 13383-2, kap. 4.

Stanoveni objemové hmotnosti a nasdkavosti
podie CSN EN 13383-2, kap. 8.
Hodnota rozsifené nejistoty mé&feni zkusebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti 0,002 Mg/m®

a pro stanoveni nasakavosti 0,03 % hm.

Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval)"
podle CSN EN 1097-1.
Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 1.

Stanoveni odolnosti viiéi zmrazovani a rozmrazovani
podie CSN EN 13383-2, kap. 9.
Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zku$ebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni jednoduchého petrografického papisu
podle CSN EN 932-3.

Vysveétlivky:
"Zkougka byla provedena ze zrnitostniho podilu 10/14 mm.
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4, VYSLEDKY ZKOUSEK
Tabulka & 1: Objemov& hmotnost a nasakavost
§ i Zkusebni t8l IH
Viastnost ! Jedn, usebni t8lesa [ Hodnoty Primér
metoda 1. 2. 3! 5, 5. 5. 7. 8. 9. 10.
Objemova hmotnost Csn ﬁ:p‘f’m' mgm® | 2,825 | 2796 | 2,800 | 2.8%0 | 2,805 | 2,795 | 2,806 | 2,803 | 2,800 | 2,803 | 2,804
Nasakavost EsN E:p"f“”' %hm. | 043 | 025 | 024 | 0,44 | 046 | 031 | 021 | 023 | 021 | 026 | 027
Tabulka &. 2: Odolnost proti otru {mikro-Deval)”
Sta i
Viastnost Zkusebni Jedn. nover. Pramér
metoda 2,
Qdolriost proti otéru
{mikro-Deval) CSN EN 1087-1 - 13,5 13,6 14
- mokrym zplsobem
YZkouska byla provedena ze zmitostniha podilu 10/14 mm.
Tabulka & 3; Odolnost viidi zmrazovan| a rozmrazovani (po 25 zmrazovacich a rozmrazovacich cyklech)
Zkugebni télesa / Hod
Viastnost Zkugebni Jedn. e ednoty Priimér
metoda 1. 2, a. 4, 5, 6. 7. 9, 10.
- zirata hmotnosti % hm, 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 04 0,3 0,4 0,3 03 0,3
Vyskyt
CSN EN 13383-2 otevienych ne he ne ne ne ne ne ne ne ne
- vizualni posouzeni kap. 9 ' trhlinek
zkudebni navazky Vyskyt
neobvyklych
porugen ne ne ne ne ne ne he ne ne ne
textury
Tabulka &. 4: Vizualni posouzeni kamene
ZkuZebni Zkugebni télesa / Vysledek vizualniho posouzeni
Viastnost Jedn.
metoda 1. 2. 3. 4. 5. 6. i 8. 9, 10,
Pritormnost okam viditelnych
nespojitosti, které mohou byt
CSN EN 932-3 - ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
pfiginou rozlomeni
dle TKP 30, kap. 30.C.4.2.1 odst. (5)

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKQUSKACH

Bez pfiloh

- KONEC PROTOKOLU -
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