ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
ZKK STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

S.I.0. Zkusebni laboratof €. 1046 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISO/IEC 17025:2018
Husova 2274, 508 01 Horice, Czech Republic, tel.: +420493623478, e-mail: azi@zkk.cz

Cislo zakazky
a protokolu

Pocet vytiskl  : 3
Vytisk Cislo 12

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA

ZKOUSKY PRO DOHLED NAD CERTIFIKOVANYM VYROBKEM
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNIi VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

: 2986/21

Zakaznik : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-Ruzodol |

Provozovna : LIBOCHOVANY

Hornina : Cedié

Vyrobek : Stérkodrt’ frakce 0/63 kv

Druh kameniva : Prirodni drcené (nové)

Datum vydani protokolu :11.11.2021 /
Schvalil : Jaroslava Soukupova 7 /

zastupce vedouciho zkuSebni laboratore

Protokol obsahuje 4 strany (véetné titulni).
Protokol byl vystaven ve tfech vyhotovenich.
Vytisk Cislo 1a 2 obdrzel zakaznik, vytisk Cislo 3 si ponechal vykonavatel.

ProhlaSeni:  Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorkd, tak jak byly prijaty.
Vysledky zkouSek se vztahuji pouze ke zkousenym polozkam.

Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely. . .
a chead P ! Y FormuléF ZL ¢. 16.1/00
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakazka Cislo 2986/21
I.B etaz (400 m n.m.), Il. etaz (378 m n.m.),

Misto tézby lll. etdz (360 m n.m.), IV. etaz (340 m n.m.)
aV.etaz (325 m n.m.)

Misto odbéru Skladka

Datum odbéru 6.10.2021

Odbér proved| za ZL J. Kavan

Zastupce zakaznika M. Wokurka

Datum provedeni zkouSek 12.10.2021 - 11.11.2021
Misto provedeni zkou$ek | ZL Hofrice

Vzorek kameniva

Frakce v mm Cislo vzorku Hmotnost v kg

0/63 kv 8686/21 150

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednavky 10 624/21 byly provedeny zkousky vyrobku pro pouziti podle:

Prilohy 14 k SZ S4 Pouziti $térkodrti a mineralnich smési v konstruk&nich vrstvach télesa zelezni¢niho spodku.
Vyrobce vlastni osvéd&eni SZ pro vyrobek 0/32kv &. S 890/10.

U vSech zkousSek byla spinéna podminka o poétu soub&znych stanoveni a dodrZeny pozadavky na zkuSebni prostiedi.
Pouzité pristroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji pozadavkiim
CSN EN 932-5.

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou zaloZzeny na standardni nejistoté méfeni nasobené koeficientem rozsiteni k = 2,
coz pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti priblizné 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Odbér vzorku kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensovani laboratornich vzorkt
podle CSN EN 932-2

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podle CSN EN 933-1.

Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkuSebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni odolnosti proti drceni zku$ebni metodou Los Angeles
podle CSN EN 1097-2, kap. 5.

Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkudebni metody je 0,9.

Zkouska methylenovou modri
podle CSN EN 933-9+A1.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,3 g/kg.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti
podle CSN EN 1097-6.

Hodnota rozsifené nejistoty méFeni zkusebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mg/m?®
a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm.
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Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouskou siranem sodnym
podle CSN 72 1176, kap. II. A.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni rozliSnych &astic kameniva
podle CSN 72 1180.

Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkusebni metody je 0,4 % hm.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
ZKOUSKY PRO DOHLED NAD CERTIFIKOVANYM VYROBKEM
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNIi VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

STERKODRT frakce 0/63 kv

Zakazka Cislo : 2986/21 Misto tézby :1.B etdaz (400 m n.m.),
Provozovna : I:IBOCHOVANY Il. etaz (378 m n.m.), lll. etaz (360 m n.m.),
Hornina : Cedic IV. etdz (340 m n.m.) a V. etaz (325 m n.m.

Misto odbéru

: Skladka

Vzorek Cislo : 8686/21
Datum odbéru :6.10.2021

Odbér provedl za ZL : J. Kavan

Zastupce zakaznika : M. Wokurka
Stanoveni zrnitosti podle CSN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenseni vzorku délenim.
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Vlastnost ZkusSebni metoda Jednotky| Hodnota Poznamka
Gislo nestejnozrnnosti Cu " Vypo&tem = 54,3 -
Nadsitné (zrna vétsi nez 63 mm) CSN EN 933-1 % hm. 1,2 -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. 4,1 -
Zkouska methylenovou modfi MB (frakce 0/2 mm) CSN EN 933-9+A1 g/kg 3,5 -
Cizorodé &astice (rozlisné &ast. - zrnitostni podil >4 mm) | CSN 721180 % hm. 0,0 -
Odolnost proti drceni - soucinitel LA (frakce 8/32 mm) CSN EN 1097-2, kap. 5 - 16,1 -
Nasakavost WA ,,4 (frakce 8/32 mm) CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. 1,4 -
Trvanlivost zkouskou siranem sodnym (frakce 8/16 mm) CSN 72 1176, kap. II. A % hm. 4,9 -

" Stanoveno vypoétem dle STO.

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH
Bez priloh

- KONEC PROTOKOLU -
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