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ZkuSebni laboratofF &. 1046 akreditovana ClA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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T Cislo zakazky |
4@.& L 1046 a protokolu S SHOLE
Pocet vytiskd 3
Vytisk Cislo 1
KAMEN PRO VODNI STAVBY
Zakaznik : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-R(iZodol |
Material : Pfirodni kamen
Provozovna : LIBOCHOVANY
Hornina : Cedié

Misto plvodu
Datumn vystaveni protokolu

Schvalil

Protokol obsahuje 3 strany (v&etné titulni}.
Protokol byl vystaven ve tfech vyhotovenich.

: Jaroslava Soukupova

: Kamenolom Libochovany

29.4.2021
{ /

zastupce vedouciho zkuSebni laboratofe

Vytisk Eislo 1 a 2 obdrzel zakaznik, vytisk &islo 3 si ponechal vykonavatel.

Prohlageni:  Vysledky zkou3ek se tykaijl pouze zkouSenych vzorkl, tak jak byly pfifaty.
Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto:

Zakazka éislo: 370/21

Vzorek gislo: 874121

Misto odbéru: Skladka

Datum odbéru: 24.3.2021

Odbér proved| za ZL: J. Ptatek

Zastupce zakaznika: M. Wokurka

Vzorek cbsahuje: 12 ks o hmotnosti 150 -450 g
10 kg frakce 8/16

20 ks o hmotnosti do 1 kg
Datum provedeni zkou3ek: 30.3. 2021 - 28.4.2021
Misto provedeni zkousek: ZL Hofice

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zékladg objednavky 10 065/21 byly provedeny zkousky vybranych vlastnosti odebraného vzorku
pro pouZiti podle:

CSN EN 13383-1 Kamen pro vodni stavby - Cast 1: Specifikace

U viech zkouSek byla spin&na podminka o po&tu soub&znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zku$ebni prostied!.
PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym Ffadem ZL.

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistoté méfeni nasobené koeficientem rozsifeni k =2,
coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95%.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Odbér kameniva pro vodni stavby
podle CSN EN 13383-2, kap. 4.

Stanoveni objemové hmotnosti a nasakavosti

podle CSN EN 13383-2, kap. 8.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti 0,002 Mg/m

a pro stanoveni nasakavosti 0,03 % hm.

3

Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval
podle GSN EN 1097-1.
Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkusebni metody je 1.

Stanoveni odolnosti vii€i zmrazovani a rozmrazovani

podle SN EN 13383-2, kap. 9.
Hodnota roz$ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,02 % hm.

Stanoveni znAmek rozpadavosti .Sonnenbrand” a rozpadu ocelarskych strusek
podle CSN EN 13383-2, kap. 10.
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Zkugebna kamene a kameniva, s.r.o.

Protokol o zkouskach &. : 370721

Husova 2274, 508 01 Hofice Strana 3/ 3
4. VYSLEDKY ZKOUSEK
Tahulka #. 1: Objemova hmotnost a nasskavost
Vlastnost Zkusabni Jedn. Zkusehni téiesa / Hodnoty Primér
metoda 1 2, 3. 4. 5. 5. 7. ) 9, 10.
Objemové hmotnost CsN e 2| wmgme | 2839 | 2,869 | 2,865 | 2957 | 2,834 | 2,830 | 2941 | 2,035 | 2808 | 2,041 | 2,891
Nasakavost CsN i:; 58521 sunm. | 130 | o048 | 167 | 053 | 147 | 136 [ 078 | 045 | 045 | 0,23 | 0.6
Tabulka &. 2: Odolnost proti otZru {mikro-Deval)
Viastnost Ekussbini Jedn. Stancvent Primér
metoda 1. 2.
Odolnost profi otéru
{mikro-Deval) SN EN 1097-1 - 12,8 13,1 13
- mokrym zplsobem
Tabulka &. 3: Odolnost viiti zmrazovéni a rozmrazovani (po 25 zmrazovacich a rozmrazovacich cyklech)
Viastnost Zkusebni Jedn. Zkugebni télesa / Hodnoty Primar
metoda 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. 3 9 10,
- zirdta hmotnosti % hm. 0,3 0,0 0,6 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,5 0,1 0,2
Viskyt
&SN EN 13383-2, | Otevfenych [ ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
- vizudlnl posouzeni kap. 9 "| trhlinek
zkudebni navazky Vyskyt
":?ng:':?h ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
textury

Tabulka &. 4: Zndmky rozpadavosti ,Sonnenbrand” kamene pro vodni stavby

Viastnost

Zkusebni metoda

Zkusebni télesa / Vysledek vizudlniho posouzen! znamek rozpadavosti

2.

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

Znamky rezpadavosti ,Sonnenbrand”
- vizudlni posouzeni fezané strany po vaienl

&SN EN 13383-2,
kap. 10

d)

d)

d) d} d) d)

d) d} d)

d)

Vysvétiivky: d) Beze zmén

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez pfiloh

- KONEC PROTOKOLU -
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