ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
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Notified Body No. 1392, Autherised Body No. 218, Testing Laboratory No. 1048, Certification Body No. 3045
Husova 2274, 508 01 Hofice, Czech Republic, tel.: +420493620177, e-mail: ao@zkk.cz

Autorizovana osoba &. 218 podle Rozhodnut! UNMZ &. 23/2006 z 23.8.2006

ZPRAVA O DOZORU

NAD CERTIFIKOVANYM VYROBKEM

cislo: D - 008/2023

ve smyslu § 12 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zm&né& a doplInéni
nékterych zakonu ve znénl pozdéjsich predpish a podle § 5 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen NV).

Nazev vyrobku

Vyrobce/Klient

Provozovna

Hornina
Cislo smlouvy o dilo
Cdpovédny posuzovatel

Datum vydani zpravy

Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezniénfho spodku

Stérkodrt frakce 0/32 kv

vyrobena na mobilnim zafizeni fimmy Viadimir Dostal,
drtici primami jednotka SANDVIK QJ 341 ECO+,
kuZelovy driié SANDVIK QH 441,

tfidici jednotka POWERSCREEN HORIZON 6203 R,
ze suroviny z DP Jih II. et&2

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a

460 01 Liberec Xi - RaZodol |
IGO: 270 96 670

TREBNUSKA
338 08 Zbiroh

Ryolit
014/2022

bl
Ing. Petra Kubistova \{‘

3. kvé&tna 2023

Zprava obsahuje celkem 4 strany véetné strany titulni a 1 pfilohu.
Zprava byla vystavena ve dvou vyhotovenich. Original obdrZel klient, kopie je uloZena v archivu AQ &. 218.
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2.1

Vieobecné udaje

Udaje o vyrobku

Shoda vyrobku s normativnim dokumentemn byla pii certifikaci vyrobku posouzena AO €. 218 podle
certifikadniho schématu €. 5. Klient na provozovné vyrabl a uvéadi na trh certifikovany vyrobek,
ktery je identifikovan jako:

Kamenivo pro konstruk&ni vrstvy télesa Zelezni€niho spodku
Stérkodrt’ frakce 0/32 kv.

Vyrobek pfisludi dle Pfilohy €. 2 NV do skupiny 09.16 - Kamenivo pro drazni stavby.

Pouziti vyrobku: Vyrobek slouzi ke zfizovani konstrukénich vrstev t&lesa Zelezniéniho spodku
véech druhl trati statnich drah.

Cetnost dozoru nad vyrobkem stanovuje Tabulka 10 Technického navodu.

Podklady pouzité pfi dozoru

- Protokol 0 zkouskach vyrobku pro dozor €.: 777/23;
- Certifikat vyrobku &.: 218/C5/2022/3092,;
- Zaznamy klienta;
Poslednl zprava o dozoru nad certifikovanym vyrobkem &.: D-064/2022;
- Technicka dokumentace a systém fizeni vyroby klienta.

Normativni dokumenty vztahujici se na certifikaci vyrobku

Technické pfedpisy

- Zékon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych pozadaveich na vyrobky a o zméné a dopin&ni né&kterych
zakon( ve zné&ni pozdéjsich pfedpis;

- Nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky ve znéni pozdé&jsich pfedpist.
Harmonizované normy

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loZe (jen pro SRV)
CSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inzenyrské stavby a pozemni komunikace (jen pro SRV)

Stavebni technické osvédceni

- STO ¢&. 1095/218/2022 z 31.5.2022

Ostatni dokumenty

- Dokumentované postupy COV;
- Technicky navod 09.16.01 pro &innosti AO pfi posuzovani shody;
- Certifika&nf schéma COV &. 5.

Hodnoceni a posouzeni vyrobku

Technické pozadavky na vyrobek
Technické pozadavky na vyrobek vyplyvaji ze:
Zakladnich pozadavk{ uvedenych v Pfiloze & 1 NV,

- PozZadavk( uvedenych v STO &. 1095/218/2022;
Pozadavk{ uvedenych v TN 09.16.01.

Formuldi AQ & 39/15
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2.2

2.3

3.1

3.2

Soupis protokoll 0 zkouskach a posouzenich
Vystupy AO &. 218
Pro tgely dozoru byly pouZity:

- Vysledky zkousky vyrobku pro dozor provedené ZL &. 1048, Protokol o zkoudkach kameniva
€. 777123, ktery je uveden v pfiloze &. 1.

Posledn{ dozor byl proveden z odbéru vzorku ze dne 14.9.2022.
Externi protokoly

Vyhodnoceni vysledki zkousek a posouzeni shody vyrobku

Pro posouzeni vyrobku pfi dozoru byly pouzity vysledky zkousek specifikovanych vlastnosti
vyrobku provedené k tomu Géelu a pozadavky na vyrobek, vyplyvajicl z vymezeni pouZiti vyrobku,
uvedené ve vyhodnocovacich tabulkach, které jsou piflohou puvodniho protokolu o certifikaci
vyrobku. Porovnanim vysledkd zkousek vyrobku pro dozor (Pfiloha &. 1) s poZadavky na vyrobek
(Pfiloha Protokolu o certifikaci €. 2.) bylo zjiténo, Ze vyrobek vyhovuje pozadavkim stanovenym
v STO.

Posouzeni systému Fizeni vyroby

PoZadavky na systém Fizeni vyroby
Pozadavky na SRV vyplyvaji z:

Pfilohy &. 3 NV;
PoZadavki uvedenych v STO & 1005/218/2022;
PoZadavk( uvedenych v TN 09.16.01;

Vysledek posouzeni systému fizeni vyroby

Klient viastni Osv&d&eni o shodé fizenl vyroby ¢. 1517-CPR-0332016 vystavené OS, jako doklad o
schvéleni, zavedeni a provozovanl RV ve shodé s pozadavky CSN EN 13450, Pfiloha |,
s vyjimkou tabulky 1.1, které je dostatetnym dikazem, Ze fizeni vyroby klienta vyhovuje
poZadavkiim certifikace a dai§i posuzovani RV neni pozadovano.

Zavér hodnoceni

Na zakladé zjisténi z vykonanych dozorovych &innosti a vyhodnoceni uvedenych v odstavei 2.3 a
3.2 posuzovatel/VP doporuéuje ponechat klientovi udélenou certifikaci.

Posuzovatel/VP: Ing. Petra Kubitova Podpis: (}é/[&&{/ i,/

Pfezkoumani a rozhodnuti

Vedouci AQ pfezkoumal provedené dozorové Einnosti a pofizené zdznamy z dozoru ziskané
béhem etapy stanoveni a rozhod|, Ze:

a) Posuzovany vzorek vyrobku odpovida stanovenym poZzadavkim a Ize vyjadfit shodu
s normativnimi dokumenty.

b) Klient udrzuje podminky pro fadné fungovani zavedeného Fizeni vyroby pfi wvyrobé
certifikovaného vyrobku.

c) Vyrobek a fizeni vyroby splfiuji poZadavky.

d) Posuzovany vyrobek a fizenl vyroby i nadéle odpovida poZadavkiim certifikaéniho schématu
¢. 5 a§ 5 NV, ke kterym se klient zavazal ve smlouvé o certifikaci, a Ize vyjadfit shodu
s normativnimi dokumenty uvedenymi v odstavei 1.3.

e) Vysledkem dozoru je rozhodnutf, Z2e ud&lens cerifikace i nadale
odpovida poZadavkim normativnich dokumenti

uvedenym v bodé 1.3 a2 AQ ¢&. 218 nadéle ponechava v platnosti udélenou certifikaci.

Datum: 3. kvétna 2023 Podpis vedouciho AQ ¢&. 218: /%/{ /ﬂ‘/ “

Formulaf AO &. 39/15
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6. Zaver

a) Zjisténi a zavéry uvedené vi&to zpravé plati za pfedpokladu, Ze nedojde ke zméné
skute€nosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno, pokud by tato zmé&na mohla ovlivnit
vlastnosti vyrobk( (napf. zmé&na harmonizované normy, technickych pfedpis, wvyrobni
technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zaflzenl).

b} Vyjadieni shody se tyka pouze zkouseného vzorku. Pro vyrok o shod& bylo pouZito
rozhodovaci pravidlo — Binarni vyrok pro pravidlo jednoduchého piijeti {(w = 0) bez zohlednéni
nejistot méfeni, protoZe specifikace pouziti nejistot méfenl nepoZaduje.

c) Klient je povinen udrZovat v aktuélnim stavu dokumentaci fizenl vyroby, efektivngé provozovat
fizeni vyroby a provadét v pozadované tetnosti pfedepsané kontroly a zkougky.

d) Klient musi fidit vyrobu tak, aby vlastnosti vyrobk( uvadé&nych na trh byly ve shodé
s vlastnostmi, které deklaruje na zakladé vysledkl zkousky typu v prohlageni o shodé.

e) Dozorem nebyly zjistény neshody, kieré by vyzadovaly zvySen( &etnosti dozoru. Daisl dozor
nad certifikovanym vyrobkem provede AO €. 218 v oznameném terminu.

f) Dozorem nehyly zjistény neshody vyZadujici opakovany dozor.

7. Pfilohy
Pfiloha &. 1  Protokol o zkou3kach vyrobku pro dozor &. 777/23

Formufar AQ 6. 39/15



Ptiloha &. 1

ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
ZKK STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

S.I.0 ZkuSebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA podle CSN EN ISONEC 17025:2018
e Testing Laboratery No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISQ/IEC 17025:2018

Husova 2274, 508 01 Hoiice, Czech Republic, tel.: +420493623478, e-mail: azi@zkk.cz
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Cislo zakazky
a protokolu

Poget vytiskll  : 2
Vytisk gislo 1

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA

ZKOUSKY PRO DOHLED NAD CERTIFIKOVANYM VYROBKEM
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

"1,

(TTT23

3
e fuln\"\“

L 10486

Zakaznik : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-RUZodol |

Provozovna : TREBNUSKA

Hornina : Ryolit

Vyrobek : $térkodrt’ frakce 0/32 kv

Druh kameniva : Pfirodni drcené (nové)

Datum vydani protokolu :2.5.2023

Schvalil : Jaroslava Soukupova /

zastupce vedouciho zku$ebni laboratoie

Protokol obsahuje 4 strany (véetné titulni).
Protokol by! vystaven ve dvou vyhotovenich.
Vytisk Eislo 1 obdrzel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prahtaseni:  Vysledky zkouek se vztahuji pouze ke zkoudenym poloZkam.
Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.

Formular ZL é. 16.1/00
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1777123

Husova 2274, 508 01 Hofice Strana 2 / 4

1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakazka Cislo 777123
Misto téZby DP Jih . etaz
Mobilni linka - firma Vladimir Dostal,
Popis technologie drtfci pri'mér'rli jednotka SANDVIK QJ 341 ECO+
kuZelovy drtic SANDVIK QH 441,
tiidici jednotka POWERSCREEN HORIZON 5203 R
Misto odbéru Skladka
Datum odbéru 12.4.2023
Odbér proved| za ZL J. Ptagek
Zastupce zdkaznika p. Hromada
Datum provedeni zkouSek 18.4.2023 - 28.4.2023
Misto provedeni zkou3ek ZL Hofice

Vzorek kameniva

Frakce v mm Cislo vzorku Hmotnost v kg
0/32 kv 1954/23 120

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednévky IO 504/23 byly provedeny zkougky vyrobku pro pouZiti podle:

Stavebniho technickéno osvédéeni (STO) - Kamenivo pro drazni stavby, k Technickému navodu 09.18.01
OTP SZDC (déle jen OTP SZDC) - Stérkopisek, §térkodrt a recyklovana st&rkodrt pro konstrukéni vrstvy télesa
Zeleznigniho spodku &.§. 25 640/06-OP s uginnosti od 1.9.2006.

U vSech zkousek byla spingna podminka o potu soub&znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zkugebni prostiedi.
PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym Fadem ZL a odpovidaji poZzadavkdm
CSN EN 932-5.

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistoté méfeni nascbené koeficientem rozéifeni k = 2,
coZ pro normaini rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 85 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNI METODY

Odbér vzorkil kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensovani laboratornich vzorkd
podle CSN EN 932-2

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podie CSN EN 933-1.

Hodnota roz3ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stancveni odolnosti proti dreenf zkusebni metodou Los Angeles

podle CSN EN 1097-2, kap. 5.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zku§ebni metody je 0,9.

Zkouska ztratou susenim
podle CSN 72 1187.
Hodnota roz3ifené nejistoty mé&feni zkusebni metody je 0,010 % hm.

Formulaf ZL €. 16.1/00



ZkuZebna kamene a kameniva, s.r.o. Protokol o zkcuskach &. : 777123
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Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavesti =~
podle &SN EN 1097-6.

Hodnota roziifené nejistoty méfeni zkudebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mg/m®
a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm.

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouskou siranem sodnym
podle CSN 72 1176, kap. II. A.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni rozlinych &astic kameniva
padle CSN 72 1180.

Hednota roz3itené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,4 % hm.

Formulér ZL é. 16.1/00



Zkuiebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 2274, 508 01 Horice

Protokol o zkouskach €. ; 777/23

Strana 4 / 4

4. VYSLEDKY ZKOUSEK

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
ZKOUSKY PRO DOHLED NAD CERTIFIKOVANYM VYROBKEM

KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

STERKODRT frakce 0/32 kv

Zakazka Eislo : 777123 Misto tézby
Provozovna : TREBNUSKA
Hornina : Ryolit

:DP Jih ll. etaz
Misto odbéru : Skladka

Vzorek &islo
Datum odbéru
Odbér provedi za ZL : J. Ptagek
Zastupce zakaznlka : p. Hromada

Stanoveni zrnitosti podle CSN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenSeni vzorku délenim.

: 1954/23
1 12.4.2023

Velikost | Pozadavek - . .
otvord propadu Pr;:::‘d 100 Kfivka zrnitosti propadu 31,5 45 63
sita_| sToaorP | S } 5 P PP
mm % hm. % hm, 90 i 2:/' y A KA
63 100,0 | | 80 /: I
45 100 - 100] 100,0 | | @ = ; A 77
4 i AR
31,5 85 - 100| 98,6 5 1 ] 165 7
16 55 - 88 | 637 ||E®° }j
8 39 - 69 | 439 | |50 I e
L i P % M
4 28 - 53 31,2 T 40 i — y !
2 20 - 42 23,4 S30 4 L 47 i
S i T 2] i
1 14 - 34 17,0 o - T
20 T 1] = :
0,5 11 - 27 | 12,5 T hse 03 L= i
0,250 7 - 21 8.8 10 A= - :
0,125 4 -15] 59 0 i =
0,063 3 -89 4,1 0,01 0.1 velikost sitovych dtvord v mm 10 100
Viastnost Zkusebni metoda Jednotky] Hodnota Poznamka
CSN EN 933-1
Cislo nestejnozmnosti Cu (vypottem z % propadu - 46,9 -
dle STO)
Nadsitné (zrna vatsi neZ 32 mm) CSN EN 933-1 % hm. 1,4 -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 9331 % hm. 4,1 -
Zkouska ztratou sugenim MZ CSN 72 1187 % hm. 0,722 -
Cizorodé Castice (rozliSné éast. - zmitostni podil > 4 mm) CSN 72 1180 % hm, 0,0 -
Odolnost proti dreeni - soudinitel LA (frakce 8/32 mm) CSN EN 1097-2, kap. 5 - 19,4 -
Nasakavost WA ,, (frakce 8/32 mm) CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. 0.8 -
Trvanlivost zkougkou siranem sodnym (frakce 8/16 mm) CSN 72 1178, kap. Il A % hm. 2,7 -

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH
Bez pfiloh

- KONEC PROTOKOLU -
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