ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

ZKK STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

S.I.0. ZkuSebni laboratof &. 1046 akreditovand CIA podie CSN EN ISO/EG 17025:2018

Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISOAEC $7025:2018
Husova 2274, 508 01 Hofice, Czech Republic, tel.: +420493623478, e-mail: azi@zhdccz
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PROTOKOL O ZKOUSKACH

ZKOUSKA TYPU (TT)
- DILEI ZKOUSKY VLASTNOSTI
KAMEN PRO VODNi STAVBY

Zakaznik

Material

Provozovna

Hornina

Misto pvodu

Datum vydani protokolu

Schvalit

Protokol obsahuje 4 strany (v&etné titulni).

Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londynska 637/79a
460 01 Liberec Xi-Riuzodol

: Prirodni kamen
: BYSTREC
: Rula

: Kamenolom Bystrec

: 26.5.2023 /
: Jaroslava Soukupova

zastupce vedouciho zkusebni laboratoie

Wytisk islo 1 obdrzel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohlageni:  Vysledky zkoudek se vztahuji pouze ke zkouSenym polozkam.
Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak neZ cely.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto:

Zakazka ¢islo; 860/23

Vzorek ¢islo: 2169723

Datum odbé&ru: 17.4.2023

Misto odb&ru: Skladka

Odbér proved! za ZL.; Ing. M. Hérbe ml.

Zastupce zakaznika: M. Stépankova

Vzorek obsahuje: 12 ks o hmotnosti 150 - 450 g

5 kg frakce 8/11 a 5 kg frakce 11116
22 ks o rozmérech 50/50/50 mm
Datum provedeni zkousek: 19.4.2023 - 25.5.2023
Misto provedeni zkougek: ZL Hofice

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednéavky 10 111/23 byly provedeny zkousky vybranych vlastnosti odebraného vzorku
pro pouZiti podle:

CSNEN 13383-1 Kamen pro vodni stavby - Cast 1: Specifikace

U véech zkousek byla splnéna podminka o po&tu soub&znych stanoveni a dodrZeny poZadavky na zkuSebni prostfedi.
FouZité piistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shod& s metrologickym Fadem ZL.

Uvedené rozéifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistotd méfeni nasobené koeficientem rozsifeni k =2,
coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfibliZné 95%.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNIi METODY

Stanoveni objemové hmotnosti a nasakavosti
podle CSN EN 13383-2, kap. 8.
Hodnota roz$ifené nejistoty méfeni zkudebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti 0,002 Mg/m

a pro stanoveni nasakavosti 0,03 % hm.

3

Stanoveni pevnosti v tlaku
podle CSN EN 1926.
Hodnota rozSifené nejistoty mé&feni zkusebni metody je 2 MPa,

Stanoveni odolnosti proti otéru [mikro-DevaI}"
podle CSN EN 1097-1.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 1.

Stanoveni odolnosti viidi zmrazovani a rozmrazovani

podle CSN EN 13383-2, kap. 9.
Hodnota roz§ifené nejistoty m&feni zku$ebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni odolnosti viigi teploté a zvétravani - Zkougka siranem hoteénatym®
podie CSN EN 1367-2.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zku$ebni metody je 1,7 % hm.

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu
podle CSN EN 932-3,

Vysvétiivky:
“Zkouska byla provedena ze zrnitostniho podilu 10/14 mm.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK
Tabulka &. 1: Objemové hmotnost a nasakavost
Zk
Viagtnost Zkugebni Jedn. uebni télesa / Hodnoty Promér
metoda 1. 2. 3. a, 5, 8. 7. 8. 9. 10,
Objemova hmotnost CSN 5:;:;333-2. Mgm® | 2,734 | 2711 | 2,706 | 2,702 | 2,741 | 2,723 | 2,723 | 2,726 | 2,723 | 2718 | 2,721
Nasékavost CSN 'i:p‘ 238321 wnm | 040 | 046 | 045 | 042 | 041 | 054 | 050 | 0,40 | 054 | 0,50 | 046
Tabulka €. 2: Pevnost v tlaku (vzorek nasakly)
Rozméry zkusebnich téles: 50/50/50 mm
] Zku$ebni téi IH
Viastnost ot Jedn. ussbni t&lesa / Hodnoty Promér
metoda 1. 2, 3. 4, 5, 6. 7. 8. 9, 10.
Pevnost v tlaku 118 129 124 132 120 123 121 104 117 103 119
Smérodatné odchylka + 5 CSN EN 1625, 9,45
Pilloha A RS
Spodni oéekévana hodnota £, 100
Minimélni hodnota 103
Tabulka &. 3: Odolnost proti ot&ru (mikro-Deval)"
& -
Viastnost el Ll Jedn, Stanoveni Primé&r
metoda 1. 2.
Qdolnost proti otéru
{mikro-Deval} CSN EN 1097-1 - 17,9 17,6 18
- mokrym zplsobem
"Zkougka byla provedena ze zmitostniho podilu 10/14 mm.
Tabulka &. 4: Odolnost proti krystalizaci solf (zkou$ka siranem hofe&natym)”
- Sta -
Viastnost Shulabn| Jedn. el Pramér
metoda 1. 2,
Zkf:u_ska ’5|ranem &SN EN 1367-2 - 14 1,9 2
horaénatym
1Zkouka byla provedena ze zmitestnihe podilu 10/14 mm.
Tabulka &, 5: Odoinost vii& zmrazovéni a rozmrazovéni {pe 25 zmrazovacich a rozmrazovacich cyklech)
i gebni tél !
Viastnost Zkusebni Jedn. ERuSsbnitSis iRty Pramér
metoda 1. 2, 3, 4. 5, 8. 7. 10,
- ztréta hmotnosti % hm, 0,0 01 01 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Vyskyt
SN EN 133832 otevfenych ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
- vizualni posouzeni kap. 9 ' trhlinek
zkusebni navazky Viskyt
neobvyklych
porudeni ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
textury
Tabulka &. 8: Vizuatni posouzeni kamene
i § i tél IVy jzudlni i
Viastnost Zkuiebni Jedn. Zkusebni télesa / Vysledek vizudlniho posouzen
metoda 1 2. 3, 4, 5. 6. 7. 8, 9, 10.
Piitomnost okem viditelnych
nespojitosti, kieré mohou byt
e i (SN EN 9323 - ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
pfi€inou rozlomeni
die TKP 30, kap. 30.C.4.2.1 odst. (5)
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS

PRIRODNIHO DRCENEHO KAMENIVA

podle CSN EN 932-3 Zkouseni vieobecnych viastnosti kameniva - G4st 3: Postup a nazvoslov! pro jednoduchy petrograficky popis

Zakézka dislo 860/23 Provozovna BYSTREC Vypracoval Ing. P. Paulig

Vzorek gislo 2169/23 || Homnina Rula Datum 25.5.2023

Cislo mista odb&ru - Druh kameniva Prirodni drcené Kontroloval RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
Zpiisob dobyvani Lomové Datum 25.5.2023

Surovy vzorek Vybrusy horniny Nabrusy homniny

Pocet 1 Poéet 1 Poéet -

Rozméry cm 15x4 Rozméry mm 37x24 Rozméry -

Makroskopicky popis

Barva Tmavoseda s bilymi skvrnami

Textura Bifidliénata

Zrnitost hlavnich slozek Stredné zrnitd

Trhliny, péry, dutiny Na vzorku nepozorovano

Znaky zvétravani a pfemén Neznatelné

Mikroskopicky popis

Mineralogické slozeni Svantit xsstoupent £ IVelikcst Tvar zm Poznimka

% objemu mm

Plg {oligoklas-andezin) 45 1-3,5 tlusté tabulkovity hypautomorfni

Kiemen 25 0,5-2 izometricky zrnity xenomorfni

Amfibol (zeleny hornblend) 9 0,1-1,5 prismaticky hypautemorfni

Biotit 20 dito lupinkovity dtto

Titanit 1 0,00X mikrozrna dito

Pyrhotin chybi - - -

Celkem 100 - -

Struktura horniny

Nematolepidogranoblasticka

Textura horniny Bridli¢nata
Ostatni sloXky Nejsou
Orientace zrn Anizotropni
Znaky zvétrdvani a piemén Nevelké

I Geologicka pFisludnost

ZabfeZské série, orlicko-kladska jednotka

Petrografické zaiazeni
podle GSN EN 932-3

RULA

amfibolicko-biotiticka

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez pfiloh

- KONEC PROTCKOLU -
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