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PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA

OPAKOVANE ZKOUSKY TYPU

KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

Zakaznik : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-Razodol |

Provozovna : BYSTREC

Homina : Rula

Vyrobek : Stérkodrt frakce 0/63 kv

Druh kameniva : Piirodni drcené {nové)

Datum vydéni protokolu : 18.11.2022

Schvalil : Jaroslava Soukupova /

zéastupce vedouciho zkudebni laboratofe

Protokol obsahuje 5 stran (v&etné titulni).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich,
Vytisk &islo 1 obdrZel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohlageni:

Vysledky zkouSek se tykajl pouze zkouSenych vzorkd, tak jak byly phijaty.
Vysledky zkougek se vziahujl pouze ke zkouSenym poloZkam.

Bez pisemného souhlasu ZL nesml byt tento protokel reprodukovén jinak ne2 cely. Formuld? ZL & 16.1/00
rrmiuiar . 16.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakazka Eislo 3260/22

Misto tézby IV. etdZ

Mabilni linka EK,

mobilni stredisko 4,

Popis technologie primérni drti¢ Powerscreen Premiertrak 400X,
sekundarni kuzelovy drtic Sandvik QH332

se zavé&enym tfidiGem a vratkou

Misto odb&ru Skladka

Datum odb&ru 11.10.2022
Odbér proved| za ZL Ing. M. Hérbe ml.
Zastupce zakaznika M. Kiivohlavek

Datum provedeni zkouSek | 18.10.2022 - 16.11.2022
Misto provedeni zkouZek Zl. Hofice a pobocka Bila Lhota

Vzorek kameniva

Frakce v mm Cislo vzorku Hmotnost v kg
0/63 kv 9309/22 150

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zaktadé objednavky 10 619/22 byly provedeny zkousky vyrobku pro pouZiti podle:

Piflohy 14 k SZ S4 Pouziti 3t&rkodrtl a mineralnich smési v konstrukénich vrstvach t&lesa Zelezniniho spodku.
Vyrobce vlasini osvéd&eni SZ pro vyrobek 0/32kv &. S 899/10.

U viech zkousek byla spinéna podminka o poétu soub&Znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zku3ebni prostfedi.
Pouzité piistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym Fadem ZL a odpovidaji poZadavkim
CSN EN 932-5.

Uvedené rozéifené nejistoty méFeni jsou zaloZeny na standardni nejistot® méfeni nasobené koeficientem rozsifeni k =2,
coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti piiblizné 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNI METODY

Odbér vzorkl kameniva
podle $SN EN 832-1.

ZmenSovani laboratornich vzorkd
podie CSN EN 932-2

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu®
podle CSN EN 932-3.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podle CSN EN 933-1.

Hodnota roz3ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni odolngsti proti dreeni zkuSebni metodou Los Angeles
pedle CSN EN 1097-2, kap. 5.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,9.

Zkouska ztratou susenim
podle €SN 72 1187.
Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,010 % hm.
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Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti'
podle CSN EN 1097-3,
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mg/m®,

pro stanoveni mezerovitosti voln& sypané 2,9 %, setfesené hmoatnosti 0,012 Mg/m® a pro stanoveni setfesené
mezerovitosti 2,5 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zm a nasdkavosti
podle CSN EN 1097-6.
Hodnota rozifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mg/m?®

a pro stanoveni nasdkavosti 0,1 % hm.

Stanoveni vodou rozpustnych chloridovvch soli Qotenciometriclgf'
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 8.

Hednota roziifené nejistoty méfeni zkuZebni metody je 0,0001 % hm.

Stanoveni obsahu celkové siry”

podie CSN EN 1744-1+A1, kap. 11.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,032 % hm.

Stanoveni sirant rozpustnych v kyseling?
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 12.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,010 % hm.

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouskou siranem sodngm
podle CSN 72 1176, kap. II. A

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni rozli§nych &astic kameniva
podle CSN 72 1180.

Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,4 % hm.

Vysvétlivky:

YKe stanoveni sypné hmotnosti setfeseného kameniva bylo pouZito vibragniho stolu s elektromotorem
o otaCkach (2880 % 72} r/min a amplitudou 1 mm. Doba vibrovani je (180  5) s.

vysledek zkousky byl prevzat z aktuainiho Protokolu o zkougkéch & 1182/22.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - OPAKOVANE ZKOUSKY TYPU
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU
STERKODRT frakce 0/63 kv

Zakazka Cislo : 3260/22
: BYSTREC
: Rula

Misto tézhy
Provozovna
Hornina

IV, etaz
Misto odbéru ; Skladka

Vzorek Eislo
Datum odbéru
Odbér provedl za ZL : Ing. M. Hérbe ml.
Zastupce zakaznika : M. Kfivohldvek

Stanoveni zmitosti podle CSN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenseni vzorku dé&lenim.

: 9309722
:11.10.2022

Vellkost | PoZadavek

otvorit propadu Pfi‘::;d Kl"ivka. zrnitosti propadu . 63 90
sita_| stoaorp | ° 100 ; ; ?
mm % hm. % hm. 90 : d »
125 100,0 E A P
B0
90 100 100,0 ; %
63 85 - 100| 98,7 [ |® 70 ; :
3 H / M ‘r’

45 70 - 90 | 855 | | & 60 i 2l AR
315 | 55 - 85 | 69,9 | |2 g B= /o
16 40 - 70 [ 46,1 || =50 ; ZanE

8 25 - 60 | 343 ||% 40 ? s

4 20 -50 | 273 | |8 : o 7} -

2 15 - 40 | 21,2 || &% ; = v s

1 14 - 35 | 16,2 | |™ 20 P e - 1] 5
05 | 11 - 28 | 120 =] sl LT 5

f - s 10 = ; : ., ] :

0,250 | 7 - 20| 87 53 sl H

0,125 4 - 15 5,9 0 -

0,063 3 -9 44 0,01 0.1 valikost sitavjch ctvori v mm i s
Viastnost ZkuSebni metoda Jednotky] Hodnota Poznamka
Cislo nestejnozrnnosti Cu" Vypodtem - 71,4 -
Nadsitné (zrna v&tsl ne2 63 mm) CSN EN 933-1 % hm. 1.3 -
Obsah jemnych &astic f SN EN 933-1 % hm. 4,4 -
Zkouska ztratou suSenim MZ CSN 72 1187 % hm. 0,643 -
Cizorodé astice (rozli$né &ast. - zrnitostni podil > 4 mm) €SN 72 1180 % hm. 0,0 -
Odolnost proti dreeni - souginitel LA (frakce 8/32 mm) GSN EN 1087-2, kap. 5 - 23,8 -
Nasakavost WA 5, (frakce 8/32 mm) CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. 0,4 -
Trvanlivost zkouSkou siranem sodnym (frakce 8/16 mm) CSN 72 1176, kap. II. A % hm. 0,5 -
Objemova hmotnost o, CSN EN 1097-6, piil. A.4 Mg/m?® 2,748 -
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 Magim® 1,463 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, pfil. D Mg/m® 1,846 -
Mezerovitost volné sypana €SN EN 1097-3 % 46,8 -
Mezerovitost setfesena SN EN 1097-3, pfil. D % 32,8 -
Obsah chloridovych soli? CSN EN 1744-1+A1, kap. 8 % hm, < 0,001 -
Obsah celkové siry 2 SN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm. 0,028 -
Obsah sirant rozpustnych v kyseling AS? SN EN 1744-1+A1, kap. 12 | % hm. 0,022 -

Ystanoveno vypo&tem die STO.

2n/ysledek zkousky byl pfevzat z aktualniho Protokolu o zkouskach &, 1182/22,
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS
PRIRODNIHO DRCENEHO KAMENIVA

podle CSN EN 932-3 Zkoudeni vieobecnych viastnesti kameniva - Cast 3: Postup a ndzvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis

Zakazka Eislo 1182/22 || Provozovna BYSTREC Vypracoval Ing. P. Pauli§
Vzorek éislo 3203/22 [ Hornina Rula Datum 20.8.2022
Cislo mista odbéru - Druh kameniva Pfirodni drcené Kontroloval RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
Zpuscb dobyvan( Lomové Datum 20.6.2022
Surovy vzorek Vybrusy horniny Nabrusy horniny
Pocet 5009 Pocet 1 Podet -
Rozméry cm 3-5 Rozméry mm 37x24 Rozméry -
Makroskepicky popis
Barva Tmavé Seda s bilymi skvrnami
Textura Bridliénata
Zrnitost hlavnich sloZzek Drobné aZ stfedné zrnitd s porfyroblasty
Trhliny, péry, dutiny Na makrovzorku nepozorovany
Znaky zvétravani a pfemén Na makrovzorku nepozerovany
Mikroskopicky popis
Mineralogicke slozeni SVantt. sastonpen Nollkost Tvar zrn Poznamka
% objemu mim
Plagioklas 46 16 tluste tabulkovity hypautemorfni, olig.-andezin
Kfemen 25 0,5-3 neprav. izometric_ky zrnity xenomorfni, undulézni
Biotit 20 0,1-1,2 prismaticky xenomotfni a2 hypautormorf.
Amfibol 8 0,2-1,2 lupinkovity hypautomorfni
Apatit, titanit 1 0,00X-0,0X mikrozrnka automorfni
Pyrhotin nezjistén - - =
Celkem 100 -
Struktura horniny Lepidegranoblastické
Textura horniny Okata
Ostatni sloZky Nezjistény
Orientace zrn Anizotropni
Znaky zvétravani a pfemén Tektonickéd deformace
Eeolngick& prisluénost Orlicko-kladska jednotka zabiezské série
Petrografické zarazeni . T
podie GSN EN 932-3 RULA amfibolicko-biotiticka

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH
Bez pfiloh

- KONEC PROTOKOLU -
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