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ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

Zkusebni laboratof & 1046 akreditovana ClA podie CSN EN ISO/EC 17025:2018

Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISO/IEC 17025:2018
Husova 2274, 508 01 Hofice, Czech Republic, tel.: +420493623478, e-mail: azi@zkk.cz
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Cislo zakazky
a protokolu
Pocet vytiskl ;2

: 1407123

Vytisk Cislo 1

PROTOKOL O ZKOUSKACH

ZKOUSKA TYPU (TT)
- DILCI ZKOUSKY VLASTNOSTI
KAMEN PRO VODNi STAVBY

Zakaznik

Material

Pravozovna

Hornina

Misto plvodu

Datum vydani protokolu

Schvalil

Protokol obsahuje 4 strany {vCetné titulni).

Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

: 23.6.2023

: Jaroslava Soukupovéa

: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Lendynska 637/79a
460 01 Liberec XiI-RZodol 1

: PFirodnf kdimen
: CHRABERCE
: Cedié

: Kamenolom Chraberce

4;

zastupce vedouciho zkugebni laboratofe

Viytisk &islo 1 obdrZel zdkaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohlageni:

Visledky zkoudek se vztahujf pouze ke zkousenym poloZkam.

Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokel reprodukovin jinak neZ cely.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto:

Zakézka cislo: 1407/23

Vzorek &islo: 3512/23

Datum odbéru: 18.5.2023

Misto odbéru: Skladka

Odbér proved| za ZL: Ing. M. Hérbe ml.

Zastupce zakaznika: P. Trojak

Vzorek obsahuje: 12 ks o hmotnosti 150 - 450 g

20 ks o hmotnosti do 1 kg

22 ks o rozmérech 50/50/60 mm
Datum provedeni zkouSek: 24.5.2023 - 23.6.2023
Misto provedeni zkousek: ZL Hofice

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednavky 10 112/23 byly provedeny zkousky vybranych vlastnosti odebraného vzorku
pro pouZiti podle:

SN EN 13383-1 Kamen pro vodni stavby - Cast 1; Specifikace

U vSech zkousek byla spinéna podminka o pottu soub&Znych stanoveni a dodrZeny poZadavky na zkuSebni prostied:.
PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navdzané ve shod® s metrologickym fadem ZL.

Uvedené roz3ifené nejistoty méfenl jsou zaloZeny na standardni nejistotd méfeni nasobené koeficientem rozsifeni k = 2,
coZ pro normélni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95%.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Odbér kameniva pro vodni stavby
podle CSN EN 13383-2, kap. 4.

Stanoveni objemové hmotnosti a nasakavosti
podie CSN EN 13383-2, kap. 8.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti 0,002 Mg/m®

a pro stanoveni nasdkavosti 0,03 % hm.

Stanoveni pevnosti v tlaku
podie CSN EN 1926.
Hodnota roz§ifené nejistoty méreni zkugebni metody je 2 MPa.

Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval)"
podie CSN EN 10971,

Hodnota roz&ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 1.

Stanoveni odolnosti vliéi zmrazovani a rozmrazovani
podie CSN EN 13383-2, kap. 9.
Hodnota rozéifené nejistoty mé&feni zkugebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni odolnosti viéi teploté a zvétravani - Zkougka siranem hofeénatym"

podie CSN EN 1367-2.
Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 1,7 % hm.

Stanoveni znamek rozpadavosti ,.Sonnenbrand” a rozpadu ocelafskych strusek
podle CSN EN 13383-2, kap. 10.

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu
podie SSN EN §32-3.

Vysvétlivky:
Zkouska byla provedena ze zrnitostniho podilu 10/14 mm.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK

Tabulka €. 1: Objemovéa hmotnost a nasakavost

Viastnost Zkusebni Jedn. Zkugebni télesa / Hodnoty Primir
metoda 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10.
Objemové hmotnost CsN 'f":p' S8 mgme | 2062 | 2931 | 2921 | 2962 | 2916 | 2,910 | 2,919 | 2,988 | 2,010 | 2932 | 2,933
Nasakavost 5 i:p’ SBIZ ] whm | 029 | 043 | 0,66 | 035 | 057 | 060 | 053 | 0,26 | 062 | 0,31 | 045
Tabulka &, 2: Pevnost v tlaku (vzorek nasakly)
Rozméry zkusebnich t&les: 50/50/50 mm
i tél I Hod
Vlastnost ZRySebni Jedn, Zkusebni télesa / Hodnoty Pramér
metoda 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pevnost v tlaku 257 253 283 252 291 281 253 270 251 265 266
Smérodatna odchylka + 5 CSN EN 1926, - 14,73
) - Priloha A a
Spedni oéekavana hodnota £ 236
Minimalni hodnota 251
Tabulka & 3: Odolnost proti otéru {mikro-Deval)"
Sta i
Viastnost Ehuseoni Jaedn, poven Pramér
metoda 1, 2.
Odolnost proti otéru
{mikro-Deval} _ (SN EN 1087-1 - 85 8,2 8
- mokrym zplisobem
"Zkouzka byla provedana ze zmitostnihe podily 10/14 mm.
Tabuika &. 4: Qdolnost proti krystalizaci soli (zkoukka siranem hofa&natym)™
. Sta i
Vlastnost e L Jedn. novent Prameér
metoda 1. 2,
Zk?u_s"a ,s”a"em &SN EN 1367-2 - a1 1,9 3
hofednhatym - ]

"Zkougka byla provadena ze zmitostniho podiiu 10/14 mm.

Tabulka &. 5: Odolnost viéi zmrazoviéni a rozmrazovani {po 26 zmrazovacich a rozmrazovacich cyklech)

i Zkugebnl 3] d
Viastnost e Jadn. ibsbinl Slesa / Hodnaty Pramér
metoda 1. 2 3, 4. 5. 6. 7, 8. 9. 10.
- ztrdta hmotnosti % hm. 0,1 0,1 0,1 0,1 03 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2
Vyskyt
ESN EN 13383-2 otevienych ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
- vizualni posouzeni kap. 9 ' trhlinek
zkuSebni navaiky Vyskyt
neobvykiych
Solhenl ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
textury
Tabulka &. 6: Znamky rozpadavosti ,,Sonnenbrand” kamene pro vodni stavby
Viastnost Zku&ebni Jedn. ZkuZebni télesa / Vysledek vizudlniho posouzeni znamek rozpadavosti
metoda 1, 2. 3. 4, 5. 8. 7. 8. 9, 10.
Znamky rozpadavosti
«Sonnenbrand” SN EN 13383-2,
- vizualni posouzeni kap. 10 - d) d) d) d} d) d) d) d) d) d}

- fezané strany po valenf
Vysvétlivky: d) Beze zmén
Tabulka &. 7: Vizualni posouzeni kamene

Zkugebni Zkugebnli t&lesa / Vysledek vizualniho posouzeni
Viastnost Jedn.
metoda 1, 2. 3. 4. 5. 6. T. 8. 9. 10.

Pfitomnost ckem viditelnych
nespojitosti, které mohou byt
piiginou rozlemeni

dle TKP 20, kap. 30.C.4.2.1 odst, (5)

CSN EN 932-3 - ne ne ne ne ne ne
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS
PRIRODNIHO DRCENEHO KAMENIVA

podle SN EN 932-3 ZkouSeni vieohecnych viastnostl kameniva - Cast 3: Postup a ndzvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis

Zakazka dislo 1407/23 || Provozovna CHRABERCE Vypracoval Ing. P. Pauli§

Vzorek gislo 3612/22 || Hornina Sedit Datum 23.6.2023

Cislo mista odb&ru - Druh kameniva Prirodni drcené Kontroloval RNDr. K. Krutilové, Ph.D.
Zplsob dobyvéni Lomové Datum 23.6.2023

Surovy vzorek Vybrusy horniny Nabrusy horniny

Potet 2 Pocet 1 Potet -

Rozméry cm 10,12 Rozméry mm 37x24 Rozméry -

Makroskopicky popis

Barva Sedoderns

Textura Viesmérna

Zmitost hiavnich sloZzek

Velmi jemnozrnna zakl. hmota, vyrostlice olivinu do 2 mm

Trhiiny, péry, dutiny

Pukliny s rezavymi poviaky Fe oxidl

Znaky zvétravant a pfemén

Fe oxidy na puklinach

Mikroskopicky popis

Minerailogické sloteni fvantit sastoupent \oilkost Tvarzrn Poznamka
% objemu mm

Qlivin (vyrostlice) 17 0,3-1,5 Spatkovity a zrnity alterovany

Pyroxen (zakl. hm. | vyrostlice) 57 0,01-2 prismaticky xenomaorfni

Nefelin 18 0,00X nepravideln& zmity xenomorfni

Ruda (magnetit) 8 0,0X dttc

Pyrhotin chybi - - -

Celkem 100 - ~ -

Struktura horniny Drobné porfyrickd s mikrokrystalickou strukturou zakladni hmoty

Textura horniny Viesmeérna

Ostatni slozky Nejsou

Orientace zrn lzotropni

Znaky zvétravani a pfemén

Alterace olivinu

Geologicka prislusnost

Severofeska kenozoickd alkalicka subprovincie

Petrografické zafazeni
podle €SN EN 932-3

CEDIC (bazalt)

olivinicky nefelinit

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez pilloh

- KONEC PROTOKOLU -
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