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ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

Zkugebni laboratof & 1048 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISO/IEC 17025:2018
Husova 2274, 508 1 Hofice, Czech Republic, tel.: +420493623478, e-mail:
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Cislo zakazky
a protokolu

Potet vytiskG  : 2
Vytisk Eislo 1

: 728122

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA

POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)

KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

Zakaznik . EURCVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-RuZodol |
Provozovna - DEPOLTOVICE
Hornina : Cedié
Vyrobek : Stérkodrt frakce 0/32 kv

Druh kameniva
Datum vydani protokolu

Schvalil

Protokol obsahuje 5 strany {(véetné titulni).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

: PFirodni drcené (nové)
1 19.5.2022

: Jaroslava Soukupova /

zastupce vedouciho zkudebni laboratofe

Vytisk &islo 1 obdrZzel zakaznik, vytisk ¢islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohladeni:  Vysledky zkoudek se tykaji pouze zkousenych vzorkd, tak jak byly pfijaty.

Vysledky zkousek se vztahuji pouze ke zkoudenym

poloZkam.

Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol repradukovan jinak ne2 cely.
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1. PREDMET ZKOQUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakazka cislo

728122

Misto tézby

V. etaz

Popis technologie

Mobilni linka - firma DEKAKOM plus,
Celist'ovy drti¢ TEREX Pegson,
kuZelovy drti¢ Max TRAX 1000

Misto odbéru

Skladka

Misto provedeni zkousek

Datum odbéru 7.4.2022

Qdbér proved| za ZL J. Kavan

Zastupce zékaznika M. Bilkova

Datum provedeni zkougek 12.4,2022 - 18.5.2022
ZL Hofice

a ZL poboéka Bila Lhota

Vzorek kameniva

Frakce v mm

Cislo vzorku Hmotnost v kg

0/32 kv

1979/22 120

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednavky 10 515/22 byly provedeny zkougky vyrobku pro pouZiti podie;

Stavebniho technického osvédeni (STO) - Kamenivo pro drazni stavby, k Technickému navodu 09.16.01
OTP SZDC (dale jen OTP SZDC) - Stérkopisek, stérkodrt a recykiovana Stérkodrt pro konstrukéni vrstvy t&lesa
Zelezniéniho spodku &.j. 25 840/06-0P s G¢innosti od 1.9.2006.

U viech zkousek byla spinéna podminka o poétu scub&Znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zkuSebni prostiedi.
Pouzité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji poZadavkim

CSN EN 932-5,

Uvedené rozdifené nejistoty méieni jsou zalozeny na standardni nejistot® mé&feni nasobené koeficientem roz§ifeni k = 2,
coz pro normaini rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizn& 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNI METODY

Odbér vzorki kameniva
podie ESN EN 932-1. -

Zmengovani_laboratornich vz'orkt'l
podle &SN EN 832-2

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu

podle CSN EN 932-3.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor
podle CSN EN 933-1.

Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkusebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni

sitového rozboru 0.8 % hm.

Stanoveni odoinosti proti dreceni zkuSebni metodou Los Angeles

podle CSN EN 1097-2, kap. 5.

Hodnota rozgifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,9.

Zkouska methylenovou modFj
podie CSN EN 933-9+A1.

Hodnota roziifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,3 g/
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Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti'
podie CSN EN 1097-3.
Hodnota rozifené nejistoty méfeni zkugebni metody je pro stanoveni sypné& hmotnosti 0,010 Mg/m®,

pro stanoveni mezerovitosti volné sypané 2,9 %, setfesené hmotnosti 0,012 Mg/m® a pro stanoveni setfesené
mezerovitosti 2,5 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasdkavosti

podle €SN EN 1097-6.
Hodnota roziifené nejistoty méfeni zku$ebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mg/m°®

a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm.

Stanoveni vodou rozpustnych chloridovych soli potenciometricky®

podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 8.
Hodnota roz8ifené nejistoty mé&feni zku3ebni metody je 0,0001 % hm.

2)

Stanoveni obsahu celkové siry
podie CSN EN 1744-1+A1, kap. 11.
Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,032 % hm.

Stanoveni siranu rozpustnych v kyselind®
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 12.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,010 % hm.

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkougkou siranem sodnym
podle CSN 72 1176, kap. Ii. A.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni rozli§nych &astic kameniva
podie CSN 72 1180.
Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zku§ebni metody je 0,4 % hm.

Vysvétlivky:

ke stanoveni sypné hmotnosti setfeseného kameniva bylo pouZito vibraéniho stolu = elektromotarem
o otatkach 2880 (+ 2,5 %) otatek/min a amplitudou 1 mm. Doba vibrovani je 180 £ 5 s,

Ivysledek zkousky byl pfevzat z aktuainiho Protokolu o zkouskéch &. 3381/21.

Formular ZL ¢. 16.1/00



Zku$ebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 2274, 508 01 Hofice

Protokol o zkouskach ¢&. : 728/22

Strana4 / 5

4. VYSLEDKY ZKOUSEK

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - POCATECGNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNIi VRSTVY TELESA ZELEZNICNiIHO SPODKU

Zakazka tislo ; 728022
: DEPOLTOVICE

Provozovna

Hornina

: Cedig

STERKODRT frakce 0/32 kv

'V. etaz
Misto odbé&ru : Skladka

Vzorek éislo
Datum odbéru
Odbé&r proved| za ZL : J. Kavan
Zastupce zakaznika : M. Bilkova

Stanoveni zrnitosti podle CSN EN 933-1, metodou prani a prosévéni po zmengeni vzorku délenim.

11979722
:7.4,2022

Velikost | PoZadavek - . . :
otvori: prepadu Pff:‘i:ad 1 Kfivka zrnitosti propadu 3154563
sita_ | stoaorp | St 00 ; f AT
mm % hm. % hm. 90 ; : A 7
63 100,0 | | g0 i ’ A
45 | 100 - 100| 100,0 | | g, J A7z 7
315 | 85 - 100] 98,9 | |§ : A —
16 55 - 88 | 78,6 |IE®° ; y 4 }' .
8 39 - 69 | 60,6 | |50 ] —A AT
4 28 - 53 | 434 | |[Z40 ; p T
- : - 7 P
2 20 - 42 | 288 530 z Z i
1 14 - 34 . 19,8 0.20 /50 = = 5
0,5 11 - 27 14,0 s LN [ :
"0.125 1 |
0,250 7 - 21 | 104 || 10 O !
0125 | 4 - 15| 17,5 0 — b | L
0,063 3-9 6,0 0,01 0.1 velikost sitovych dtvorii v mm 10 100
Vlastnost Zku3ebni metoda Jednotky] Hodnota Poznamka
Cislo nestejnozrnnosti Cu" Vypodtem - 34,3 -
Nadsitné (zrna v&t8i nez 32 mm) CSN EN 833-1 % hm. 1,1
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,0
Zkouska methylenovou modfi MB (frakce 0/2 mm) CSN EN 933-9+A1 glkg 4,2
Cizorodé éastice (rozlisné ¢ast. - zmitostni podil > 4 mm) €SN 72 1180 % hm. 0,0
Odolnost proti dreeni LA (frakce 8/32 mm}) €SN EN 1097-2, kap. § - 15,8
Nasakavost WA ., (frakce 8/32 mm) CSN EN 1097-6, kap. § % hm. 1,0 -
Trvanlivost zkouskou siranem sodnym {frakce 8/16 mm) CSN 72 1176, kap. II. A . % hm. 0,9 -
Objemova hmotnost o, CSN EN 10976, piil. A4 Mg/m® 3,158 -
Sypna hmotnost voin& sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,711 -
Sypna hmotnost setieseného kameniva CSN EN 1097-3, piil. D Mg/m® 1,990 -
Mezerovitost volné sypand €SN EN 1097-3 % hm. 45,8 -
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, pifll. D % hm. 37,0 -
Obsah chloridovych soli® CSNEN 1744-1+A1, kap. 8 | % hm. < 0,001 -
Obsah celkové siry $2 CSN EN 1744-1+A1, kap. 11| % hm. 0,011 -
Obsah siran(i rozpustnych v kyselind AS? CSN EN 1744-1+A1, kap. 12| % hm. 0,006 -

DStanoveno vypodtem dle STO.
Bvysledek zkousky byl pievzat z aktualiniho Protokolu o zkougkéch & 3381/21.
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS

PRIRODNIHO DRCENEHO KAMENIVA

podle SN EN 932-3 Zkouseni vieobecnych viastnosti kameniva - Cast 3: Postup a nézvoslov pro jedneduchy petrograficky popis

Zakéazka &lslo 728/22 Provozovna DEPOLTQVICE Vypracoval Ing. P. Paulis

Vzorek &islo 19798/22 || Hornina Gedid Datum 18.5.2022

Cislo mista odbéru - Druh kameniva Prirodni drcené Kontroloval RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
Zplsob dobyvani Lomové Datum 18.5.2022

Surovy vzorek Vybrusy horniny Nabrusy horniny

Poéet 500 g Poéet 1 Pocet -

Rozméry cm 2-4 Rozméry mm 37x24 Rozméry -

Makroskopicky popis

Barva Cernogeda

Textura Véesmérna

Zrnitest hlavnich sloZek

Vyrostlice cpx aZ 8 mm, zdkladni hmota makroskopicky nerozliditelna

Trhliny, péry, dutiny

Nepravidelny kusovity rozpad podél puklin

Znaky zvétravani a pfemén

Makroskopicky na vorku nezjisté&ny

Mikroskopicky popis
Mineralogické slozeni Keantit zastpupem Ll Tvar zrn Poznamka

% objemu mm
Pyroxen vyrostlice 18 0,3-0,8 prizmaticky hypautomorfni, zonaini
Pyroxen zakladni hmota 45 0,0X izometricky zrnity, prizmaticky hypautomorfni
Nefelin 25 0,0X izometricky zrnity automorfnf
Ruda {magnetit) 12 0,0X-0,X izometricky zmity hypautomorfni
Zilky kalcitu nezahrnuty - - -
Pyrhotin nezjistén - 3 -
Celkem 100 - - -

Struktura horniny

Drobné porfyrickd s hemikrystalickou strukturou zékladni hmoty

Textura hominy Viesmérna
Ostatnl slozky Apatit akcesoricky
Orientace zrn Izotropni

Znaky zvétrdvani a premén Nezjistény

Geologicka pfFisluénost

Kenozoicky vulkanicky komplex Doupovskych hor

Petrografické zafazeni
podie ¢SN EN 932-3

BAZALT

nefelinit dle UGS

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez piilch

- KONEC PROTOKOLU -
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