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Cislo zakazky

L 1046

: 1408723

a protokolu
Podet wytiskdl  : 2

Wytisk Eislo 01

PROTOKOL O ZKOUSKACH

ZKOUSKA TYPU (TT)
- DILCi ZKOUSKY VLASTNOSTI
KAMEN PRO VODNI STAVBY

Zakaznik

Material

Provozovna

Hornina

Misto plvodu

Datum vydani protokolu

Schvalil

Protokol obsahuje 4 strany (v&etn titulni).

Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londynska 637/7%a
460 01 Liberec XI-RiazZodol |

: Pfirodni kAmen
- DOLANKY
. Cedid

: Kamenolom Dolanky

: 26.6.2023 Lg /

: Jaroslava Soukupova

zastupce vedouciho zkudebni laboratoie

Vytisk Cislo 1 obdrZel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

ProhlaSeni:  Vysledky zkoudek se vztahujl pouze ke zkougenym poloZkam.
Bez plsemného souhlasu ZL nesml byt tento protokol reprodukovan jinak ne cely.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto:

Zakazka ¢islo: 1408/23

Vzorek &islo: 3513/23

Datum odbéru: 18.5.2023

Misto odbéru: Skladka

Qdbér proved| za ZL: Ing. M. Hérbe ml.

Zastupce zakaznika: D. Darebna

Vzorek obsahuje: 12 ks o hmotnosti 150 -450 g

20 ks o hmotnosti do 1 kg

22 ks o rozmérech 50/50/50 mm
Datum provedeni zkousek: 24.5.2023 - 28.6.2023
Misto provedeni zkousek: ZL Hofice

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednéavky 10 112/23 byly provedeny zkousky vybranych viastnosti odebraného vzorku
pro pouziti podle:

CSN EN 133831 Kamen pro vodni stavby - Cast 1: Specifikace

U viech zkouSek byla spin&na podminka o poétu soub&Znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zkuSebni prostfedi.
PouZité pfistroje a zafizenl jsou metrologicky navézané ve shodé s metrologickym fadem ZL.

Uvedené rozifené nejistoty méfeni jsou zaiozeny na standardni nejistoté méfen] nasobené koeficientem roz&ifenl k =2,
coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfibliZné 95%.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNIi METODY

Odbér kameniva pro vodni stavby
podle CSN EN 13383-2, kap. 4.

Stanoveni objemové hmotnosti a nasékavosti
podie CSN EN 13383-2, kap. 8.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti 0,002 Mg/m

a pro stanoveni nasakavosti 0,03 % hm,

3

Stanoveni pevnosti v tlaku
podie CSN EN 1926.

Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkuiebni metody je 2 MPa.

Stanoveni odolnosti proti otéru Imikro-DevaI)"
podle CSN EN 1097-1.
Hodnota rozSifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 1.

Stanoveni odolnosti viiéi zmrazovéni a rozmrazovani
podle CSN EN 13383-2, kap. 9.
Hodnota roz$ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni odolnosti vii&i teploté a zvétravani - Zkougka siranem hofeénatym"
podle &SN EN 1367-2.
Hodnota rozifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 1,7 % hm.

Stanoveni znamek rozpadavosti , Sonnenbrand” a rozpadu ocelafskych strusek
podie CSN EN 13383-2, kap. 10.

Stanogveni jednoduchého petrografického popisu
podie CSN EN 932-3.

Vysvétlivky:
"Zkouska byla provedena ze zrnitostniho podilu 1014
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK
Tabulka &, 1: Objemové hmotnost a nasékavost
Viastnost Zku&ebni Jedn. Zkudebni tilesa / Hodnoty Primér
metoda 1. 2, 3. 4, 5, 8. 7. 8. g, 10.
Objemova hmatnost CsN 'E:;g““' mgm® | 2,951 | 3,024 | 2,974 | 2,962 | 2,079 | 2,901 | 2,914 | 2,941 | 2977 | 2,915 | 2,983
Nasakavost Csn ﬁ:‘p’ 3832 %nm. | 055 | 030 | 064 | 071 | 034 {022 [ 060 | 073 | 081 | 076 | 057
Tabutka &. 2: Pevnost v tlaku {(vzorek nasakly)
Rozméry zkudebnich téles: 50/50/50 mm
i fHod
Viastnost Zkusebni Jedn. Zkutebni t2lesa / Hodnoty Pramér
metoda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9. 10.
Pevnost v tlaku 220 215 205 227 213 229 206 221 223 250 221
Smeérodatna odchylka £ 5 &SN EN 1026 12,97
— - Pifloha A MPa
Spodni ofaikavana hednota £, 195
Mi_nimélm‘ hodneta 205
Tabulka &. 3: Odolnost protl otéru {mikro-Deval)"
Vlastnost ol Jedn. e Pramér
mstoda 1. 2,
Odolnost proti otéru
{mikro-Deval) &SN EN 10971 - 18,2 17,8 18
- mokrym zplisobem
"Zkouska byla provedena ze zmitostnino padiiu 10/14 mm.
Tabulka &. 4: Odolnost proti krystalizaci soli (zkou3ka siranem hoFe&natym)”
i
Vlastnost e Ll Jedn. Stanoven Pramér
metoda 1. 2,
Ska si
Zk?us a,s'ranem 5N EN 1387-2 - 16,1 15,8 16
hofeénatym
zkougka byla provedena ze zmitostntho pedilu 10/14 mm.
Tabulka €. §: Odeolnost vii&i zmrazovini a rozmrazovani {po 25 zmrazovacich a rozmrazovacich cyklech)
Zk i d
Viastnost Zkugebni Jedn, usebni télesa / Hodnaty Pramér
metoda 1. 3. 5. 8. 7. 8. 9. 10.
- ztrata hmotnosti % hm. 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0.4 0,2 0,4 0,2
Vyskyt
ESN EN 133832, | otevfenyen ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
- vizuaini posouzeni kap.9 | Uhiinek
zkusebni navazky Viskyt
neobvyklych
porugen ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
textury
Tabulka &. 8: Znémky rozpadavosti ,Sonnenbrand” kamene pro vodni stavby
kuSebni t&l Iy i il i ti
Viastnost Zku¥ebni Jedn. Zkusebni télesa / Vysledek vizudiniho posouzeni znamek rozpadavosti
metoda 1. 2, 3. 4, 5 8. 7. 8. 9, 10.
Znamky rozpadavost]
»Sonnenbrand” GSN EN 13383-2,
- vizudini posouzeni kap. 10 ) 9 9 9 9 q ) d) 9 d) 9
- fezané strany po vafenl
Vysvétlivky: d) Beze zmén
Tabulka &. 7: Vizualni posouzenf kamene
Viastnost ZkuSebni Jedn. Zkugebni télesa / Vysledek vizuilniho posouzeni
metoda 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7. 8. 9. 10.
Piitomnost okem viditelnych
nespaojitostl, které mohou byt
. €SN EN 932-3 - ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
pfiinou rozlomenf
dle TKP 30, kap. 30.C.4.2.1 odst. (5)
NENE
O
™
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S
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS
PRIRODNIHO DRCENEHO KAMENIVA

podie CSN EN 932-3 Zkousen! viaobecnych viastnosti kameniva - Cast 3; Pestup a nézvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis

Zakazka &islo 1408/23 || Provozovna DOLANKY Vypracoval Ing. P. Pauli$

Vzorek &islo 3513/23 || Hornina Ledié Datum 23.5.2023

Clslo mista odbéru - Druh kameniva Prirodni drcené Kontroloval RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
ZpUsob dobyvani Lomové Datum 23.6.2023

Surovy vzorek Vybrusy harniny Nabrusy horniny

Poéet 2 Potet 1 Potet -

Rozméry em 4,8 Rozméry mm 37x24 Rozméry -

Makroskopicky popis

Barva Tmavoseda

Textura VEesmé&rmna, drobné porfyricka

Zmitost hiavnich sloZek

Vyrostlice olivinu do 15 mm, pyroxenu do 3 mm, zalkadnl hmota jemnozrnné

Trhliny, péry, dutiny

Drobné irhliny

Znaky zvétravani a pfemén

Pifemé&na olivinu

Mikroskopicky popis
Mineralogické sloZeni KAt 2es toueni Nollkost Tvar zrn Poznamka
% objemu mm
Olivin (vyrostlice) 9 0,5-3 Spatkovity a zmity slabé alterovany
Pyroxen (vyrostlice) 10 0,5-2 prismaticky augit
Pyroxen {z&kl. hmota) 40 0,0X mikrosloupecky augit
Plagioklas 14 dtto listy labradorit
Nefelin 20 dtto xenomorfni zrna -
Ruda 7 -0,0%-0,X izometricka zrna magnetit
Pyrhotin chybi - - =
Celkem 100 - - -

Struktura hominy

Drobné& porfyricka s mikrokrystalickou strukturou zakladni hmoty

Textura horniny Viesmaérna
Ostatni slozky Nejsou
Orientace zm lzotropni
Znaky zv&travani a piemén Nevelké

Geologicka pFislusnost

Severoteska kenozoicka alkalickéd subprovincie

Petrografické zafazeni
podle ¢SN EN 932-3

SEDIC (bazanit)

nefelinicky

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez pifiloh

- KONEC PROTOKOLU -
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