ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

ZKK STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.
S.I.0 Oznémeny subjekt &. 1392, Autorizovana osoba &. 218, Zkugebnf laboratof & 1048, Certifikacni organ &. 3045
B Notified Body No. 1392, Authorised Body No. 218, Testing Laboratory No. 1046, Certification Body No. 3045

Husova 2274, 508 01 Hofice, Czech Republic, tel.: +420493620177, e-mail: ao@zkk.cz

Autorizovana osoba &. 218 podle Rozhodnuti UNMZ &. 23/2006 2 23.8.2006.

PROTOKOL

cislo: C - 5047/2022

o vysledku certifikace vyrobku

ve smysiu § 10 a 12, zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a dopinéni
n&kterych zakonl ve znénl pozdé&j$ich predpisi a podle § 5 Nafizeni viady &. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni pozdéjsich predpistt (dale jen NV).

Nézev vyrobku Kamenivo pro konstruk&ni vrstvy télesa Zelezni€niho spodku

Stérkodrt frakce 0/32 kv, _
vyrobend ze suroviny z t&Zebniho mista koty: 320, 335, 360, 385, 400, 425,
440, 465 a 480 m n.m.

Klient/Vyrobce EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a

460 01 Liberec XI-RiZodol |
ICO: 270 96 670

Provozovna . JAKUBCOVICE nad Odrou
742 36 Jakub&ovice nad Odrou

Hornina . Droba

Cislo zakazky . 5047/2022

Odpov&dny posuzovatel Karel Krutil /\W\N\j\/

Datum vydani protokolu : 1. prosince 2022

Protoko! obsahuje celkem 4 strany véetné strany fitulni a 3 pfilohy.
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich, Origindl obdrzel klient, kopie je uloZena v archivu AQ &. 218.

Johs /

RNDr. Katefina Krutilova, Ph.D.
vedouci autorizované osoby ¢&. 218
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1. VSEOBECNE UDAJE
1.1 Udaje o vyrobku

Nazev vyrobku; Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezniéniho spodku
Stérkodrt’ frakce 0/32 kv.
Vyrobek pfislusi dle Pfilohy &. 2 NV do skupiny 09.16 - Kamenivo pro drazni stavby.
Pro vyrobek je stanoven postup posouzeni shody podle § 5 NV.
Pouziti vyrobku: Vyrobek slouZi ke zfizovani konstrukénich vrstev télesa Zeleznitniho spodku
vSech druh tratl statnich drah.
1.2  Seznam podkladli pfedioZenych klientem o certifikaci

- Zéadosto vykon &innosti AO 218;
- Technicka dokumentace vyrobku ve smyslu § 4 NV,
- Osvédéenl o shod& RV dle CSN EN 13242 a CSN EN 13450;
- Vzorky vyrobk(.
1.3  Normativni dokumenty vztahujici se na certifikaci vyrobku
Technické predpisy

Zakon &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni n&kterych
zakonil ve znénl pozdé&j&ich piredpisy;

Naiizeni viady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovl technické poZadavky na vybrané stavebn
vyrobky ve znéni pozdé&j§ich pfedpish.
Harmonizované normy

- CSNEN 13450 Kamenivo pro kolejové loze (jen pro SRV)
- CSNEN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inzenyrské stavby a pozemni komunikace (jen pro SRV)

Stavebni technické osvédéeni
- STOE 1103/218/2022 z 1.12.2022.

Ostatni dokumenty

Dokumentované postupy COV,
Technicky navod 09.16.01 pro €innosti AO pifi posuzovani shody;
- Certifikaéni schéma COV &. 5.

1.4 Informace o pfedchozi certifikaci vyrobku
Jedna se o ¢tvrtou certifikaci podle § 5 NV.

2 PREZKOUMANI ZADOSTI A PREDLOZENYCH PODKLADU

Pasouzeni pfedloZenych podkladil bylo provedeno podie certifikaéniho schématu &. 5.
Podklady pfedioZené klientem pro certifikaci vyrobku odpovidaji poZzadavkim NV.
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3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

HODNOCENI A POSOUZENIi VYROBKU

Technické pozadavky na vyrobek
Technické poZadavky na vyrobek vyplyvaiji ze:

- Zakladnich poZadavki uvedenych v Pfiloze & 1 NV:
PoZadavki uvedenych v STO & 1103/218/2022;
- Pozadavk( uvedenych v TN 09.16.01.

Technické pozadavky na droven jednotlivych specifikovanych viastnosti vyrobku jsou uvedeny ve
vyhodnocovaci tabulce vyrobku - Piilloha &. 2.

Soupis protokoli o zkougkach a posouzenich

Vystupy AO ¢. 218

Pro uéely certifikace byly pouZity:

- Vysiedky zkou$ky typu vyrobku provedené ZL & 1046, Protokol o zkouskach kameniva
€. 3475122, ktery je uveden v piiloze &. 1.

Externi protokoly

Vyhodnoceni vysledki zkousek a posouzeni shody vyrobku

Z provedeného vyhodnoceni vysledkl zkouSek a posouzeni shody vyrobku, které je uvedeno
v pfiloze &. 2, vyplyva, Ze vyrobek vyhovuje pozadavkiim stanovenym v STO.

POSOUZENI SYSTEMU RiZENi VYROBY

Pozadavky na systém fizeni vyroby
Pozadavky na SRV vyplyvajl z:

Pillohy &. 3 NV;
PoZadavkd uvedenych v STO &. 1103/218/2022;
PoZadavkl uvedenych v TN 09.16.01;

Vysledek posouzeni systému Fizeni vyroby

Vyrabce viastni Osvédeeni o shod& RV & 1517-CPR-130128 vystavené OS, jako doklad o
schvaleni, zavedeni a provozovani RV ve shodd s pozadavky CSN EN 13450, Pfiloha |,
s vyjimkou tabulky 1.1, které je dostatednym dlkazem, Ze Ffizeni vyroby klienta vyhovuje
poZadavkim certifikace a dal$l posuzovani RV neni pozadovéano.

ZAVER HODNOCENI

Na zakladé zjisténl z vykonanych certifikaénich &innosti a vyhodnoceni uvedenych v odstavei 3.3 a
4.2 posuzovatel/\VP doporuéuje udélit klientovi certifikaci predmétného vyrobku.

Posuzovatel/VP: Ing. Petra Kubistova Podpis: ?/Z w ' JZ/
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6. PREZKOUMANI A ROZHODNUTI

Vedouci AQ ¢&. 218 pirezkoumal provedené certifikacni ¢innosti a pofizené zaznamy z certifikace
Ziskané béhem etapy stanoveni a rozhodl, Ze:

¢+ Posuzovany vzorek vyrobku odpovida stanovenym poZadavkim a lze vyjadfit shodu
s normativnimi dokumenty.

« Klient zajistuje fadné fungovani systému fizeni vyroby.

s Vyrobek splfiuje poZadavky certifikaénfho schématu €. 5a § 5 NV. /

Datum: 1. prosince 2022 Vedouc! AO &. 218 RNDr. K. Krutilova, Ph.D.: /'{ Zl, !

Autorizovana osoba &. 218 na zékladé spinéni pozadavk( udéluje timto klientovi certifikaci
ptedmétného vyrobku a o posouzeni shody vystavila certifikaéni dokument, ktery obsahuje zavéry
ziitovani a zplsob pouZiti vyrobku ve stavbe:

Certifikat vyrobku &islo: 218/C5/2022/3101 na vyrobek:

Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezniéniho spodku

Stérkodrt frakce 0/32 kv,
ktera se s odkazem na Osvédceni S 949/13 vztahuje na vyrobek vyrobeny ze suroviny z téZebniho
mista kéty: 320, 335, 360, 385, 400, 425, 440, 465 a 480 mn.m.

7. ZAVER
Shoda se specifikaci vyjadiuje, Zze vysledky jsou vramci mezi danych specifikaci, nebo pod

mezemi danymi specifikaci. Vyjadreni shody je zaloZeno na vysledcich zkousek, jejichZ roz8ifena
nejistota méfeni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95 %.

e \Vyjadreni shody se tyka pouze zkouseného vzorku. Pro vyrok o shodé bylo pouZito
rozhodovaci pravidlo — Binarni vyrok pro pravidio jednoduchého pfijeti (w = 0) bez zohlednéni
nejistot méfeni, protoze specifikace pouZitl nejistot méfeni nepoZaduje.

e Zjidténi a zavéry uvedené vtomto protokolu platl za pfedpoklady, Ze nedojde ke zméné
skuteénosti, za kterych bylo posouzenl shody provedeno, pokud tato zmé&na mlze ovlivnit
viastnosti vyrobk( (napf. zmé&na technickych pfedpis(, technické specifikace, vyrobni
technologie, vstupnich surovin a vyrobnfho zafizeni).

s Technickd dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim § 5 odstavec 4 NV
doplfiovana zpravami o dozoru.

8. PRILOHY

1. Vysledky zkousek typu vyrobku — Protokel ¢ zkouskéach kameniva &. 3475/22
2. Vyhodnocovacl tabulka vysledki zkouSek
3. Certifikat vyrobku &. 218/C5/2022/3101
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ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

Zkusebni {aboratof &. 1046 akreditovana ClA podie CSN EN ISOAEC 17025:2018
Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISO/IEC 17025:2018
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Cislo zakazky . 5,000
a protokolu

PoCet vytiskii @ 2
Vytisk Gisle  : 1

l. 1046

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA
POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

Zakaznik

Provozovna

Hornina

Vyrobek

Druh kameniva

Datum vydani protokolu

Schvalil

Protokol
Protokol

obsahuje 5 stran (véetné titulni).
byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

: EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-RiZodol |

: JAKUBCOVICE nad Odrou
: Droba

: Stdrkodrt frakce 0/32 kv

: Pfirodni drcené (nové)

1 30.11.2022

: Jaroslava Soukupova ' /
‘zastupce vedouciho zkugebni labioratoie

Vytisk Eislo 1 obdriel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohl&Seni

. Vysledky zkou3ek se tykajl pouze zkouZenych

vzorkd, tak jak byly piijaty.

Vysiedky zkouSek se vztahuji pouze ke zkousenym poloZkam,
Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak neZ cely.
Wentop P ) Y Formulé ZL &. 16.1/00
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1. PREDMET ZKOUSEK -

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakazka Gislo 3475122

Misto téZby Kota 320, 400 m n.m.
Misto odbéru Skladka

Datum odbéru 25.10.2022

Odbér provedi za ZL ing. M. Hérbe mi.
Zastupce zakaznika A. Klevar

Datum provedeni zkousek 8.11.2022 - 30.11.2022
ZL poboc&ka Bila Lhota

Misto provedeni zkouiek

a Zl_ Hofice
Vzorek kameniva
Frakce v mm- : Cislo vzorku Hmotnost v kg
0732 kv 9926722 120

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednavky 10 618/22 byly provedeny zkoudky vyrobku pro pouZiti podle:

Stavebniho technického osvédéeni (STO) - Kamenivo pro dréZni stavby, k Technickému navedu 09.16.01

GTP SZDC (daie jen OTP SZDC) - Sidrkopisek, Siérkodrt a recykiovana Stérkodrt pro konstrukéni vrstvy idiesa
Zeleznicniho spodku &.j. 25 640/06-OP s (&innesti od 1.9.2006.

U v3ech zkouSek byla spin&na podminka o poétu soub&Znych stanoveni a dodrZeny poZadavky na zkugebni prostiedi.
Pouzité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym Fadem ZL a odpovidaji poZadavkim
CSN EN 932-5.

Uvedené rozgifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistolé méfeni nasobené koeficientem rozéifeni k =2,
coZ pro normélni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti piiblizn& 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNI METODY

Odbér vzorka kameniva
podie CSN EN 932-1.

Zmensovani laboratornich vzorkd
podle €SN EN 932-2

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu®

podie CSN EN 932-3.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podle CSN EN 933-1,

Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni odolnosti proti dreceni zkuSebni metodou Los Angeles
podie SN EN 1097-2, kap. 5.
Hodnota rezifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,9

Zkouska ztratou sugenim
podle ¢SN 72 1187,
Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,010 % hm.

Formulaf ZL . 16.1/00



Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - POCATECNI ZKOUSKY TYPU (It
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU
STERKODRT frakce 0/32 kv

Zakazka &islo : 3475/22 Misto t&Zzby : Kéta 320, 400 m n.m. Vzorek Cislo 1 9926/22
Provozovna : JAKUBGOVICE nad Odrou Datum odbéru 1 25.10.2022
Hornina . Droba Misto odbéru : Skladka Odbér proved| za ZL : Ing. M. H6rbe mi.
Zastupce zakaznika : A. Klevar
Stanoveni zrnitosti podie CSN EN 933-1, metodou prani a prosévéni po zmenseni vzorku délenim.
Velikost | PoZadavek . . .
otvord propadu t;:;d 100 Kfivka zrnitosti propadu 45 63
sita__| STOaOTP ! T 22T T
mm % hm. % hm, 90 ) _') 7
63 100,0 { [ g0 : L
45 | 100 - 100] 1000 | (8 ; A7
31,5 | 85 - 100 923 || § i X/
60 T 4
16 55 - 88 | 59,0 || E 5 W /7
8 39 - 69 [ 41,7 | | =50 ! —4] o
’ > 3 // ] :
4 28 - 53 | 298 | |40 , — 7 :
2 20 - 42 | 224 820 ; 2 — y) ;
= i =1 P
1 14 - 34 | 174 || ! s 5
0,5 1 - 27 | 138 P10 5 7 el N O A
0,250 7 -21 | 107 10 NS g S :
0,125 4 -151 7.9 0 — KRS ‘ u
0,063 3-9 [ 61 0,01 01 velikost sitovych dtvori v mm 10 100
Vlastnost Zkugebni metoda Jednotky] Hodnota Poznamka
Cislo nestejnozmnosti Cu" Vypottem - 77,3 -
Nadsitné (zrna v&tsi ne2 32 mm) CSN EN 9331 % hm. 7,7 -
Obsah jemnych astic f CSN EN 9331 % hm. 6,1 -
ZkouZka ztratou suenim MZ CSN 72 1187 % hm. 0,354 -
Cizorodé &astice (rozlidné &ast. - zrnitostni podil > 4 mm) CSN 72 1180 % hm. 0,0 -
Odolnost proti dreeni LA (frakce 8/32 mm) CSN EN 1097-2, kap. 5 - 20,2 -
Nasakavost WA ,, (frakce 8/32 mm) €SN EN 1097-6, kap. 8 % hm. 0,6 -
Trvanlivost zkouskou siranem sodnym (frakce 8/16 mim) CSN 72 1176, kap. I A % hm. 3.5 -
Objemova hmotnost p, CSN EN 1097-6, pfil. A.4 Mg/m® 2,672 -
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,601 -
Sypna hmotnost setieseného kameniva CSN EN 1097-3, piil. D Ma/m® 1,926 -
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % 40,1 -
Mezerovitest setfesend CSN EN 1087-3, pfil. D % 27,% -
Obsah chloridovych soli €SN EN 1744-1+A1, kap. 8 % hm. < 0,001 -
Obsah celkové siry S CSN EN 1744-1+A1, kap. 11| % hm. 0,037 -
Obsah siranl rozpustnych v kyseliné AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12] % hm. 0,032 -

UStanoveno vypoéter die STO.

Formulaf ZL ¢. 16.1/00
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Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti'

podle CSN EN 1097-3. .

Hodnota roz8ifené nejistoty méreni zkuZebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mg/m®,

pro stanoveni mezerovitosti volng sypané 2,9 %, setfesené hmotnosti 0,012 Mg/m® a pro stanoveni setfesené

mezerovitosti 2,5 %.

Stanoveni objemové hmetnosti zrn a nasakavosti

podle CSN EN 1097-6.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknomeiricky 0,020 Mg/m®

a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm.

Stanoveni vodoy rozpustnych chloridovych soli potenciometricky

podie CSN EN 1744-1+A1, kap. 8.
Hodnota rozsifené nejistoty méfent zkusebni metody je 0,0001 % hm.

Stanovenij obsahu celkové siry
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 11.

Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkuiebni metody je 0,032 % hm.

Stanoveni siran( rozpustnych v kyseliné
podie CSN EN 1744-1+A1, kap. 12.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuiebni metody je 0,010 % hm.

Stanovenj trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouskou siranem sodnym

podie CSN 72 1176, kap. il. A.
Hodnota roz$ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni rozli$nych &astic kameniva
padie CSN 72 1180,

Hodnota rozSifené nejistoty méfeni zkuebni metody je 0,4 % hm.

Vysvétlivky:

e stanoveni sypneé hmotnosti setfeseného kameniva bylo pouzito vibraéniho stolu s elekiromotorem
0 otackach (2880 + 72) r/min a amplitudou 1 mm. Doba vibrovani je (180 £ 5) s.

\ysledek zkousky byl pfevzat z aktuainiho Protokolu o zkou$kach &. 769/22,

EnvenrdaF 71 X 48 4180
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS
PRIRODNiIHO DRCENEHO KAMENIVA

podls €SN EN 932-3 Zkougeni vieobecnych viastnosti kameniva - Gast 3: Postup a ndzvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis

Zakézka &islo 769/22 Provozovna JAKUBCOVICE Vypracoval ing. P. Paulig
Vzorek Eislo 2089/22 || Hornina Dreba | Datum 18.5.2022
Ciglo mista odb&ru - Druh kameniva Pfirodni drcené Kontrolgval RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
Zplsob dobyvani Lomové Datumn 18.5.2022
Surovy vzorek Vybrusy horniny Nabrusy horniny
Pocet 6 Poéet 1 Podet -
Rozméry cm 6x3 Rozméry mm 37x24 Rozméry -
Makroskopicky popis
Barva Tmavé modroeda
Texiura Vrstevnata
Zrnitost hlavnich sloZek Drobnozmng aZ hrubozinnd, cjedindle klasty 5-8 mm
Trhliny, pdry, dutiny Priéné pukliny
Znaky zvétravan] a pfemén Misty limonitové povlaky
Mikroskopicky popis
Mineralogické slozeni Kvantit. zastoupeni NeSkeat Tvarzm Poznamka
. % ohjemu mm
Kiemen 46 0.X-8 subangularni a angularni mirna aZ stfedni undulozita
Zivec (K-Z a kys. plagioklas} 12 dtto : dtto slabé alterovany
Slidy {biotit) 3 do 1 lupinky paralelni
Horninové klasty 10 az1,5 protéhia zrna biidlica, prachovec
Tmelotvorna hmota 28 0,00X mezizrnnd vyplf illit + kFemenny prach
Ruda 1 do 0,5 izometrickd zrna pyrit
Pyrhotin nezjistén - - -
Celkem 100 - -
Struktura horniny Psamitickd
Textura horniny Vrstevnata
Ostatnl sloZky Nejsou
Orientace zrn Anizotropn]

Znaky zvétravani a piemén

Slabé pfeména Zivelr

[ Geologicka pfislugnost

Kulm Nizkého Jeseniku, hradecké vrsivy

Petrografické zafazeni
podle &SN EN 932-3

DROBA

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez ptiloh

- KONEC PROTOKOLU -

Farmulgf ZL &. 16.1/00



ZKK, s.r.o. Protokol &.: C - 5047/2022 Priloha &. 2
Vyhodnocovaci tabulka zkousek sledovanych viastnosti vyrobku
Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezniéniho spodku
Stérkodrt frakce 0/32 kv
podle STO k TN 09.16.01
Misto tézhy: koty 320, 335, 360, 385, 400, 425, 440, 465 a 480 m n.m.eta2
Viastnost Zkusebni postup Jednotky PoZadavek !ﬁ:::; Vyh::::;:ani
Nadsitné % hm. maximalng 15,0 7,7 Vyhovuje
Zrnitost frakei - propad zm - - -
45 % hm. 100 100,0 Vyhovuje
3,5 % hm. 85- 100 92,3 Vyhovuje
16 % hm. 55-88 59,0 Vyhovuje
8 % hm. 39-69 41,7 Vyhovuje
4 &SN EN 933-1 % hm. 28-53 29,8 Vyhovuje
2 % him. 20-42 22,4 Vyhovuje
1 % hm, 14-34 171 Vyhovuje
0,5 % hm. 11-27 13,6 Vyhovuje
0,25 % hm. 7-21 10,7 Vyhovuje
0,125 % hm. 4-15 7.9 Vyhovuje
Jemné Gastice % hm. maximainé 9,0 6,1 Vyhovuje
Cislo nestejnozrnitosti Vypoétem dle STO - minimélng 15,0 77,3 Vyvhovuje
ZkouEka ztratou sudenim GSN 72 1187 % hm. max. 0,8 0,354 Vyhovuje
Cizorodé castice (na frakci > 4 mmy) CSN 72 1180 % hm. maximélng 1,0 0,0 Vyhovuje
Odolnost proti dreeni - Metodou LA CSN EN 1097-2, kap. 5 soucinitel | maximalné 50,0 20,2 Vyhovuje
Nasakavost CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. maximalng 3,0 0,6 Vyhovuje
Trvanlivost zkouskou siranem sodnym €SN 72 1176, kap. It A % hm. maximainé 12,0 3,5 Vyhovuje
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6, PF. A4 Mg/m® min. 2,000 2,672 Vyhovuje
Sypna hmot. voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mgim? - 1,601 -
Sypna hmotnost setfesensho kameniva CSN EN 1097-3, Pi. D Ma/m® - 1,926 -
Mezerovitost volngé sypana €SN EN 1097-3 % objemu - 40,1 -
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, Pi. D % objemu - 27,9 -
Propustnost TNZ 73 8949, Pfiloha 1 - Propustnost Propustn4 Vyhovuje
Namrzavost TNZ 73 6649, Ptiloha 1 - Nenamrzavost | Nenamrzava | Vyhovuje
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1+A1, kap.11 % hm. - 0,037 -
Obsah siranii €SN EN 1744-1+A1, kap.12 % hm. - 0,032 -
Obsah chloridl GSN EN 1744-1+A1, kap. 8 % hm. - < 0,001 -
Petrograficky popis CSN EN 932-3 - - Droba -
Vysledné hodnoceni Vzorek vyhovuje poZadavkam STO k TN 09.16.01

Poznamka

Pro vyrok o shodé bylo pouZito rozhodovaci pravidle — Binarni vyrok pro pravidlo jednoduchého piijeti (w = 0) bez zohledn&ni

nejistot méfeni.



