ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
ZKK STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

S.I.0 ZkuSebn( laboratof &. 1046 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
e Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation institute in accordance with EN ISO/IEC 17025:2018
Husova 2274, 508 01 Hofice, Czech Republic, tel.: +420493623478, e-mail: az@zkiccz
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Pocet vytiskil  : 2
Vytisk gislo |

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA

OPAKOVANA ZKOUSKA TYPU
KAMENIVO PRO KOLEJOVE LOZE

Zakaznik : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-RiZodol |
Provozovna : JAKUBCOVICE nad Odrou
Hornina : Droba
Vyrobek : Frakce 32/63
Druh kameniva : Pfirodni drcené (nové)
Datum vydani protokolu 1 19.5.2022
Schvalil : Jaroslava Soukupova /

zastupce vedouciho zkuSebni laboratofe

Protokol obsahuje 5 stran (véetné titulni).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.
Virtisk &islo 1 obdrZel zakaznik, vytist &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohtaeni:  Viysledky zkoudek se tykaji pouze zkougenych vzorkd, tak jak byly pfijaty.
Vysledky zkoudek se vztahuji pouze ke zkouenym poloZkém.

Bez pisemného souhlasu ZL. nesmi byt tento protokol reprodukovén jinak nez cely. Formuld? ZL & 16.1/00
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebrén a zaevidovan takto :

Zakazka &islo 769/22

Misto t&Zby Kota 440 m n.m.
Misto odbéru Skladka

Datum odbéru 12.4.2022

QOdbér provedl za ZL Ing. M. Hérbe ml,
Zastupce zakaznika Ing. M. Wagner

Datum provedeni zkousek 11.4.2022 - 18.5.2022
' ZL pobocka Bila Lhota
a ZL Hofice

Misto provedeni zkousek

Vzorek kameniva

Frakce vmm Cislo vzorku Hmotnost v kg

32/63 2089/22 80

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednavky 10 514/22 byly provedeny zkougky vyrobku pro pouZiti podle:

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loZe, vitetnd poZadavki vyplyvajicich
z OTP SZ Kamenivo pro kolejové loZe Zelezni&nich drah &). 38992/2020-SZ-GR-013 (3)
(dale jen OTP SZ) s uginnosti od 1.1.2021.

U viech zkouSek byla spIn&na podminka o poétu soub&znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zkugebni prostiedi.
Pouzité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym Fadem ZL a odpovidaji poZadavkim
GSN EN 932-5.

Uvedené rozsifené nejistoty méFeni jsou zaloZeny na standardni nejistoté mé&feni nasobené koeficientem rozsifeni k =2,
coz pro normaini rozdéleni poskytuje hladinu spolehiivosti pfiblizné 85 %,

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNIi METODY

Odbér vzorki kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensovani {aboratornich vzorka
podie &SN EN 932-2.

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu
podle SN EN 932-3.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor
podle CSN EN 933-1.
Hodnota rozsifené neiistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni

sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni tvaru zrn - Index plochosti
podle CSN EN 933-3.

Hodnota rozsifené nejistoty mé&feni zkusebni metody je 1 % hm.

Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index
podle CSN EN 933-4.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkudebni metody pro hrubé kamenivo je 2,0 % hm. a pro délku zma 1,9 % hm.

Formular ZL €. 16.1/00
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Stanoveni soutinitele Los Angeles
podle CSN EN 13450, piil. C.
Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zkuebni metody je 0,9.

Stanoveni hodnoty drtitelnosti v rdzu
podle CSN EN 13450, pfil. D.

Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 1,3 % hm.

Stanoveni odolnosti proti otéru (mikra-Deval)
podle CSN EN 13450, pfil. E.

Hodnota rozSifené nejistoty méfeni zkuiebni metody je 2.

Stanoveni cdolnosti proti zmrazovini a rozmrazovani
podle CSN EN 13450, pil. F.

Hodnota rozifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,1 % hm.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti"
podie CSN EN 1097-3.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mg/m?®,

pro stanoveni mezerovitosti voIné sypané 2,9 %, setfesené hmotnosti 0,012 Mg/m® a pro stanoveni setfesené
mezerovitosti 2,5 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti
podle CSN EN 1097-6,
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zku3ebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti hydrostaticky 0,030 Mg/m?®

a pro stanoveni nasakavosti 0,2 % hm.

Stanoveni rozlisnych &astic kameniva
podle CSN 72 1180.

Hodnota rozSifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,1 % hm.

Stanoveni trvanlivosti hutného kamenjva urychlenou zkouskou siranem sodnym
podle CSN 72 1176, kap. Il. A.

Hodnota roz$ifené nejistoty métfeni zkusebni metody je 0,2 % hm.

Vysvétliviky:
“Ke stanoveni sypné hmotnosti setfeseného kameniva bylo pouzito vibraéniho stolu s elektromotorem
o otackach 2880 (+ 2,5 %) otafek/min a amplitudou 1 mm. Doba vibrovani je 240+ 5 5.

HORICE

Formular ZL &. 16.1/00
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - OPAKOVANA ZKOUSKA TYPU

KAMENIVO PRO KOLEJOVE LLOZE frakce 32/63
podle GSNEN 13450 a OTP 82 &j. 38992/2020-SZ-GR-013 (3)

Misto t&2by : Kota 440 m n.m.

Zakazka Cislo  : 769/22
Provozovna : JAKUBCGOVICE nad Odrou
Hornina : Droba

Misto odbéru : Skladka

Vzorek Cislo : 2089722

Datum odbéru 112.4.2022

Odbér proved| za Z1; Ing, M. Hérbe ml.
Zastupce zdkaznika: Ing. M. Wagner

Stanoveni zrnltosti podle ¢SN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenéeni vzorku délenim.

Pozadavek - . .
Velikost otvort: | CSNEN134sopro | . Krivka zrmitosti propadug, g9
sita kategorii D Fopac 100 y
a OTP $Z pro tfidu B0 90 Zo g
mm % hm. % hm. 80 Vil 4 -
= 70 7T N7
80 100 -100 i0¢,0 % 60 4
63 97 - 99 98,8 £ o A ra
Q FAay 4
50 65 - 99 75,4 E 40 SUlL,
40 30 - 65 38,2 2 30 A
31,5 1.25 7.5 z 20 A
- E 10 nh 4 M ¥
22,4 0-3 1,3 g =
. o
0,5 <12 0.8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0,063 <10 0.5 Velikost sitovych otvorli v mm
Viastnost Zkusebni metcda Jednotky Hodnota Poznamka .
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm, 0,5 -
Podil zrn 31,5 - 63 mm "CSN EN 933-1 % hm. 91,3 -
Drebna zrna menéi nez 0,5 mm CSN EN 933-1 % hm, 0,8 -
Index plochosti FI CSN EN 933-3 % hm. 12 -
Tvarovy index S/ CSN EN 933-4 % hm. 16,4 -
Podil zrh o délce = 100 mm CSN EN 13450, GSN EN 933-4 % hm. 6,9 .
Cizorodé tastice (rozlisné &astice) CSN 7211802 OTP SZ, pfl. D - % hm. 0,0 -
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, Pfiloha A.2
. - 15,4 -
- soutinitel LA gg a &SN EN 13450, pfil. C
Odalnost proti drceni GSN EN 1097-2, Priloha A.3 % hm 1.3 i
- hodnota drtitelnosti v razu SZ qg a &SN EN 13450, piil. D ' !
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, Priloha A ) 10 i
(mikro-Deval) M,zRB a CSN EN 13450, piil. E
Nasakavost WA ., CSN EN 10976, pfil. B % hm. 0,3 -
Odolnost proti zmrazovani CSN EN 1367-1 % hm 0.1 i
Objemova hmotnost o, CSN EN 1097-6, piil. B Mg/m® 2,682 -
Sypna hmot. volné sypaného kam. €SN EN 1097-3 Mg/m’® 1,313 -
Sypna hmot. setfeseného kam, CSN EN 1097-3, pfil. D a OTP SZ, piil. | Mg/m® 1,501 -
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % 51,0 -
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, pfil. D a OTP S2, piil. 1 % 44,1 -
Trvanlivost zkouSkou siranem sodnym CSN 721176, kap. II. A % hm. 0,1 -
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS
PRIROCDNIHC BRCENEHC KAMENIVA

podie SN EN 932-3 ZkouSeni v3eobecnych viastnosti kameniva - Cast 3: Postup a nazveslovi pro jednoduchy petrograficky popis

Zakazka &islo 769/22 Provozovna JAKUBCOVICE Vypracoval Ing. P. Paulis
Vzorek élslo 2089/22 || Hornina Droba Datum 18.5.2022
Clslo mista odb&ru - Druh kameniva Piirodni drcené Kontroloval RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
Zplsob dobyvani Lomové Datum 18.5.2022
Surovy vzorek Vybrusy horniny Nébrusy horniny
Podet 6 Poéet 1 Pod&et -
Rozméry cm 6x3 Rozméry mm 37x24 Rozméry -
Makroskopicky popis
Barva Tmavé modrodeda
Textura Vrstevnata
Zrnitast hiavnich slozek Drobnozrnna aZ hrubozrnna, ojedinéle klasty 5-8 mm
Trhliny, péry, dutiny Piigné pukliny
Znaky zvétravani a pfemén Misty limonitové povlaky
Mikroskopicky popis
Mineralogické sloZzeni K¥antt zasfoupant AL Tvarzrn Poznamka
% objemu mm
Kiemen 46 0.X-8 subangularni az angularni mirna aZ stfednl undulozita
Zivec (K-2 a kys. plagicklas) 12 dtto dtto slabé aiterovany
Slidy {biotit) 3 do 1 lupinky paralelnf
Horninové klasty 10 az1,5 protahla zrna biidlice, prachovec
Tmelotvorna hmota 28 © 0,00X mezizrnna vyplit illit + kiemenny prach
Ruda 1 do 0,5 izometrick4 zrna pyrit
Pyrhotin nezjistén - - -
Ceikem 100 - - -
Struktura horniny Psarmitické
Textura horniny Vrstevnata
Ostatni slozky Nejsou

Crientace zrn

Anizotropni

Znaky zvétravani a pfemén

Slaba pfeména Zivel

Geologicka pfisluénost

Kulm Nizkého Jeseniku, hradecké vrstvy

Petrograficke zarazeni
podle CSN EN 932-3

DROBA

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez ptiloh

- KONEC PROTOKOLU -

Formuldl ZL 6. 16.1/00
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VYHODNOCENI VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - OPAKOVANA ZKOUSKA TYPU

KAMENIVO PRO KOLEJOVE LOZE frakce 32/63

" podle CSN EN 13450 2 OTP 57 &]. 38992/2020-52-GR-013 (3}

Zakazka Cisle  : 769/22 Misto t32by : Kéta 440 m n.m. Vzorek &islo : 2089/22
Provozovna : JAKUBCOVICE nad Odrou Datum odbéru 112.4.2022
Homina : Droba Misto odbéru : Skladka Odbér proved| za ZL : Ing. M. Hérbe ml.
Zéstupce zdkaznika : Ing. M. Wagner
4 Pozadavek GSN EN 13450 a OTP $2
Frakce 32/63" . . .
Hodnota nebo kategorie pro tifdu kameniva
Viastnost ZkuSebni metoda Jedn. | Hodnota |Kategorie{ BO Bi BII W;::’é”’e
Zrnitost kameniva - - D D D D BO
Propad zrn sit. otvory v mm 80 %hm.| 100,0 D 100 100 100 BO
63 % hm. 98.8 D 97 - 99 97 - 99 97 - 99 Bo
50 %hm. | 76,4 D 85 - 99 85 - 99 65 - 99 BO
CSN EN 933-1
40 % hm. 38,2 D 30 - 85 30 - 65 30 - 65 BO
31,5 % hm. 7.5 D 1 - 25 1 - 25 1 - 25 BO
224 % hr. 1,3 D 0 -3 o - 3 0o - 3 BO
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,5 - < 1,0 < 1,0 < 15 BO
Podfl zrn 31,5 - 63 mm €SN EN 933-1 %hm.| 91,3 D > 50 > 50 > 50 BO
Drobna zrma menéi neZ 0,5 mm €SN EN 933-1 % hm. 0,8 - < 1,2 < 1.2 < 18 B0
Index plochosti F/ SN EN 933-3 % hm. 12 Fl s < 15 < 15 < 20 BD
Tvarovy index S/ CSN EN 933-4 % hm. 16,4 Sl < 20 < 20 < 30 B0
CSN EN 13450,
Podil zr o délce = 100 mm CSN EN 9334 % hrn. 6,9 D < 12 < 12 < 12 B0
. PR . . GsN 72 1180
Cizorodé tastice (rozlisné &astice) a OTP S2, pfil. D % hm, 0,0 - < 0,05 < 0,05 < 0,25 B0
Odolnost proti dreeni €SN EN 1097-2,
. Priloha A.2, - 15,4 | LARg20 < 14 <20 < 24 8l
- Seusniiel Loes a &SN EN 13450, pfil. C
Odolnest proti dreeni CSN EN 1097-2,
. . Pfiloha A.3, % hm. 11,3 | SZpp18 < 18 < 18 < 22 BO
hodnota drtitelnosti v rdzu SZpg a &SN EN 13450, pfil. D
Odolnost proti otéry CSN EN 1097-1, Pfiloha A
) ’ - MpeRB11 1 < 15 NR BO
(mikro-Devai) MpeRB a SN EN 13450, pfil. E 10 |Moe > =
Nasakavost WA ;.2 GSN EN 1097-6, pfl. B | % hm. 0,3 |WA_.0,5 < 05 < 05 < 05 BO
QOdolnost proti zmrazovani CSN EN 1367-1, i
a rozmrazovani F CSN EN 13450, piil. F % fm. 0.1 Fi < =1 <2 80
Objemova hmotnost 2cr, CSN EN 1097-8, pfil. B Mgim® | 2,682 - > 20 > 20 = 20 BO
Sypnd hmotnost volné syp. kam. CSN EN 1097-3 Mgim®| 1,313 - NR NR NR -
. CSN EN 1097-3, pfil. D
Sypna hmotnost setfeseného kam, & OTP 82, pli. i prt Mgim® 1 1,501 - NR NR NR -
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % 51,0 - NR NR NR -
) CSN EN 1097-3, pfil. D
Mezerovitost setfesend a OTP 2, piil. | P % 44,1 - NR NR NR -
Trvanlivost zkouskou siranem ESN721176, kap. LA | % hm. 0,1 . <3 < 3 <5 BO

sodnym

Vysledné hodnoceni

Vyhovuje tridé Bl -

YPro zeleznigni dréhy, na klerych je provozovana vysokorychlostni Zelezniéni doprava s rychlosti vétsi neZ 200 km/h se pouZije kamenivo tidy BO.
APfi nasakavosti v&l&f nez 0,5 % je pro posouzeni vhodnosti kameniva rozhoduijici odolnost proti zmrazovani a rozmrazovanl,
Pfi uvadéni vyroku o shodé bylo pouZito rozhodovaci pravidio - Binarni virok pro pravidio jednoduchého pijeti (w = 0) bez zohlednéni nejistoty méfent.

Hofice dne : 19.5.2022

ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.0,
HUSOVA 2274, 508 01 HORICE
il: 64828042 DIL: (254828042

tel. 493 623 478,493 620177

Schvalil : Jaroslava Soukupova 6
zastupce vedouciho zkusebn( laboratofe
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