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Wytisk Eislo 01

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA
POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

Zakaznik : EUROVIA Kameno‘lomy,‘ a.s.
Londynska 637/79a
480 01 Liberec XI-RiZodol |

Provozovna : LIBOCHOVANY

Hornina : Cedié

Vyrobek : Stérkodrt frakce 0/32 kv

‘Druh kameniva : PFirodni drcené (nové)

Datum vydani protokoiu : 3.5.2022

Schvalil ; Jaroslava Soukupova % /

zéastupce vedouciho zkuiebni laboratore

Protokol cbsahuje 5 strany {v&etna titulnf).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich,
Vytisk &islo 1 obdrzel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohlageni:  Vysledky zkousek se tykaji pouze zkougenych vzorkd, tak jak byly prijaty.
Vysledky zkouSek se vztahuji pouze ke zkouSenym poloZkam.

Bez pisemného souhlasu ZL nesmi bit tento protokal reprodukavan jinak nek cely. Formuld? ZL & 16.1/00
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakazka ¢iglo 695/22
|.B etaZ ( 400 m n.m.), Il. etaz {378 m n.m.},
Misto téZby lll. etaz (360 m n.m.), IV. etaz (340 m n.m.)
aV.etdz (325 m n.m.)
Misto odbéru Skladka
Datum odbé&ru 6.4.2022
Cdbér proved| za ZL J. Kavan
Zastupce zédkaznika pi Holubova
Datum provedeni zkousek| 13.4.2022 - 3.5.2022
Misto provedeni zkousek ZL Hofice . .
: a ZL pobocka Bila Lhota
Vzorek kameniva
Frakce v mm Cislo vzorku Hmotnost v kg
0/32 kv 1905/22 120

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zaklad& objednavky 10 515/22 byly provedeny zkoudky vyrobku pro pouziti podle:

Stavebniho technického osv&dteni (STO) - Kamenivo pro draZni stavby, k Technickému navedu 09.16.01
OTP SZDC (dale jen OTP SZDC) - Stérkopisek, Stérkodrt a recyklovana &t&rkodrt pro konstrukéni vrstvy télesa
Zelezniéniho spodku &.). 25 640/06-0OP s Géinnosti od 1.9.2008.

U vech zkouSek byla spin&na podminka o po&tu soub&znych stanoveni a dodrZzeny poZadavky na zkuebnl prostiedi.
PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji pozadavkim

CSN EN 932-5.

Uvedené roziifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistotd méfeni nasobené koeficientem rozgifeni k = 2,

coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivasti piiblizng 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Cdbér vzorkii kameniva
podle CSN EN 832-1.

Zmensovani laboratornich vzorkd
podie CSN EN 932-2

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu
podle &SN EN 932-3.

Stanoveni zmitosti - $itow rozbor

podle CSN EN 933-1.

Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stancveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni odolnosti proti drceni zkugebni metodou Los Angeles
podle ¢SN EN 1097-2, kap. 5.

Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,9.

Zkouska methylenovou modfi
podle CSN EN 933-9+A1.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,3,
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Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti"

podle CSN EN 1087-3.

Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkuSebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mg/m®,

pro stanoveni mezerovitosti volné sypané 2,9 %, setfesené hmotnosti 0,012 Mglma a pro stanoveni setfesené

mezerovitosti 2,5 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti
podle CSN EN 1097-6.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkudebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknomefricky 0,020 Mg/m®
a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm.

Stanoveni vedou rozpustnych chloridovych soll potenciometricky

podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 8.
Hodnata roz§ifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,0001 % hm.

Stanoveni obsahu celkové siry
podie CSN EN 1744-1+A1, kap. 11.

Hodnota roz3ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,032 % hm.

Stanoveni sirand rozpustnych v kyseliné
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 12.

Hodnota roziifené nejistoty mé&feni zkugebni metody je 0,010 % hm.

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouskou siranem sodnym

podie CSN 72 1176, kap. II. A,
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zku§ebni metody je 0,2 % bhm.

Stanoveni rozli§nych &astic kameniva
podle CSN 72 1180.

Hodnota roz8ifené nejistoty mé&feni zku§ebni metody je 0.4 % hm.

Vsvétlivky:
"Ke stanoveni sypné hmotnosti setfeseneho kameniva bylo pouzZito vibraéniho stolu s elektromotorem
o otackach 2880 (+ 2,5 %) otaCek/min a amplitudou 1 mm. Doba vibrovani je 180+ 5 s.

Formufai ZL &. 16.1/00
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)

Zakazka Cislo : 695/22

Provozovna

Hornina

: LIBOCHOVANY

: Cedit

STERKODRT frakce 0/32 kv

Misto tézby : I.B etdZ (400 m n.m.),
Il. etdZz (378 m n.m.), lll. etdZ (360 m n.m.),
IV, etaz (340 m n.m.) a V. etdZ (325 m n.m.

Misto odbéru : Skladka

KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNIGNIHO SPODKU

Vzorek &isio 1 1905/22
Daturn odbéru 1 6.4.2022
Odbér provedl za ZL : J. Kavan
Zéastupce zakaznika : pi Holubova

Stanoveni zrnitosti podle ¢SN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmen$eni vzorku délenim.
Velikost { PozZadavek Propad - . .
otvordl ] h t:a o0 K¥ivka zmitosti propadu 31,5 4563
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0,063 3-9 4,0 0,01 0,1  yelikost sitovich dtvord v mm 10 100
Viastnost Zkusebni metoda Jednotky] Hodnota Poznamka
Cislo nestejnozmnosti Cu" Vypottem - 36,7 -
Nadsitné (zrna v&tsi nez 32 mm) CSN EN 933-1 % hm. 1,1 -
Obsah jemnych &astic f -CSN EN 933-1 % hm, 4,0 -
Zkouska methylenovou modii MB (frakce 0/2 mm) CSN EN 933-g+A1 g/kg 3,5 -
Cizorodé éastice (rozlisné East. - zmitostni podil > 4 mm) CSN 721180 : % hm. 0,0 -
Qdolnost proti drceni LA (frakce 8/32 mm) €SN EN 1097-2, kap. 5 - 16,7 -
Nasakavost WA ., (frakce 8/32 mm) CSN EN 1097-6, kap. B % hm. 1,9 -
Trvanlivost zkouskou siranem sodnym (frakce 8/16 mm) CGSN 72 1176, kap. Il. A % hm. 4,4 -
Objemovéa hmotnost o, CSN EN 1097-6, piil. A4 Mg/m? 2,988 -
Sypna hmotnost voln& sypaného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m? 1,678 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, piil. D Ma/m® 1,969 -
Mezerovitost volné sypanda CSN EN 1097-3 % hm. 43,8 -
Mezerovitost setfesena €SN EN 1097-3, pfil. D % hm. 34,1 -
QObsah chloridovych soli CSN EN 1744-1+A1, kap. 8 % hnm. < 0,001 -
Obsah celkové siry S CSN EN 1744-1+A1, kap. 11 | % hm. 0,009 -
Obsah sirani rozpustnych v kyseling AS CSNEN 1744-1+A1, kap. 12 | % hm. 0,007 -

UStanoveno vypodtem dle STO.
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS
PRIRODNIHO DRCENEHC KAMENIVA

podie &SN EN 932-3 Zkouseni vieobecnych viastrosti kameniva - Céast 3: Postup a nézvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis

Zakazka dislo 695/22 Provozovna LIBOCHOVANY Vypracoval Ing. P. Paull3
Vzorek &islo 1905/22 {| Hornina Cedié Datum 3.5.2022
Cislo mista odbi&ru - Druh kameniva Pfirodni drcené Kontroloval RNDr, K. Krutilova, Ph.D.
Zplsob dobyvani Lomové Datum 3.5.2022
Surovy vzorek Vybrusy horniny Nabrusy horniny
Poéet 4 Potet 1 Potet -
Rozméry cm 3-5 Rozméry mm 37x24 Rozméry -
Makroskopicky popis
Barva Trmavodeds aZz derna
Textura VEesmémna
Zrnitost hlavnich sloZek Jerrinozrnné, nevyrazné porfyricka
Trhliny, péry, dutiny Nepravidelné rozpukani
Znaky zvétravani a pfemén Limonitizace na puklinéch
Mikroskopicky popis
Mineralogické slozeni SVARHC ZARORpent MClkost Tvar zrn Poznamka
% objemu mm
Olivin {vyrostl., z&kl. hm.} 13 0,X-0,5 nepravidelné zrnity vét§inou xenomorfni
Pyroxen zakl. hmota 40 0,0X-0,4 prismaticky -
Nefelin 12 0,00X-0,0X nepravidelné izometricky zrnity xenomorfni
Plagioklas 25 0,01-0,02 mikroli&ty hypautemorfni
Ruda ‘ 10 0,00X-0,0X izometricka zma magnetit
Pyrhotin chybi - - -
Celkem 100 - - -
Struktura horniny Nevyrazné porfyricka s mikrokrystalickou strukturou z&kladni hmoty
Textura horniny Viesmérna
Ostatni slozky Nejsou
QOrientace zrn |zotropni
Znaky zvétrdvani a pfemén Alterace olivinu
I Geologicka pFislusnost Kenozoicky vulkanismus Ceského stfedohoif
Petrografické zafazeni I .
podle SN EN 932-3 BAZALT nefelinicky bazanit

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH
Bez pifioh

- KONEC PROTOKOLU -
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