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Podet vytiskl  : 3
Vytisk cislo 1

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA
POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

Zakaznik : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynské 637/79a
460 01 Liberec XI-R(iZodol |

Provozovna : LIBOCHOVANY

Hornina : Cedi&

Vyrobek : $térkodrt frakce 0/63kv

Druh kameniva : Pfirodni drcené (nové)

Datum vystaveni protokolu :21.12.2020

Schvalil : Jaroslava Soukupova é /

zastupce vedouciho zkugebni laboratoie

Protokol obsahuje 5 stran (vEetné titulni).
Protokol byl vystaven ve tfech vyhotovenich.
Vytisk Cislo 1 a 2 obdrzel zakaznik, vytisk &islo 3 si ponechal vykonavatel.

Prohla%eni:  Vysledky zkoudek se tykajl pouze zkousenych vzorkd, tak jak byly phjaty.

Bez plsemného souhlasu ZL nesml byt tento protokel reprodukovan jinak nez cely.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takio :

Zakazka Eislo 3136/20
Misto odb&ru Skladka
|.B etaZz ( 400 m n.m.), ll. etaz (378 m n.m.),
Misto tézby Ill. etdZ (360 m n.m.), IV. etaz (340 m n.m.})
a V. etaZ (325 m n.m.)
Datum odb&ru 21.10.2020
QOdbér proved! za ZL J. Kavan
Zastupce zakaznika M. Wokurka
Datum provedeni zkousek 30.10.2020 - 16.12.2020
ZL Hofice

Misto provedeni zkousek

a ZL poboéka Bila Lhota

Vzorek kameniva

Frakce v mm

Gislo vzorku Hmotnost v kg

0/63kv

8939/20 150

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednavky Z-10 372/20 byly provedeny zkouSky vyrobku pro pouZiti podle:

Prozatimnich podminek Spravy Zeleznic, statni organizace.
robce vlastni osvédéeni SZ pro vyrobek 0/32kv &. S 890/10.

U vEech zkousek byla splnéna podminka o poétu soub&znych stanoveni a dodrZeny poZadavky na zkusebni prostiedi.
Pouzité ptistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji poZadavkim
CSN EN 932-5.
Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistoté méfeni nasobené koeficientem roz8ifeni k =2,
coZ pro normélni rozd&leni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Odbér vzorki kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensovani laboratornich vzorkl
podle CSN EN 932-2

tanoveni jednoduchého petrografického popisu 2

8 i petrog pop

podle CSN EN 932-3.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podle CSN EN 933-1.
Hodnota roz&ifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni

sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni odotnosti proti drceni zkuSebni metodou Los Angeles
podle ¢SN EN 1097-2, kap. 5.
Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,9.

Zkouska methylenovou modii
podle CSN EN 933-9+A1.

Hodnota rozéifené nejistoty méreni zkusebni metody je 0,3
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Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva *
podle CSN EN 1097-3.

Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zkuebni metody je pro stanoven! sypné hmotnosti 0,010 Mg/m®,

pro stanoveni mezerovitosti voln& sypané 2,8 %, setfesené hmotnosti 0,012 Mg/m® a pro stanoveni setfesené

mezerovitosti 2,5 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti
podie CSN EN 1097-6.
Hodnota rozifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mg/m®

a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm.

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva un[chlénou zkouskou siranem sodnym
podle GSN 72 1176, kap. il. A.
Hodnota roz§ifené nejistoty méreni zkusebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni rozli§nych &astic kameniva
podle GSN 72 1180.
Hodnota rozifené nejistoty mé&feni zkuSebni metody je 0.4 % hm.

Stanoveni vodou rozpustnych chloridovych soli potenciometricky
podie GSN EN 1744-1+A1, kap. 8.
Hodnota rozsifené nejistoty mé&feni zkudebni metody je 0,0001 % hm.

Stanoveni obsahu celkové siry

podie CSN EN 1744-1+A1, kap. 11.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,032 % hm.

Stanoveni siranl rozpustnych v kyseling
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 12.
Hodnota rozifené nejistoty méreni zkusebni metody je 0,010 % hm.

Vysvéllivky:

" Ke stanoveni sypné hmotnosti setfeseného kameniva bylo pouZito vibraéniho stolu s elektromotorem
o otackach 2880 (+ 2,5 %) otatek/min a amplitudou 1 mm. Daoba vibrovani je 180 £ 5 s.

2 vysledek zkousky byl prevzat z aktuainiho Protokolu o zkouskéch &. 1089/20.
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Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 2274, 508 01 Hofice

4. VYSLEDKY ZKOUSEK
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

STERKODRT frakce 0/63kv
Zakézka &is. : 3136/20 Misto odbéru : Skladka Vzorek &islo . 8939720
Provozovna : LIBOCHOVANY Misto t&82by : I.B etdZ (400 m n.m.}, Datum odbéru 1 21.10.2020
Hornina : Cedi& Il. etaZ (378 m n.m.), lll. etaZ (360 m n.m.}, Odbér provedl za ZL : J. Kavan
IV. etaz (340 m n.m.) a V. etdZz (325 m n.m.) Zastupce zakaznika ;. M. Wokurka
Stanoveni zmitosti podle CSN EN $33-1, metodou prani a prosévani po zmenZeni vzorku délenim.
v:tl",?r:t P:::::;sk F:i::i;d Ki‘ivkal zrnitosti propadu ' 63 90
sita | $TOa OTP 100 ; ;
mm % hm. % hm. ; H
125 100,0 % . y, )E" y
90 100 100,0 80 : T
63| 85 - 100] 987 ||z 70 2L
45 [ 70 -90] 833 ||E, : L 71
315 | 55 - 85 | 69,3 || & : -rH —— B
16_| 40 - 70 | 47,3 | |50 : YAV
8_| 25 - 60| 354 |24 : D
4 20 - 50 | 283 ] : EHA I
2 [ 15 - 40 [ 222 | |2 ! Z 7 -
1_| 14 - 35 | 16,8 20 et
05 | 11 - 28 [ 11,8 10 0750 : p— :

025 | 7 - 20 | 80 - Fgﬁ"

0125 | 4 - 15 | 57 0 ¢ - - '

0,063 3 -9 4,0 0,01 %1 velikost sitovych dtvori v mm 10 180
Vlastnost ZkuSebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
Cislo nestejnozmitosti " Vypottem - 71,4 -
Nadsitné (zrna v&t&i nez 63 mm) CSN EN 933-1 % hm. 1,3 -
Obsah jemnych 8astic f CSN EN 933-1 % hm. 4,0 -
Zkouska ztratou sudenim MZ CSN 72 1187 % hm. - -
Zkouska methylenovou modii MB - CSN EN 933-9+A1 alkg 8,3 -
Cizorodé &astice (rozligné Sastice) €SN 72 1180 % hm. 0,0 -
Odolnost proti drcenf LA CSN EN 1097-2, kap. 5 - 17.4 -
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. 1,9 -
Trvanlivost zkouSkou siranem sodnym CSN 72 1176, kap. Il A % hm. 10,8 -
Objemové hmotnost o, CSN EN 1097-8, piil. A.4 Mg/m? 2,964 -
Sypna hmotnost voing sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,478 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, piil. D Mgim® 1,704 -
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % hm. 50,1 -
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, piil. D % hrn. 42,5 -
Obsah celkové siry S CSN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm. 0,028 -
Obsah siranl rozpustnych v kyseliné AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12 % hm., 0,021 -
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1+A1, kap. 8 % hm. < 0,001 -

"} Stanoveno vypoétem dle STO.
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PETROGRAFICKY POPIS SUROVINY
PRO POSOUZENiI REAKTIVNOSTI DRCENEHO KAMENIVA S ALKALIEMI

podie CSN EN 932-3 Zkouenl vieobecnych viasinosti kameniva - {4st 3; Postup a nézvoslov! pro jednoduchy petrograficky popis
podie CSN 72 1153 Petrograficky rozbor pfirodniho stavebniho kamene {(vystup s chledem na TP 137)

Zakézka éislo 1089/20 || Provozovna LIBOCHOVANY Vypracoval Ing. P. Pauli§

Vzorek éislo 2918/20 || Hornina Cedit Datum 26.5.2020

Cislo mista odbé&ru - Druh kameniva PFirodni drcené Kontroloval RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
Zplsob dobyvani Lomova téZzbha Datum 26.5.2020

Surovy vzorek Vybrusy horniny Nébrusy horiny

Potet 1 Potet 1 Pocet -

Rozmeéry cm 12 Rozmé&ry 34x23 mm Rozméry -

Makroskopicky popis

Barva Na &erstvém lomu namodrale tmavo$eda az éerné, na puklinach hnédava

Textura VEesmérna, jemnozrnné nevyrazné porfyrick

Zrnitost hlavnich slozek

Zcela ojedinélé az 2 mm

Trhliny, pbry, dutiny

Nepravidené, nercvné, vyvolavajici kusovity rozpad

Znaky zvétravani a premén

Jen limonit na puklindch

Mikroskopicky popis

Mineralegické slozeni Svantl-cestoupent Solltoet Tvar zrn Pozndmka

% objemu mm
Olivin (od vyrostlic po zékl.hm.) 15 0,3-2 tlust® spackovity a nepravid. zmity | totdIin& hnédé alterovany
Pyroxen (cpx)(pfevaZné z.hm.) 45 0,01-3,5 prismaticky, kusovity vyrostlice ojedinélé
Nefelin 18 hornf 0,00X nepravidelné izometricky zmity xenomoifni
Plagioklas 12 0,01 (délka) mikroli§tovity hypautormofni
Ruda (magnetit) 10 0.00X-0.0X izometricky zrnity dtto
Pyrhotin nezjistén - - -
Celkem 100 - - -
Uhel unduidzniho zhadeni Monockrystalického chybi
kfemene ve stupnich Polykrystalického chybi

Struktura

Drobné a nevyrazné porfyricka s mikrokrystalickou strukturou zékladni hmoty

Textura horniny

Vesmérna

Qstatnl sloZky

Apatit mikroliticky, podruZné akcesorie

Qrientace zrm

lzotropni

Znaky zvétravani a pfemén

Qlivin jen totdIn& alterovan v hnédou serpentinitovou hmotu

Tvar hranic kfemennych zrn

Kfemen chybl

Deformadni viivy

Neprojevuji se

Pfitomnost potencionalné
reaktivnich minerall a hornin

Nejsou

Geologlické pfisluénost

Severoteska provincie kenozoickych alkalickych vulkaniti. Podoblast Ceské stfedohofi

Petrografické zafazeni
pedle CSN EN 932-3

Cedik (bazalt)

IUGS: nefelinicky bazanit

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez pifloh

- KONEC PROTOKOLU -
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