ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.  riilohac. 1

Zkusebni laboratof & 1046 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
Testing laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISO/IEC 17025:2005

Husova 2274, 508 01 Horice, Czech Republic telefon 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz
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PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA

OPAKOVANE ZKOUSKY TYPU
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

Zakaznik : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-Ruzodol |

Provozovna : LITICE

Hornina : Spilit

Vyrobek : Stérkodrt' frakce 0/32kv

Druh kameniva : Pfirodni drcené (nové)

Vykonavatel : ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o.

Husova 2274
508 01 Hofrice

Resitelské pracovisté : Zku$ebni laborator &. 1046 akreditovana CIA
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
ZL Hofice a ZL pobocka Bila Lhota

Datum provedeni zkousek 126.5.2020 - 30.6.2020
Datum vystaveni protokolu : 30.6.2020 /
Za spravnost protokolu odpovida : Jaroslava Soukupova </

/
zastupce vedouciho zkusebni laboratofe

Protokol obsahuje 4 strany (v&etné titulni).
Protokol byl vystaven ve tfech vyhotovenich.
Vytisk Cislo 1 a 2 obdrzel zakaznik, vytisk &islo 3 si ponechal vykonavatel.

Prohlageni: n Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkougenych vzorkd.
2 Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.

3 stiznost nebo namitku k protokolu Ize vznést pisemné k vedoucimu ZL do 15 dnl od doruceni.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakazka Cislo 1167/20

Misto odbéru Skladka

Misto tézby II. - 1V. etaz
Datum odbéru 21.5.2020

Odbér proved| za ZL Ing. M. Hérbe ml.
Zastupce klienta R. Eisman

Vzorek kameniva

Frakce v mm Cislo vzorku Hmotnost v kg

0/32kv 3141/20 120

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednavky Z-10 502/20 byly provedeny zkou$ky vyrobku pro pouZziti podle:

Stavebniho technického osvédéeni (STO) - Kamenivo pro drazni stavby, k Technickému navodu 09.16.01
OTP SZDC (dale jen OTP SZDC) - Stérkopisek, stérkodrt a recyklovana $térkodrt pro konstrukéni vrstvy télesa
Zelezni¢niho spodku &.j. 25 640/06-OP s ucinnosti od 1.9.2006.

U v8ech zkousek byla splinéna podminka o po¢tu soubéznych stanoveni a dodrzeny pozadavky na zkuSebni prostiedi.
Pouzité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji pozadavkim

CSN EN 932-5.

Uvedené rozsifené nejistoty méreni jsou zaloZzeny na standardni nejistoté méreni nasobené koeficientem rozsifeni k = 2,

coz pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNIi METODY

Odbér vzorku kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmen$ovani laboratornich vzorki
podle CSN EN 932-2

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor
podle CSN EN 933-1.

Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkusebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni

sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni odolnosti proti drceni zkuSebni metodou Los Angeles
podle CSN EN 1097-2, kap. 5.
Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkusebni metody je 0,9.

Zkouska ztratou susenim

podle CSN 72 1187.
Hodnota roz§ifené nejistoty méreni zkusebni metody je 0,010 % hm.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva "

podle CSN EN 1097-3.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkudebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mg/m®,

pro stanoveni mezerovitosti volné sypané 2,9 %, setfesené hmotnosti 0,012 Mg/m® a pro stanoveni setfesené
mezerovitosti 2,5 %.
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Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti

podle CSN EN 1097-6.
Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkugebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mg/m?®

a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm.

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouskou siranem sodnym
podle CSN 72 1176, kap. II. A.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni rozliSnych ¢astic kameniva
podle CSN 72 1180.
Hodnota rozsitené nejistoty méreni zkusebni metody je 0,4 % hm.

Stanoveni vodou rozpustnych chloridovych soli potenciometricky
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 8.
Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkugebni metody je 0,0001 % hm.

Stanoveni obsahu celkové siry
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 11.
Hodnota roz§ifené nejistoty méreni zkusebni metody je 0,032 % hm.

Stanoveni siranu rozpustnych v kyseliné
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 12.
Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkusebni metody je 0,010 % hm.

Vysvétlivky:
") Ke stanoveni sypné hmotnosti setfeseného kameniva bylo pouzito vibraéniho stolu s elektromotorem
o otackach 2880 (+ 2,5 %) otatek/min a amplitudou 1 mm. Doba vibrovéani je 180 £ 5 s.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - OPAKOVANE ZKOUSKY TYPU
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU
STERKODRT frakce 0/32kv

Zakazka ¢is. : 1167/20 Misto odbéru : Skladka Vzorek Cislo : 3141/20
Provozovna : LITICE Misto tézby Il - IV. etaz Datum odbéru : 21.5.2020
Hornina . Spilit Odbér provedl za ZL : Ing. M. Hérbe ml.

Zastupce zakaznika : R. Eisman
Stanoveni zrnitosti podle CSN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenseni vzorku délenim.
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Vlastnost Zkusebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
C&islo nestejnozrnitosti ! Vypoctem - 52,4 -
Nadsitné (zrna vétsi nez 32 mm) CSN EN 933-1 % hm. 1,2 -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,3 -
Zkouska ztratou susenim MZ CSN 72 1187 % hm. 0,073 -
Zkou§ka methylenovou mod¥i MB ¢ CSN EN 933-9+A1 glkg - -
Cizorodé ¢astice (rozligné &astice) CSN 72 1180 % hm. 0,0 -
Odolnost proti drceni LA CSN EN 1097-2, kap. 5 - 13,9 -
Nasakavost WA ,4 CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. 0,2 -
Trvanlivost zkouskou siranem sodnym CSN 72 1176, kap. II. A % hm. 0,1 -
Objemova hmotnost p , CSN EN 1097-6, pfil. A.4 Mg/m?® 2,891 -
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,783 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, pfil. D Mg/m?® 1,994 -
Mezerovitost voln& sypana CSN EN 1097-3 % hm. 38,3 -
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, piil. D % hm. 31,0 -
Obsah celkové siry S CSN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm. 0,213 -
Obsah siran( rozpustnych v kyseling AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12 % hm. 0,037 -
Obsah chloridovych soli CSN EN 1744-1+A1, kap. 8 % hm. < 0,001 -

) Stanoveno vypoétem dle STO.

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH
Bez priloh




