ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

Zkugebni laboratof & 1046 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Testing laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISO/IEC 17025:2005

Husova 675, 508 01 Horice, Czech Republic telefon 493 623 478
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a protokolu
Pocet vytiskl
Vytisk Cislo
ZKOUSKA TYPU (TT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNi VRSTVY
TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU
Klient : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-Riizodol |
Provozovna - LITICE
Hornina : Spilit
Vyrobek : Mineralni smés frakce 0/32
Druh kameniva . Péirodni drcené
Vykonavatel : ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o.

Resitelské pracovisté

Datum provedeni zkousek
Datum vystaveni protokolu

Za spravnost protokolu odpovida

Protokol obsahuje 6 stran (véetné titulni).
Protokol byl vystaven ve tfech vyhotovenich.

1 27.7.2018 -
:20.8.2018

: Jaroslava Soukupova

Husova 675
508 01 Hofice

. Zku$ebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA

podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
Z\. Hofice

- 17.8.2018
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zastupce vedouciho zku$ebni laboratofe

Vytisk Cislo 1 a 2 obdrzel klient, vytisk &islo 3 si ponechal vykonavatel.
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e-mail: azl@zkk.cz

1 1869/18
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1

Prohlaeni:

" vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorkd.

2 Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.

% Stiznost nebo namitku k protokolu Ize vznést pisemné k vedoucimu ZL do 15 dnti od dorugent.



Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o. Protokol o zkouskach ¢. :1869/18
Husova 675, 508 01 Horice Strana 2 /6

1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl pfevzat a zaevidovan takto :

Zakazka Cislo 1869/18
Misto odbéru Michaci pas
Popis technologie Technologicka linka Litice
Datum prevzeti 26.7.2018
Vzorek prevzal za ZL J. Soukupova
Zastupce klienta p. PelesSka
Vzorek kameniva
Oznadeni Vstupy / Frakce Cislo vzorku Hmotnost v kg
0/2
0/8
Mineralni smés 0/32 5187/18 120
8/186
16/32

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednavky Z-10 132/18 byly provedeny zkousky vyrobku pro pouZiti podle:
SZDC S4, Pfiloha 14 - Pouziti stérkopiskl, stérkodri a mineralnich smési v konstrukénich vrstvach
télesa Zelezni¢niho spodku s ucinnosti od 1.10.2008 (a upfesnéni zaslaného 8.4.2015 Ing. Jasanskym).

U v8ech zkoudek byla splnéna podminka o poctu soub&znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zku$ebni prostredi.
Pouzité piistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji poZadavkiim
CSN EN 932-5.

Uvedené roz8ifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistot& mérfeni nasobené koeficientem rozsifeni k =2,
coz pro normaini rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Zmensovani laboratornich vzork(
podle CSN EN 932-2.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podle CSN EN 933-1.
Hodnota rozsifene nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni

sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni odolnosti proti drceni zku$ebni metodou Los Angeles "

podle CSN EN 1097-2, kap. 5.
Hodnota rozsifené nejistoty méreni zkuSebni metody je 0,9.

Stanoveni rozliSnych ¢astic kameniva

podle CSN 72 1180.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuebni metody je 0,4 % hm.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti

podle CSN EN 1097-6.

Hodnota rozifené nejistoty méteni zkugebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mg/m®
a nasakavosti 0,1 % hm., pro stanoveni objemové hmotnosti hydrostaticky 0,030 Mg/m® a nasakavosti 0,2 % hm.
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Stanoveni laboratorni srovnavaci objemové hmotnosti a vihkosti - Proctorova zkouska
podle CSN EN 13286-2.

Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni vihkosti 0,1 %

a pro stanoveni objemové hmotnosti 21 kg/m®.

Stanoveni propustnosti pfi konstantnim spadu

podle CSN CEN ISO/TS 17892-11, kap. 4.3.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 3 % vysledku.

Vysvétlivky:
" Zkouska byla provedena ze zrnitostniho podilu 10/14.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - ZKOUSKA TYPU (TT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

MINERALNI SMES frakce 0/32

Zakazka ¢is. : 1869/18 Misto odbéru . Skladka Vzorek Cislo . 5187/18
Provozovna : LITICE Datum prevzeti . 26.7.2018
Hornina . Spilit Vzorek prevzal za ZL : J. Soukupova  Zastupce klienta: p. Pele$ka
Stanovenf zrnitosti podle CSN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenseni vzorku kvartaci.
Velikost Pozadavky . Kfivka zrnitosti propadu 315 4563
otvort sita | Piilohy 14 k 54 | Fropad sitem 100 ; ; 1S oo
mm % hm. % hm. 90 ' 1 Ccf _,.-”
63 | 100 100] 100, 80 ; T
45 92 - 100 100,0 2 70
g : = :
31,5 85 - 100 98,8 g 60 ; , v/?;
16 - - - 86,9 £ 5 i ar AP
8 62 - 82 72,5 R ; ] // B
> 40 L ] :
4 50 - 70 62,2 ° : . r e !
[0} ! ‘I A W .
2 40 - 60 49,7 g 30 T odo LAY :
1 31 - 52 35,2 < 20 5 — :
0,5 23 - 43 26,1 10 ' oi 71 ;
0,250 15 - 31 17,9 o = HRal 4 v
0,125 9 - 18 11,1 0,01 0,1 1 10 100
0,063 6 - 12 7,0 Velikost sitovych otvori v mm
Vlastnost Zkusebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
Cislo nestejnozrnitosti ? Vypoctem - 33,6 -
Nadsitné (zrna vétsi nez 32 mm) CSN EN 933-1 % hm. 1,2 -
| Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 7,0 -
Cizorodé Castice (rozlisné Castice) GSN 72 1180 % hm. 0,0 -
Odolnost proti drceni LA ") CSN EN 1097-2, kap. 5 ; 18,0 -
Nasakavost WA ;4 CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. 0,2 -
Sovucmltel filtrace k N s CSN CEN |ZO£F3S 17892-11, mis 2.601E-07 )
(pfeveden na referenéni teplotu 10 °C) S
Maximaini objemova hmotnost .
) ) CSN EN 13286-2, &l. 7.2 kg/m® 2170 -
(standardni Proctorova zkouska)
Optimalni vinkost zhutnéné smési CSN EN 13286-2, ¢l. 7.2 % 5,4 -

" Zkouska byla provedena ze zrnitostniho podilu 10/14.

2 Stanoveno vypoétem dle STO pro vyrobek 0/32kv.

% Pro vypocet byla pouzita maximaini objemové hmotnost stanovena podle metody Proctorova zkouska standardni

CSN EN 13286-2, &l. 7.2.
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PROCTOROVA ZKOUSKA

(STANDARDNI)
CSN EN 13286-2

Vzorek ¢.: 5187/ 18

GRAFICKE VYJADRENI OBJEMOVE HMOTNOST!
A VLHKOSTI MINERALNi SMESI 0/32
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5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

- KONEC PROTOKOLU -




