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PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA
POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU
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Zakaznik : EURCVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-Rizodol |

Provozovna : PLANANY I

Hornina : Rula

Vyrobek : Stérkodrt' frakce 0/32 kv

Druh kameniva : Pfirodni drcené {(nové)

Datum vydani protokolu : 10.6.2022

Schvalil : Jaroslava Soukupova /

zastupce vedouciho zku§ebni laboratofe

Protokol obsahuje 5 stran (v&etné fitulni).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.
Vytisk &islo 1 obdrzel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohladeni:  Vysledky zkou3ek sa tykajl pouze zkouSenych vzorkd), tak jak byly pfijaty.
Vysledky zkouSek se vztahuji pouze ke zkouenym polozkam.
Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak ne# cely.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takio :

Zakazka Gislo 1049722
Misto tézby l. etaz
Mobilni linka

Eelistovy drtic Powerscreen Premiertrak-400X,
kuZelovy drti¢ Powerscreen 1000SR
s tridicim zaFizenim

Popis technologie

Misto odbéru ' Skladka

Datum odbéru 29.4.2022

QOdbér provedl za ZL Ing. M. Hérbe ml.

Zastupce zakaznika p. Purkrabek

Datum provedeni zkouSek 5.5.2022 - 10.6.2022
ZL Hofice

Misto provedeni zkousek

a ZL poboéka Bila Lhota

Vzorek kameniva

Frakce v mm Cislo vzorku Hmotnost v kg
0/32 kv 2839722 120

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednavky 10 515/22 byly provedeny zkougky vyrobku pro pouziti podle:

Stavebniho technického osvédZeni (STO) - Kamenivo pro draZni stavby, k Technickému navodu 09.16.01
OTP SZDC (dale jen OTP SZDC) - Stérkopisek, Stérkodrt a recyklovana Stérkodrt’ pro konstrukéni vrstvy télesa
Zeleznitniho spodku &.j. 25 640/06-OP s uéinnosti od 1.9.20086.

U véech zkousek byla spinéna podminka o poétu soub&Znych stanoveni a dodrZeny poZadavky na zkugebni prostfedi.
Pouzité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym Fadem ZL a odpovidaji poiadavkﬁm
CSN EN 932-5.

Uvedené roziifené nejistoty mé&feni jsou zaloZeny na standardni nejistoté méfeni nasobené koeficientem rozéifeni k =2,
coZ pro normélnl rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti piiblizné 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Odbér vzorkl kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensovani laboratornich vzorkl
podle GSN EN 932-2

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu
podle CSN EN 932-3.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podle CSN EN 933-1.

Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni odolnosti proti drceni zkudebni metodou Los Angeles

podie CSN EN 1097-2, kap. 5.
Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,9.

Zkouska ztritou sufenim
podle CSN 72 1187,
Hodnota rozifené nejistoty méfeni zkusebni metody,j€ 0,b
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Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti'
podle CSN EN 1097-3.
Hodnota roz$ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mg/m®,

pro stanoveni mezerovitosti volné sypané 2,9 %, setfesené hmotnosti 0,012 Mg/m?® a pro stanoveni setfesené
mezerovitosti 2,5 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zm a nasakavosti
podie CSN EN 1097-6.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mg/m®

a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm.

Stanoveni vodou rozpustnych chloridovich soli potenciometricky
podie CSN EN 1744-1+A1, kap. 8.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,0001 % hm,

Stanoveni obsahu celkové siry
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 11.

Hodnota roz$ifené nejistoty méfeni zkudebni metody je 0,032 % hm.

Stanoveni sirand rozpustnych v kyseliné
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 12.

Hodnota roz3ifené nejistoty méreni zkudebni metody je 0,010 % hm.

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkougkou siranem sodnym
podle CSN 72 1176, kap. II. A.

Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkudebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni rozlignych &astic kameniva
podie CSN 72 1180.
Hodnota rozsifené nejistoty m&feni zkusebni metody je 0,4 % hm.

Vysvétlivky:
Ke stanoveni sypné hmotnosti setfeseného kameniva bylo pouZito vibragniho stolu s elektromotorem
o otackach 2880 (+ 2,5 %) otacek/min a amplitudou 1 mm. Doba vibrovéani je 180 £ 5 s,
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - POCATESNI ZKOUSKY TYRPU (ITT)
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU
STERKODRT frakce 0/32 kv

Zakéazka Cislo : 1049/22 Misto t&zby 1. etaz
Provozovna : PLANANY li Misto odb&ru : Skiddka
Hornina :Rula

Vzorek &islo : 2839/22
Datum odbéru 1 29.4.2022

Odbér provedl za ZL ; Ing. M. Hérbe ml,

Zastupce zdkaznika : p. Purkrabek

Stanoveni zrnitosti podle €SN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmenseni vzorku délenim.

Velikost | Pozadavek - . A
otvord propadu Psrit:p;d 100 KFivka zrnitosti propadu 31,5 4563
sta_ | stoaorp | °"¢ : . A
mm % hm. % hm. 20 ' :// 7 7
63 100,0 | | 80 5 L
45 | 100 - 100] 1000 | | 2, : A_ A7
31,5 | 85 - 100 9838 | |5 : et
60 : y
16 55 - 88 | 63,5 | [E : ZARIliw.»
8 39 - 69 | 42,6 | =50 g I T B
> i 4 14 :
4 28 - 53 | 30,3 g 40 : —— i 42" i
2 20 - 42 | 221 |24 : = R 5
1 14 - 34 ] 167 | (o 5 2 ;
05 M - 27 | 12,3 = ST MR :
0250 | 7 - 21 | 87 10 10 s ?
0,125 4 - 15 5,6 0 : Vi ¥
0,063 3 - _9 3,6 0.01 0.1 Velikost sitovjch dtvori v mm 10 100
Vlastnost Zkugebni metoda Jednotkyl Hodnota Poznamka
Cislo nestejnozrnnosti Cu" Vipodtem - 45,5 -
Nadsitné (zrna v&t§i nez 32 mm) CSN EN 933-1 % hm. 1,2 -
Obsah jemnych &astic CSN EN 933-1 % hm. 3,6 -
Zxouska ziratou suSenim MZ y, CSN 721187 % hm, 0,612 -
Cizorodé &astice (rozliSné &ast. - zrnitostni podil > 4 mm) €SN 721180 % hm. 0,0 -
Cdolnost proti drceni LA (frakce 8/32 mm) CSNEN 1097-2, kap. 5 - 26,2 -
Nasakavost WA ,, (frakce 8/32 mm) CSN EN 1097-8, kap. 8 % hm. 0,8 -
Trvanlivost zkouSkou siranem sodnym {frakce 8/16 mm) €SN 72 1176, kap. II. A % hm. 0.1 -
Objemova hmotnost p, CSN EN 1097-6, pfil. A.4 Mg/m® 2,711 -
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,584 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, piil. D Mg/m® 1,869 -
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % hm. 41,6 -
Mezerovitost seffesena CSN EN 1097-3, pfil. D % hm. 31,1 -
Obsah chloridovych sol CSNEN 1744-1+A1,kap. 8 | % hm. < 0,001 .
Obsah celkové siry S CSN EN 1744-1+A1, kap. 11| % hm. 0,258 -
Obsah siranl rozpustnych v kyseliné AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12| % hm. 0,059 .

Stanoveno vypodtem dle STO.
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS
PRIRODNIHO DRCENEHO KAMENIVA

podle CSN EN 932-3 Zkougenl vieobecnych viastnost kameniva - Cést 3: Postup a ndzvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis

Zakazka &islo 1049/22 || Provozovna PLANANY Il \ypracoval Ing. P. Paulis

Vzarek élslo 2839/22 || Hornina Rula Datum 29.5.2022

Cislo mista odbé&ru - Druh kameniva Pfirodni drcené Kontroloval RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
Zpusob dobyvani Lomové Datum 29.5.2022

Surovy vzorek Vybrusy hominy Nébrusy horniny

Poéet 4 Podet 1 Potet -

Rozméry cm 4-6 Rozméry mm 37x24 Rozmeéry -

Makroskopicky popis

Barva Stfedné ed4, nevyrazné bile skvrnité

Textura Bridliénata

Zrnitost hlavnich sloZek Drobné aZ stfedn& zrnita

Trhliny, péry, dutiny Nepravidelny kusovity rozpad

Znaky zvétravani a pi'emén Neznatelné

Mikroskopicky popis

Mineralogické sloZeni SnGE e toupent Xellkost Tvar zrn Poznamka

% objemu mm

Kiemen 28 0,1-2 nepravidelné izometricky zrnity xenomorfni

Plagioklas 38 0,2-2 tabulkovity az izomorfné zrnity oligoklas

K-Zivec 8 dito izometricky zrnity hypautomorfni

Biotit 20 0,52 lupenity dtto

Muskovit 5 0,00%-0,X dtto dtto

Akcesorie 1 0,00X-0,X izometricka zrna apatit, pyrit

Pyrhotin chybi - -

Celkem 100 - - -

Struktura hominy Granolepidoblasticka

Textura horniny Bfidliénata

Ostatni sloZky Nejsou

Orientace 2rn Anizotropni

Znaky zvétravani a pfemén

Slaba alterace Zivcl

Geologicka pfisluénost

Kutnohorské krystalinikum

Petrografické zafazeni
podie SN EN 932-3

RULA

muskoviticko-blotiticka

5. PRILOHY PROTOKOLU Q ZKOUSKACH

Bez pfiloh

- KONEC PROTOKOLU -
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