ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

ZKK STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

S.I.0. Zkusebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA podle CSN EN ISOfEC 170252018

Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISO/NEC 17025:2018
Husova 2274, 508 01 Hofice, Czech Republic, tel.: +4204983623478, e-mail:
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PROTOKOL O ZKOUSKACH

ZKOUSKA TYPU (TT)
- DILEi ZKOUSKY VLASTNOSTI
KAMEN PRO VODNi STAVBY

Zakaznik

Material

Provozovna

Hornina

Misto plvodu

Datum vydani protckolu

Schvalil

Protokol obsahuje 4 strany (v&etna titulni).

Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

zastupce vedouciho zkugebni laboratoie

Vytisk Cislo 1 obdrZel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Cislo zakazky . 842123
a protokolu
L 1046 Poget wtiskll  : 2
Vytisk &islo |
: EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-RGZodo! |
: PFirodni kdmen
PLANANY
: Rula
: Kamenolom PLANANY
: 26.5.2023
: Jaroslava Soukupova /

ProhiaSeni.  Vysledky zkouSek se vztahuji pouze ke zkouSenym polozkam.

Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nes cely.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto:

Zakazka &islo: 842/23

Vzorek &islo: 2124/23

Datum odbéru: 14.4.2023

Misto odbé&ru: Skladka

Odbér provedi za ZL: Ing. M. Hérbe ml.

Zastupce zékaznika: P. Purkrabek

Vzorek obsahuje: 12 ks o hmotnosti 150 - 450 g

10 kg frakce 8/16

22 ks o rozmérech 50/50/50 mm
Datum provedeni zkousek: 19.4.2023 - 25.5.2023
Misto provedeni zkouSek: ZL Hofice

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednavky 10 111/23 byly provedeny zkougky vybranych vlastnosti odebraného vzorku
pro pouZiti podle: -

CSN EN 13383-1 Kamen pro vodni stavby - Cast 1: Specifikace

U viech zkou8ek byla spinéna podminka o pottu soubéznych stanoveni a dodrZeny poZadavky na zkuebni prostiedi.
PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navézané ve shodé s metrologickym Fadem ZL.

Uvedené rozSifene nejistoty mé&feni jsou zaloZeny na standardni nejistot® méfeni nasobené koeficientem rozsifeni k =2,
coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti piiblizné 95%.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Stanoveni objemové hmotnosti a nasakavosti
podle CSN EN 13383-2, kap. 8.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni objemové hmotnasti 0,002 Mg/m

a pro stanoveni nasakavosti 0,03 % hm.

3

Stanoveni pevnosti v tlaku
podie CSN EN 1926.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 2 MPa.

Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Devai)"
podie CSN EN 1097-1.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 1.

Stanoveni odolnosti viiéi zmrazovani a rozmrazovani
podle CSN EN 13383-2, kap. 9.
Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni odolnosti viii teploté a zvétravani - Zkouska siranem hofeénatym”

podle GSN EN 1367-2.
Hodnota roz&ifené nejistoty méfenl zkugebni metody je 1,7 % hm.

Stanoveni jednoduchého petrografickéhe popisu
podle SN EN 932-3.

Viysvétiivky:
"Zkouska byla provedena ze zrnitostniho podiiu 10/14 mm.

Formulaf ZL €. 16.1/00



Zkugebna kamene a kameniva, s.r.o.

Husova 2274, 508 01 Hofice

Protokol o zkouskach &, . 842/23

Strana 3/ 4
4. VYSLEDKY ZKOUSEK
Tabulka é. 1: Objemovéa hmotnost a nasdkavost
kuSebnl télesa / Hodn
Viastnost Sknsebul Jedn, ZkuSebn| télesa oty Pramér
metoda 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10.
Objemova hmotnast CEN E:‘;gm'z' Mgim® | 2,682 | 2,700 | 2,734 | 2,671 | 2,659 | 2,733 | 2,730 | 2,656 | 2,733 | 2.674 | 2807
Nasékavost CsN ﬁ':p’:”s'z' %hm. | 027 | 032 [ 017 | 027 [ 021 [ 032 | 035 | 030 [ 047 | 0,20 | 0,26
Tabulka £. 2: Pevnost v tlaku {vzorek nasakly)
Rezméry zkugebnich téles: 50/50/50 mm
bni t&l Hodno!
Viastnost Zkusebni Jedn. ZkuSsbnf télesa / Hodnoty Primar
metoda 1. 2, 3. 4. 5, 8. 7. 8. 9. 10.
Pavnost v tlaku 116 107 136 113 123 134 128 113 138 105 121
Smérodatna odchylka + s €SN EN 1926, 12,38
Priloha A MPa
Spodni ofekavang hodnota £, 97
Minimalini hodnota 105
Tabulka &. 3: Odolnost proti otéru (mikro-Deval)"
Vlasthost Zkusebni Jedn. ik Prameér
metoda 1. 2
QOdolnost proli otéru
{mikro-Deval) GSNEN 1097-1 - 16,1 15,8 16
- mokrym zplsobam
"Zkouska byla provedena ze zmitostniho poditu 10714 mm.
Tabulka &. 4: Odolnost proti kiystalizaci soli (zkouska siranem hofeénatym)”
]
Vliastnost ekusebal Jedn. Sisnaven Pramér
metoda 1. 2.
Zkouska siranem GSN EN 1367-2 - 14 17
hofeénatym
Zkouka byla provedena ze zmitostnihe podilu 10/14 mm.,
Tabulka &, §: Odolnost viEi zmrazovéni a rozmrazovani (po 25 zmrazovacich a rozmrazovacich cyklech)
& = itk
Viastnost Skutstn Jedn. SunsbniitSiven { Liodnoly Pramér
metoda 1, 2. 4, 5. 6. 7. 8. 9, 10.
- ztrata hmotnosti % hm. 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Viskyt
&SN EN 133832, | Olevienych ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
- vizudini posouzeni kap. 9 ' trhlinek
zkuSebni navazky Vyskyt
neobvyldych
piae] ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
textury
Tabulka €. 6: Vizuélni posouzen! kamene
. Vil n . .
Viastnost Zkusebni Jedn. ZkuZebnl télesa / Vysledek vizudlniho posouzeni
metoda 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 3. 9, 10,
Piitomnost okem viditelnych
nespojitostf, které mohou byt
o i CSNEN 932-3 - ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
pficinou rozlomeni
die TKP 30, kap. 30.C.4.2.1 odst, (5}
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS
PRIRODNIHO DRCENEHO KAMENIVA

podle CSN EN 932-3 Zkoudeni vieobecnych viastnost! kameniva - Cast 3: Postup a nazvoslovl pro jednoduchy petrograficky popis

Zakdézka dislo 842/23 Provozovna PLANANY Vypracoval ing. P. Pauli§

Vzorek &islo 212423 || Hornina Rula Datum 25.5.2023

Cislo mista odbéru - Druh kameniva Pfirodni drcené Kontroiloval RNDr. K. Kruttlovd, Ph.D.
Zpasob dobyvani Lomové Datum 25.5.2023

Surovy vzorek Vybrusy horniny Nabrusy horniny

Poéet 1 Podet 1 Potet -

Rozméry cm 12x6 Rozméry mm 37x24 Rozméry -

Makroskopicky popis

Barva Stiedné Sed4, balavé prouZkovana

Textura Bridli¢nata

Zrnitost hlavnich sloZzek Stredné zrnita

Trhliny, péry, dutiny Drobné pukliny podél foliace

Znaky zvétravani a pfemén Neznatelné

Mikroskopicky popls

Mineralogické sloZeni Santit sesioupen AL Tvar zrn Poznamka

% objemu mm

Kiemen 20 0,1-3,5 nepravideln& zrnity xenomoirfni

Plg, cligoklas 40 0,1-6 tabulkovity aZ nepravideln& zmity hypautomorfni

K-Zivec 10 0,1-3 nepravidelné zrnity hypautomorini

Biotit 26 0,2-1,5 lupinkovity nepieménény

Muskovit 3 0,X lupinkovity -

Akcesorie 1 0,00X nepravidelna zma titanit, apatit

Pyrhotin chybi - -

Celkem 100 - -

Struktura hominy Granolepidoblasticka

Textura horniny Biidli¢nata

Ostatnl slozky Nejsou

Orientace zrn Anizotropni

Znaky zvétravani a piemén Nevelké

| Geologicka prislusnost

Kutnohorské krystalinikum

Petrografické zafazeni
podie CSN EN 932-3

RULA

muskoviticko-biotiticka

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez pfiloh

- KONEC PROTOKOLU -
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