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Cislo zakazky

aprotokoly - 1030/23
L 1046 protokol

Potet vytiskl  : 2

Vytisk &islo : 1

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA

OPAKOVANA ZKOUSKA TYPU
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

Zakaznik

Provozovna

Hornina

Vyrobek

Druh kameniva

Datum vydani protokolu

Schvélil

Protokol obsahuje 5 stran (véetné titulni).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

: 6.6.2023

. Jaroslava Soukupova

: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londynska 637/79a
480 01 Liberec Xi-Rizodol |

: PNOVANY

: Zulovy porfyr

: Stérkodrt' frakce 0/63 kv

Pfirodni drcené (nové)

A/

zastupce vedouciho zku$ebni laboratoi'e

Vytisk Cislo 1 obdrzel zakaznik, vytisk Eislo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohlaseni:

Wysledky zkousek se vztahuji pouze ke zkouSenym polozkam.

Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovian jinak nez cely.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakazka Cislo 1030/23

Misto tézby lll. etaz

Mobilni linka - firma Vladimir Destal,

drtici primarni jednotka SANDVIK QJ 341 ECO+
kuZelovy drtié SANDVIK QH 441,

tridici jednotka POWERSCREEN HORIZON 6203 R

Popis technologie

Misto odbé&ru Skladka

Datum odbéru 26.4.2023
Odbér provedi za ZL J. Ptadek
Zastupce zdkaznika L. Peikert

Datum provedeni zkousek | 3.5.2023 - 5.6.2023
Misto provedeni zkousek ZL Hofice -

Vzorek kameniva

Frakce v mm Cislo vzorku Hmotnost v kg
0/63 kv 2608/23 150

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednavky 10 505/23 byly provedeny zkousky vyrabku pro pouziti podle:

Stavebniho technického osvédéeni (STO) - Kamenivo pro drazni stavby, k Technickému navodu 09.16.01

a Obecné technické podminky Sprava Zeleznic (ddle jen OTP $Z) - Stérkodrt, mineralni smés, recyklovana $térkodrt
pro konstrukéni vrstvy a kamenivo pro podkladni vrstvy t&lesa Zelezniéniho spodku &j. 30 243/2023-SZ2-GR-013 (1)

s Q¢innosti od 1.6.2023.

U viech zkouSek byla spinéna podminka o poctu soub&znych stanoveni a dodrzeny pozadavky na zkuSebni prostiedi.
PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji poZadavkim
CSN EN 932-5.

Uvedené rozéifené nejistoty mé&feni jsou zaloZeny na standardni nejistoté mé&feni nasobené koeficientem roz3ifeni k =2,
coz pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizng 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNIi METODY

Odbér vzorki( kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensdovani laboratornich vzorkl
podle CSN EN 932-2

Stanovenij jednoduchého petrografického popisu?

podle CSN EN 932-3.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podle CSN EN 933-1.

Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je pro stanoveni jemnych éastic 0,2 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni odolnesti proti drceni zkusebni metodou Los Angeles
podle CSN EN 1097-2, kap. 5.
Hodnota roz3ifené nejistoty mé&feni zkuSebni metody je 0,9
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Zkougka ztratou susenim
podle CSN 72 1187,
Hodnota rozgifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,010 % hm.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti”

podle CSN EN 1097-3.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mg/m®,

pro stanovenl mezerovitosti voIng sypané 2,9 %, setfesené hmotnosti 0,012 Mg/m® a pro stanoveni setfesené

mezerovitosti 2,5 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zm a nasakavosti

podle CSN EN 1097-6.

Hodnota roz§ifené ngjistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mg/m®
a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm.

Stanoveii vodou roZzpustnych chioridovych soli potenciometrickx"
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 8. '
Hodnota roziifené nejistoty mé&feni zku$ebni metody je 0,0001 % hm.

Stanoveni obsahu celkové siry"

podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 11.
Hodnota roziifené nejistoty méfeni zkuebni metody je 0,030 % hm.

Stanoveni siranii rozpustnych v kyselin&"

podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 12.
Hodnota rozdifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,013 % hm.

Stanoveni frvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkougkou siranem sodnym
podle CSN 72 1176, kap. II. A.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni rozlignych Eastic kameniva
podle CSN 72 1180.
Hodnota rozsifené nejistoty méieni zkusebni metody je 0,4 % hm.

Vysvétlivky:

"Wysledek zkousdky byl pFevzat z aktualniho Protokolu o zkouskach &. 1029/23.

2\fysledek zkousky byl pfevzat z aktualniho Protokolu o zkouskach &. 1028/23.

*Ke stanoveni sypné hmotnosti setfeseného kameniva bylo pouZito vibraéniho stolu s elektromotorem
o otackach (2880 t 72) r/min a amplitudou 1 mm. Doba vibrovéani je (180 £ 5) s.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - OPAKOVANA ZKOUSKA TYPU
KAMENIVO PRO KONSTRUKCGNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU
STERKODRT frakce 0/63 kv

Zakazka cislo : 1030/23 Misto tézby : lll. etaz Vzorek &islo : 2608/23
Provozovna : PNOVANY Misto odb&ru : Skladka Datum odbéru : 26.4.2023
Hornina : Zulovy porfyr Odbér proved| za ZL : J. Ptagek
Zastupce zakaznika : L. Peikert
Stanoveni zrnitosti podie ¢SN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmengeni vzorku délenim.
Velikost | Pozadavek P d ) . i
otvort propadu s"_‘::; Kfivka lzrmtostl propadu 63 gp
sita | sToaotP | * 100 e Y,
mm % hm. % hm. a0 il 4
125 100,0 : v A
90 100 100,0 80 5 ST
63 85 - 100 98,8 B 70 :
1 : AR 4
45 70 - 90 88,4 § 60 i ’ |
-t ! 4
31,5 55 - 85 | 754 g i 1% .
16 40 - 70 | 532 | |50 ! / L
8 25 - 60 | 87,0 | |> 40 : 1P A
4 20 - 50 | 272 ||§ " T1IA 7
2 15 - 40 | 215 |8 ; " -
1 14 - 35 | 16,6 | [% 20 — o =
: HVE -+
0.5 11 - 28 | 12,0 0 s P
0,250 7 - 20 8,0 L r I '
0,125 4 -15 ]| 53 0 * .
0,063 3 -9 33 a0 0.1 Velikost sitovych gtvorl.'l v mm 10 100
Vlastnost Zkusebni metoda Jednotky| Hodnota Poznamka
CSN EN 933-1
Gislo nestejnozrnnosti Cu {vypo&tem z % propadu - 52,6 -
dle STO)
Nadsitné (zrna vétsi neZ 63 mm) CSN EN 933-1 % hm. 1,2 -
OCbsah jemnych &astic F CSN EN 933-1 % hm. 3,3 -
Zkouska ztratou suenim MZ \y CSN 72 1187 % hm. 0,706 -
Cizorodé éastice (rozlisné ast. - zmitostni podil > 4 mm) CSN 721180 % hm, 0,0 -
Odgolnost proti drceni - soucinitet LA (frakce 8/32 mm) CSN EN 1097-2, kap. 5 - 26,4 -
Nasakavost WA ,, (frakce 8/32 mm) CSNEN 1097-6, kap. 8 - % hm. 0,7 -
Trvanlivost zkouskou siranem sodnym (frakce 8/16 mm) CSN 72 1176, kap. II. A % hm. 0,4 -
Objemaova hmotnost o, CSN EN 1097-6, pfil. A4 Mg/m® 2,640 -
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSNEN 1097-3 Mg/m® 1,404 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva &SN EN 1097-3, pfll. D Ma/m? 1,755 -
Mezerovitost volng sypana €SN EN 1097-3 % 47,7 -
Mezerovitost setfesena €SN EN 1087-3, pfil. D % 34,7 -
Obsah chloridovych soli” GSN EN 1744-1+A1, kap. 8 % hm. < 0,001 -
Obsah celkové siry S CSN EN 1744-1+A1, kap. 11 % hm. 0,086 -
Obsah siranli rozpustnych v kyselins AS " CSNEN 1744-1+A1,kap. 12 | % hm. 0,040 -

"Wysledek zkousky byl pfevzat z aktuainiha Protokolu o zkoudkach &. 1029/23.
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS
PRIRODNIHO DRCENEHO KAMENIVA

podle £SN EN 932-3 Zkouseni veobecnych viastnosti kameniva - Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis

Zakéazka &islo 1028/23 || Provozovna PNOVANY Vypracoval Ing. P. Pauli§
Vzorek &islo 2606/23 || Hornina Zulovy norfyr Datum £.6.2023
Cislo mista odbéru - Druh kameniva Pfirodni drcené Kontroloval RNDr, K. Krutilova, Ph.D.
Zplsob dobyvani Lomové Datum 5.6.2023
Surovy vzorek Vybrusy horniny Nabrusy horniny
Pocet 1 Poéet 1 Poget -
Rozméry cm 14x6 Rozméry mm 37x24 Rozméry 1 -
Makroskopicky popis
Barva Nazelenala homina narliZovéle skvrnita
Textura Viesmérna
Zrnitost hlavnich sloZek Porfyrické s vyrostlicemi do 7 mm
Trhliny, péry, dutiny Na vzorku nezjistény
Znaky zvétravani a pfemén Limonitizace puklin
Mikroskopicky popis
Mineraloglcké sioZen| Kvantitizastoupsnt Nellkost Tvar zrn Poznamka
% objemu mm
Kiemen vyrostlice 30 0,5-45 automoifni mirna undulozita
Zivec vyrostiice 45 dtto tlusté tabulkovity, automorfni plg
Kfemen zakl. hmota 5 0,0X xenomaorfni slabé undulozni
Zivec zakladni hmota 13 dtto drobné tabulkovity plg
Biotit 5 0,2-0,7 lupinkovity chloritizovan
Ruda 2 0,0X zrna limonit
Pyrhotin chybi - - B
Celkem 100 - - -
Struktura horniny Hrubé porfyricka
Textura horniny Vesmérna
Ostatni slozky Nejsou
Orientace zrn Anizotropni
Znaky zvétravéni a pfemén Chloritizace

Geologicka pFislusnost

| Zilné vyvieliny v zapadoteském barrandienském neoproterozoiku

Petrografické zafazeni
podie CSN EN 932-3

ZULOVY PORFYR

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKQUSKACH

Bez pfiloh

- KONEC PROTOKOLU -
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