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ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

Zkusebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA podle SN EN ISOAEC 17025:2018
Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISONEC 17025:2018

Husova 2274, 508 (1 Hofice, Czech Republic, tel.: +420493623478, e-mail: azifizidecz
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Poget wytiskl  : 2

1 782123

Vytisk Cislo 1

PROTOKOL O ZKOUSKACH

ZKOUSKA TYPU (TT)
- DILCI ZKOUSKY VLASTNOSTI
KAMEN PRO VODNIi STAVBY

Zakaznik

Material

Provozovna

Hornina

Misto plvodu

Datum vydani protokolu

Schvailil

Protokol obsahuje 4 strany (véetné titulni).

Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-RiiZodol !

: Pfirodni kimen

: TESKOV

: Ryolit

: Kamenolom Téskov
: 26.5.2023

: Jaroslava Soukupova /

zastupce vedouciho zkuSebni laboratofe

WVytisk €islo 1 obdrzel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel,

Prohl&Sent;

Vysledky zkougek se vztahuji pouze ke zkoufenym poloZkam.

Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak neZ cely.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto:

Zakazka Gislo: 782723

Vzorek Gislo: 1959/23

Datum odbéru; 12.4.2023

Misto odbé&ru: Skladka

Odbér proved| za ZL: J. Ptaéek

Zastupce zakaznika: P. Sobota

Vzorek obsahuje: 12 ks o hmotnosti 150 - 450 g
10 kg frakce 8/16

22 ks o rozmérech 50/50/50 mm
Datum provedeni zkousek: 17.4.2023 - 25,5,2023
Misto provedeni zkoudek: ZL Hofice

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zéklad& objednavky 10 111/23 byly provedeny zkousky vybranych vlastnosti odebraného vzorku
pro pouzitf podle:

GSN EN 13383-1 - Kamen pro vodni stavby - Gést 1: Specifikace

U v8ech zkouek byla spln&na podminka o poétu soub&znych stanoveni a dodrZeny pozadavky na zku$ebni prostredi.
PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé& s metrologickym fadem ZL.

Uvedené roz8ifené nejistoty méfenf jsou zaloZeny na standardni nejistoté méfeni ndsobené koeficientem rozéifeni k =2,
coz pro normélni rozdaleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95%.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Stanoveni objemové hmotnosti a hasékavosti
podle CSN EN 13383-2, kap. 8.
Hodnota roz&ifené nejistoty mé&feni zkusebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti 0,002 Mg/m

a pro stanoveni nasakavosti 0,03 % hm.

3

Stanoveni pevnoesti v tlaku
podle CSN EN 1926.

Hodnota roz8ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 2 MPa.

Stanoveni odelnosti proti otéru ]mikro-DevaI!"
podle €SN EN 1097-1.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 1.

Stanoveni odolnosti viiéi zmrazovani a rezmrazovani
padle CSN EN 13383-2, kap. 9.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zku§ebni metody je 0,2 % hm.

Stanovenj odolnosti viiéi teploté a zvatravani - Zkougka siranem hoteénatym"”

podle CSN EN 1367-2.
Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zku$ebni metody je 1,7 % hm.

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu
podle CSN EN 932-3.

Vivsvétlivky:
"Zkouska byla provedena ze zmitostniho podilu 10/14 mm.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK
Tabulka &, 1: Objemova hmotnost a nasikavost
i Sebni tél TH
Viastnost Zkugebni Jedn. Zkusebni télesa / Hodnoty Promar
metoda 1, 2, 3. 4, 5. 8. 7. 8. 9 10.
Objemova hmotnost ESi E:p‘ 32| mgme | 2,636 | 2,549 | 2,859 | 2,556 | 2,580 | 2,589 | 2,591 | 2,541 | 2,561 | 2,551 | 2,565
Nasakavost CeN E:p‘g"aa'z’ %hm. | 024 | 0,27 | 020 | 030 | 019 | 024 | 021 | 015 | 0,24 | 022 | 022
Tabulka &. 2: Pevnost v tlaku (vzorek nasakly)
Rozméry zkusebnich téles: 50/50/50 mm
i Eebni tal I Hi
Vlastnost Zkukebni Jedn. Zkussbnitsiesa fHodnoty Primér
metoda 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9 10.
Pevnost v tlaku 186 174 172 162 180 156 175 153 140 175 167
Smérodatna odchylka + s GSN EN 1926, = 13,96
Spodnf otekévand hodnota £, Pifloha A 139
Minimalni hodnota 140
Tabulka &. 3: Odolnost proti otéru {mikro-Deval)"
i i
Vlastnost Zkugebni Jedn. Sisioven Primeér
metoda 1. 2.
Odoinost proti otéru
(mikro-Deval) CSN EN 1097-1 - 7.2 74 7
- mokrym zplrsobem
"Zkoudka byla provedena ze zmitostniho podilu 10/14 mm.
Tabulka & 4: Odolnost proti krystatizaci scli (zkouska siranem hofe&natym)®
Stanoveni
Vlastnost Zkusebn Jedn. ! Primér
metoda 1. 2,
Zkougka ?imnem ESH EN 1267.2 ) 0.3 1,0 1
hofeénatym
"Zkouska byla provedena ze zmitostnihe podilu 10/14 mm.
Tabulka ¢. 5: Odolnost viiéi zmrazovéni a rozmrazovan! {po 25 zmrazovacich 2 rozmrazovacich cyklech)
S i Zkusebni t&l IH
Vlastnost Lt Jedn. usebni telesa / Hodnoty Primar
metoda 1, 2. 4. 5. 6. 7. 9 10.
- ztrata hmotnosti % hm. 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Viskyt
&SN EN 133832 otevienych ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
- vizudini posouzen( kap. 8 ' trhfinek
zkudebni navagky Viskyt
neobvykiych
porugeni ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
textury
Tabulka &. 6: Vizualni posouzeni kamene
Viastnost Zkugebnf Jodn. Zkudebni télesa / Vysledek vizuilniho posouzeni
metoda 1. 2 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pfitomnost okem viditelnych
nespojitosti, které mohou by
_,f ot ere‘mo ou bt CSNEN932-3 - ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
pfidinou rozlomeni
dla TKP 30, kap. 30.C.4.2.1 odst. (5)

Formulal ZL &, 16.1/00




Zkusebna kamene a kameniva, s.r.0. Protokel o ;kouékéch ¢ 78223

Husova 2274, 508 01 Hofice

Strana4/4

JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS
PRIRODNiHO DRCENEHO KAMENIVA

podie SSN EN 932-3 Zkouseni vieobecnych viastnosti kamenlva - Gast 3: Postup a ndzvostovi pro jednoduchy petrograficky popis

Zakazka &lslo 782/23 Provozovna TESKOV Vypracoval Ing. P. Pauli§

Vzorek &islo 1989/23 || Hornina Ryolit Datum 25.5.2023

Cislo mista odbé&ru - Druh kameniva Pfirodni drcené Kontroloval RNDr. K. Krutilovi, Ph.D.
Zphsob dobyvani Lomové Daturn 25.5.2023

Surovy vzorek Vyhrusy horniny Nabrusy horniny

Podet 3 Pocet 1 Podet -

Rozméry cm 22,6 Rozméry mm 37x24 Rozméry -

Makroskopicky popis

Barva Stfedné Seda, bélavé skvrnita

Textura Viesmérna

Zrnitost hlavnich slozek Vyrostlice do 3 mm v jemnozrnané zakladni hmoté

Trhliny, péry, dutiny Na makrovzorku nepozorovany

Znaky zvéitravani a pfemén Fe oxidicka pigmentace

Mikroskopicky popis

Mineralogické slozeni ivantic zastoupeni | Vollkost Tvar zrn Poznamka
% objemu mm

Kremen vyrostlice 20 0,5-2,5 automorfni mima undulozita
Zivec vyrostlice 20 0,5-2 dito alterovany K-
Kfemen z&kl. hm. 20 0,0X-0,00X xenomorfni slabé undulozni
K-Z, zakl. hmota 35 dtto hypautomorfné zrnity alterovany
Ruda, Fe-pigment 5 0,00X disperze E
Pyrhotin chybi - -
Celkem ) 100 - - -
Struktura horniny Bohaté drobné porfyrickd s felzitickou strukiurou zakladni hmoty
Textura horniny VEesmérna
Ostatni sloZky Nejsou
QOrientace zrn Izotropnl
Znaky zvatravani a pfemén Alterované Zivce

| Geologicka pfislu$nost Kambrické kfivoklatsko-rokycanské pasmo
oS Eenss | Rvour (romenny pory

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH
Bez pfiloh
- KONEC PROTOKQOLU -
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