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PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA

POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)

KAMENIVO PRO KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICGNIHO SPODKU

Zakaznik : EURQVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-RiZodoli [

Provozovna : TREBNUSKA

Hornina : Ryolit

Vyrobek : Stérkodrt’ frakce 0/32 kv

Druh kameniva : Pfirodni drcené (nové)

Datum vydani protokolu 1 30.5.2022

Schvalil . Jaroslava Soukupova /

zastupce vedouciho zkuZebni laboratofe

Protokol obsahuje 5 strany (vEetné titulni).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.
Viytisk &islo 1 obdrZel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohlaseni:

Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkousenych vzork(, tak jak byly phifaty.
Vysledky zkoudek se vztahujl pouze ke zkousenym poloZkam.

Bez pisemného souhiasu ZL nesmi byt tento protokal reprodukovan jinak neZ cely. Formuléf'ZL & 16.1/00
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan taklo ;

Zakazka cislo 1033/22

Misto téZby DP Jih Il. etaz

Mobilni linka - firma Vladimir Dostil,

drtici primarni jednotka SANDVIK QJ 341 ECO+
kuzelovy drti¢ SANDVIK QH 441,

tridici jednotka POWERSCREEN HORIZON 6203 R

Papis technologie

Misto odbéru Skladka

Datum odbéru 28.4.2022

Odbér provedl za ZL J. Ptadek

Zastupce zakaznika M. Pelc

Datum provedeni zkousek 4.5.2022 - 30.5.2022
ZL Hofice

Misto provedeni zkousek

a ZL poboéka Bild Lhota

Vzorek kameniva

Frakce v mm Cislo vzorku Hmotnost v kg
0/32 kv ' 2815122 120

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednavky [0 515/22 byly provedeny zkousky vyrobku pro pouiti podte:

Stavebniho technického osv&déeni (STO) - Kamenivo pro draZni stavby, k Technickému navodu 09.16.01
OTP SZDC (dale jen OTP SZDC) - Stérkoplsek, térkodrt a recykiovana $térkodrt pro konstrukéni vrstvy télesa
Zeleznicniho spodku &.j. 25 640/06-0OP s Géinnosti od 1.9.2008.

U v3ech zkousek byla spinéna podminka o poétu soub&Znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zku$ebni prostiedi.
PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shod& s metrologickym fadem ZL a odpovidaji poZadavkiim
CSN EN 932-5.

Uvedené roziifené nejistoty mé&feni jsou zaloZeny na standardni nejistotd méfeni nasobené koeficientem rozsifeni k =2,
coz pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pFibliZn& 95 %,

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNI METODY

Odbér vzorka kameniva
pedle CSN EN 932-1.

Zmensgoviéni laboratornich vzorkil
podle CSN EN 932-2

Stanovepi jednoduchého petrografického popisu
podle ESN EN 932-3.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor
podie CSN EN 933-1.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkudebni metody je pro stanoveni jemnych &astic 0,2 % hm. a pro stanoveni

sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni odolnosti proti dreeni zkuSebni metodou Los Angeles
podle CSN EN 1097-2, kap. 5.

Hodnota rozgifené nejistoty méfeni zkusSebni metody je 0,9.

Formuldf ZL é. 16.1/00
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Zkouska ztratou suSenim
podle CSN 72 1187.
Hodnota roziifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 0,010 % hm.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti'

podle CSN EN 1097-3.

Hodnota roz3ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mg/m?®, _

pro stanoveni mezerovitosti volné sypané 2,9 %, setfesené hmotnosti 0,012 Mg/m® a pro stanoveni setfesené

mezerovitosti 2,5 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti
podle SN EN 1097-6. _
Hodnota rozifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti pyknometricky 0,020 Mg/im®

a pro stanoveni nasakavosti 0,1 % hm.

Stanoveni vodou rozpustnych chloridovych soli potenciometricky
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 8.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,0001 % hm.

Stanoveni obsahu celkové siry
podle CSN EN 1744-1+A1, kap. 11.

Hodnota roz3ifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,032 % hm.

Stanoveni siran( rozpustnych v kyseling
podie CSN EN 1744-1+A1, kap. 12.

Hodnota rozsirené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,010 % hm.

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkougkou siranem sodnym
podle CSN 72 1176, kap. II. A.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkufebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni rozlinych &astic kameniva
podle GSN 72 1180.

Hodnota roziifené nejistoty mé&feni zkusebni metody je 0,4 % hm.

Vysvétlivky:
Ke stanoveni sypné hmotnosti setfeseného kameniva bylo pouzito vibraéniho stolu s elektromotorem
o otackach 2880 (x 2,5 %) otatek/min a amplitudou 1 mm. Doba vibrovani je 180 £ 5 s.

Formulai ZL ¢. 16.1/00



ZkuSebna kamene a kameniva, 5.r.0.
‘Husova 2274, 508 01 Hofice

Protokol o zkouskach &. : 1033/22
Strana4 / 5

4. VYSLEDKY ZKOUSEK

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - POCATECGNI ZKOUSKY TYPU (It
KAMENIVO PRO KONSTRUKCNIi VRSTVY TELESA ZELEZNIGNIHO SPODKU
STERKODRT frakce 0/32 kv

Zakazka &islo : 1033/22 Misto t&Zby
Provozovna : TREBNUSKA
Hornina . Ryolit

:DP Jih Il, etaz
Misto odbéru : Skladka

Vzorek gislo
Datum odbéru

1 2815/22
: 28.4.2022

Odbér proved| za ZL : J. Ptaéek
Zastupce zakaznika @ M. Pelc

Stanoveni zrnitosti podle $SN EN 933-1, metodou prani a prosévani po zmengeni vzorku délenim.
Velikost | PoZadavek Propad - . .
otvord propadu sit:m 100 Kfivka zrnitosti propadu 31,5.4563
sita STO a OTP H -
mm % hm. % hm. 90 : 17
63 100,0 | | a0 ; L
45 | 100 - 100] 100,0 | |3, : s R AW
c i i |-
31,5 85 - 100| 96,9 £ : y
16 55 - 88 | 69,9 ||E : 7
8 39 - 69 | 458 | [=50 g — ra
> i P %
4 28 - 53 | 31,0 T 40 ! — # :
2 20 - 42 22,7 530 ; i - }, i
1 14 - 34 16,6 n.20 — ' = :
0,5 11 - 27 12,1 _,/‘25 il N §
0,250 7 -21| 86 10 et :
0,125 4 -15 | 6,0 0 = v} L
0,063 3-9 4,2 0,01 0.1 velikost sitovjch dtvorii v mm 10 100
Viastnost Zkugebni metoda Jednotky| Hodnota Poznamka
Cislo nestejnozrnnosti Cu" Vypottem - 38,2 -
Nadsitné (zrna vétsi nez 32 mm) ESN EN 933-1 % hm. 31 -
Obsah jemnych Sastic f -CSN EN 933-1 % hm. 4,2 -
Zkouska ztratou suSenim MZ CSN 72 1187 % hm. 0,589 -
Cizorodé Castice (rozlidné &ast. - zmitostni podil > 4 mm) CSN 72 1180 % hm. 0,0 -
Odolnost proti drceni LA (frakce 8/32 mm) CSN EN 1097-2, kap. 5 - 19,2 -
Nasakavost WA ,, (frakce 8/32 mm) CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. 11 -
Trvanlivost zkouSkou siranem sodnym (frakce 8/16 mm) CSN 72 1176, kap. II. A % hm. 0,2 -
Objemova hmotnost p, CSN EN 1097-6, pfil. A4 . Mg/m® 2,607 -
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mag/m? 1,404 -
Sypna hmotnost setfeseného kameniva €SN EN 1097-3, piil. D Mg/m?® 1,711 -
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1007-3 % hm. 46,1 -
Mezerovitost setfesend CSN EN 1097-3, pfil. D % hm. 34,4 R
Obsah chleridovych sali CSN EN 1744-1+A1, kap. 8 | % hm. < 0,001 -
Obsah celkové siry § CSN EN 1744-1+A1, kap. 11| % hm. 0,025 -
Obsah sirand rozpustnych v kyselingé AS CSN EN 1744-1+A1, kap. 12| % hm. 0,008 -

Stanoveno vypottem dle STO.

Formular ZL &. 16.1/00
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS
PRIRODNIHO DRCENEHO KAMENIVA

podle SN EN 832-3 Zkousen! vieobecnych viastnosti kameniva - Cést 3: Poslup a nézvoslovf pro jednoduchy petrograficky popis

Zakéazka tislo 1033/22 || Provozovna TREBNUSKA Vypracoval _Ing. P. Pauli$
Vzorek &islo 2815/22 || Hornina Ryolit Datum 30.5.2022
Cislo mista odbéru - Druh kameniva Pfirodni drcené Kontroloval RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
Zplsob dobyvani Lomové Datum 30.5.2022
Surovy vzorek Vybrusy hominy Nébrusy hominy
Poget 5 Podet 1 Pocet -
Rozmé&ry cm 2-9 Rozméry mm 3724 Rozméry -
Makroskopicky popis
Barva Zlutohnéda
Textura Viesméma
Zmitost hlavnich sloZek Vyrostlice do 2,5 mm
Trhliny, péry, dutiny Rovnoploché pukliny s limonitovym poviakem
Znaky zvétravani a pfemén Znaéné prosyceni limonitem
Mikroskopicky popis
Mineralogické slozeni Kvantt, zastoupent L L Tvar zrn Poznamka
% objemu mm
Kremen {vyrostiice) 25 0,5-2 automorfni slabé undulozita
Zivec (vyrostiice) 22 dtto dtto pfevazuje K-Zivec
Kfemen zaki. hmota 22 0,0X-0,00X xenomorfné zrnity -
Zivec zé&kl. hmota 27 dito hypautomorfni hl. K-Zivec
Ruia (limonit) 4 0,00X disperzni limeonit
Pyrhotin chybi - - -
Celkem 100 - - -

Struktura hominy

Bohaté drobné porfyricka s mikrofelsitickou strukturou zékladn! hmoty

Textura horniny Viesmérna
Ostatni siozky Nejsou
Orientace zrn lzotropni

Znaky zvatravani a pfemén

Alterace Zivcl, totalni alterace biotitu

LGeologické prislu§nost

Kambrické kfivoklatsko-rokycanské pasmo

Petrografické zarazeni
podie ¢SN EN $32-3

RYOLIT

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez pifloh

- KONEC PROTOKCLU -
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