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a protokolu
Pocet wytiskl  : 2

D T778/23

Vytisk Gislo 01

PROTOKOL O ZKOUSKACH

ZKOUSKA TYPU (TT)

- DILCI ZKOUSKY VLASTNOSTI
KAMEN PRO VODNi STAVBY

Zakaznik

Material

Provozovna

Homina

Misto plvodu

Datum vydani protokolu

Schvalit

Protokol obsahuje 4 strany (véetn& titulni).

Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

: 26.5.2023

: Jaroslava Soukupova

: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-RZodol |

: Pfirodni kamen
: TREBNUSKA
: Ryolit

: Kamenolom Trebnusgka

4/

zastupce vedouciho zku$ebni laboratofe

Vitisk Cislo 1 obdrZel zakaznik, vytisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohlaseni:

Vysledky zkouSek se vziahujf pouze ke zkousenym polo2kam.

Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol repradukovan jinak nez cely.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto:

Zakéazka &islo: 778/23

Vzorek &islo: 1955/23

Datum odbéru: 12.4.2023

Misto odbéru: Skladka

Odbér proved| za ZL.: J. Ptagek

Zastupce zakaznika: p. Hromada

Vzorek obsahuje: 12 ks o hmotnosti 150 - 450 g
10 kg frakce 8/16

22 ks o rozmérech 50/50/50 mm
Datum provedeni zkousek: 17.4.2023 - 25.5.2023
Misto provedeni zkousek: ZL Hofice

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednavky 10 111/23 byly provedeny zkougky vybranych vlastnosti odebraného vzorku
pro pouZiti podle:

CSN EN 13383-1 Kamen pro vodni stavby - Cast 1: Specifikace

U vBech zkousek byla spiné&na podminka o poétu soub&znych stanoveni a dodrfeny poZadavky na zkusebni prostredi.
PouZité pristroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym Fadem ZL.

Uvedené roziifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardni nejistot® méfeni nasobené koeficientem rozéifeni k = 2,
coZ pro normaini rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95%.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Stanoveni objemové hmotnosti a nasakavosti
podle CSN EN 13383-2, kap. 8.
Hodnota rozéifené nejistoty mé&feni zkudebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti 0,002 Mg/m

a pro stanoveni nasakavosti 0,03 % hm.

3

Stanoveni pevnosti v tlaku
podle CSN EN 1926,

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkuiebni metody je 2 MPa.

Stanoveni odolnosti proti otéru [mikro-DevaI]"
podle CSN EN 1097-1.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 1.

Stanoveni odolnostj vi¢i zmrazovani a rozmrazovani
podie €SN EN 13383-2, kap. 9.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,2 % hm.

Stanoveni odolnosti vici teploté a zvétravani - Zkougka siranem hoieénag'm"
podie CSN EN 1367-2.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkudebni metody je 1,7 % hm.

Stangveni jedneduchého petrografického popisu
podie $SN EN 932-3.

Viysvétlivky:
"Zkouska byla provedena ze zritostniho podilu 10/14 mm.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK
Tabulka &. 1: Objemova hmotnost a nasakavost
i i t&l / Hod
Viastnost “husebni Jedn. it o noty Pramér
metoda 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. B. 8. 10.
Objemovd hmotriost CeN 'E:‘p‘gaaa‘z My | 2,555 | 2,523 | 2,531 | 2,558 | 2,530 | 2,577 | 2,534 | 2,555 | 2,534 | 2,538 | 2,544
Nasakavost CeN ﬁ;‘p“;“”' %hm. | 035 | 067 | 037 | 0,66 | 0,84 | 044 | 1,04 | 0,70 | 1,01 | 046 | 085
Tabulka ¢. 2: Pevnost v tlaku {vzorek nasakiy)
Rozméry zkugebnich téles: 50/50/50 mm
ku&ebni t&l
Viastnost Zkugebni Jedn. Zkugebni télesa / Hodnoty Pramér
metoda 1. 2. 3, 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pevnost v tlaku 230 199 230 226 207 225 230 226 199 227 220
Smérodatna odchylka + s SN EN 1926, = 12,98
Spodni oéekévana hodnota £, Priioha A 193
Minimaini hodnota 199
Tabulka &. 3: Odolnost proti otéru {mikro-Deval)"
Sta i
Vlastnost Zkusebni Jadn. noven! Pramér
metoda 1. 2.
Qdoinost proti otéru
(mikro-Deval} CSN EN 10971 - 58 54
- mokrym zplsobem
Zkouska byla provedena ze zmitostniho podilu 10/14 mm.
Tabulka &. 4: Odolnost proti krystalizac! soli (zkougka siranem hofeénatym)”
Vlastnost Zkusebni Jedn. Stanoveni Pramaér
metoda 1, 2.
ZK?U_Ska Ewanem CSN EN 1367-2 - 1,7 1,4
hofecnatym
""Zkouska byla provedena ze zmitostniho podilu 10/14 mm.
Tabulka €. 5: Odolnost vii&i zmrazovani a rozmrazovéni (po 25 zmrazovacich a rozmrazovacich cyklech)
i i t&E
Vlastnost Elutobni Jedn. Sagehniiisss /Hodooty Primér
metoda 1. 2. 4. 5. 8. 7. 8. 9, 10.
- ztrata hmotnosti % hm. 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2
Vyskyt
ASN EN 13383.2 | otevienych ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
- vizuaini posouzeni kap. 9 ' trhiinek
zkuSebni navazky Vskyt
ne;b&l;l:::h ne ne ne ne ne ne ne na ne ne
textury
Tabulka &. 6: Vizualni posouzeni kamene
5 g | y izudinih
Viastnost Zkusebni Jodn. Zkusebni télesa / Vysledek vizualniho posouzeni
metoda 1, 2. 3. 4, 5. 6. T. 8. 9. 10.
Piitomnost okem viditelnych
nespojitosti, které mohou byt
o GSN EN 932-3 - ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
pricinou rozloment
die TKP 30, kap. 30.C.4.2.1 odst. (5}
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS

PRIRODNIHO DRCENEHO KAMENIVA

podie GSN EN 932-3 Zkousenl vieobecnych viastnosti kameniva - $4st 3; Postup a ndzvoslovi pro jednoduchy petregraficky popis

Zakézka &islo 778123 Provozovna TREBNUSKA Vypracoval Ing. P. Paulis
Vzorek &islo 1955/23 || Homnina Ryolit Datum 25.5.2023
Cislo mista odb&ru - Bruh kameniva Prirodni drcené Kontrolovai RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
Zplsob dobyvani Lomové Datum 25,5.2023
Surovy vzorek Vybrusy horniny Nabrusy horniny
Podet 1 Pocet 1 Podet -
Rozméry cm 5x5 Rozméry mm 37x24 Rozméry -
Makroskopicky popis
Barva Hnédava, narlZovéla
Textura Viesmérna
Zmitost hlavnich sloZek Vyrostlice Zivce a kiemene do 2 mm
Trhliny, péry, dutiny Na vzorku nezjistény
Znaky zvétravan! a pfemén Zakaly zivel, limonitizace
Mikroskopicky popis
Mineralogické sloZzeni K¥endt zastoupen ielkost Tvar zrn Poznamka
% objemu mm
kiemen vyrostlice 25 0,5-1 automorfni stfedné undulozni
Zivec vyrostlice 25 dito tlusté tabulkovity. automorfnl | K-Z, plg, zéasti pfeménény
kiermen zakl. hmota 20 0,0X xenomorfni slabé& undulozni
Zivec zékladni hmota 20 dtto hypautomarfni K-Ziplg
biotit 5 0,11 lupinkovity pfeménény
ruda 5 0,00X disperzni limonit
Pyrhotin chybi - -
Celkem 100 - -
Struktura horniny Bohat& drobné porfyrickd s mikrofelsitickou strukturou zakladni hmotou
Textura horniny Viesmérna
Ostatni sloZky Nejsou
Orientace zrn lzotropnl

Znaky zv&iravani a pfemén

Alterace Zivcll, pfeména biotity

Geolegicka pfislusnost

Kfivoklatsko-rokycanské pasmo, svrchni kambrium

Petrografické zafazeni
podle €SN EN 932-3

RYOLIT -

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez piiloh

- KONEC PROTOKOLU -
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