ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.0.
ZKK STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

s.I.0. Zku$ebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA podie CSN EN ISONEC 17025:2018
Testing Laboratory Ne. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISONEC 17025:2018

Husova 2274, 508 1 Hofice, Czech Repubiic, tel.: +420493823478, e-mall: azi@zkic.cz

)
“\‘\\ S 'L

S

e,

o

>

iy

Y

)

i

Cislo zakézky
“hodaar a protokoly - 3119121

L 1046 .
Podet vytiskd  : 3
Vytisk &islo 1

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA

OPAKOVANA ZKOUSKA TYPU
KAMENIVO PRO KOLEJOVE LOZE

n

Zakaznik : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynské 637/79a
460 01 Liberec XI-Rilzodol |

Provozovna : TREBNUSKA

Homina : Ryolit

Vyrobek : Frakce 32/63

Druh kameniva : Pfirodni drcené (nové)

Datum vydéani protokolu : 25.11.2021

Schvalil : Jaroslava Soukupova % /

zastupce vedouciho zkudebni laboratoie

Protokol obsahuje 5 stran (véetné titulni).
Protokol byl vystaven ve tfech vyhotovenich.
Vytisk &islo 1 a 2 obdrzel zakaznik, vytist Sislo 3 si ponechal vykonavatel.

Prohladeni:  Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkouSenych vzorkl, tak jak byly pfijaty.
Vysledky zkoudek se vziahuji pouze ke zkoufenym poloZkam.
Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely. Formulaf ZL & 16.1/00
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1. PREDMET ZKOUSEK
Vzorek byl odebrén a zaevidovan takto ;

Zakazka &islo 3119/21

Misto t&Zby DP JIH Ill. etdZ (395 m n.m.)
Misto odbéru Skladka

Datum odbéru 13.10.2021

Qdbér proved| za ZL J. Ptacek

Zastupce zdkaznika M. Pelc

Datum provedeni zkouZek 20.10.2021 - 24.11.2021
Misto provedeni zkougek ZL Hofice

Vzorek kameniva

Frakce v mm Cislo vzorku Hmotnost
vkg
32/63 9089/21 80

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednéavky 10 625/21 byly provedeny zkougky vyrobku pro pouZiti podle:

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loZe, véetné pozadavki vyplyvajicich
z OTP SZ Kamenivo pro kolejové loZe Zelezniénich drah &j. 38992/2020-SZ-GR-013 (3)
{dale jen OTP SZ) s idinnosti od 1.1.2021.

U vEech zkousek byla splnéna podminka o poftu soub&znych stanoveni a dodrZeny poZadavky na zkudebnt prostiedi.
PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navézané ve shodé s metrologickym fadem ZL. a odpovidaji poZadavkim
CSN EN 932-5.

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou zaloZeny na standardnf nejistoté méFeni nasobené koeficientem rozsifeni k =2,
coz pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfibliZné 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNI METODY

Odbér vzorku kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensoviéni laboratornich vzorku
podle CSN EN 932-2.

Stanoveni jednoduchého petrografického popisu_
podle CSN EN 932-3.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podle SN EN 933-1.

Hodnota roziifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je pro stanoveni jemnych éastic 0,2 % hm. a pro stanoveni
sitového rozboru 0,8 % hm.

Stanoveni tvaru zrn - Index plochosti
podle CSN EN 933-3.
Hodnota roz§ifené nejistoty mé&feni zkuSebni metody je 1 % hm.

Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index
podle CSN EN 933-4,
Hodnota roziifené nejistoty mé&feni zkuSebni metody pro hrubé kamenivo je 2,0 % hm, a pro délku zrna 1,9 % hm,

Formular ZL &. 16.1/00
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Stanoveni soucinitele Los Angeles
podle CSN EN 13450, pfil. C.

Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 0,9.

Stanoveni hodnoty drtitelnosti v rdzu
podle CSN EN 13450, pfil. D.
Hodnota roz3ifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 1,3 % hm.

Stanoveni odolnosti proti otéru {mikro-Deval}
podie GSN EN 13450, pfil. E.

Hodnota rozéifené nejistoty mé&feni zkuSebni metody je 2.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovéni a rozmrazovani
podie SN EN 13450, pfil. F.
Hodnota roziifené nejistoty méfeni zkudebni metody je 0,1 % hm.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti"
podie CSN EN 1097-3.
Hodnota rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 0,010 Mg/m®,

pro stanoveni mezerovitosti volné sypané 2,9 %, setfesené hmotnosti 0,012 Mg/m® a pro stanovent setiesené
mezerovitosti 2,5 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti
podie CSN EN 1097-6.
Hodnota rozgirené nejistoty méFeni zku$ebnl metody je pro stanoveni objemové hmotnosti hydrostaticky 0,030 Mg/m

a pro stanoveni nasakavosti 0,2 % hm.

3

Stanoveni rozli$nych £astic kameniva
podie CSN 72 1180.
Hodnota roziifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,4 % hm.

Vysvétlivky:
YKe stanoveni sypné hmotnosti setfeseného kameniva bylo pouzito vibracniho stolu s elektromotorem
o otakach 2880 (+ 2,5 %) otadek/min a amplitudou 1 mm. Doba vibrovani je 240 + 5 s,

Formuldr ZL ¢. 16.1/00
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - OPAKOVANA ZKOUSKA TYPU

KAMENIVO PRO KOLEJOVE LOZE frakce 32/63
podle GSN EN 13450 a OTP SZ &. 38992/2020-SZ-GR-013 (3)

Zakazka gislo @ 3119/21 Misto t&zby : DP JIH IIl. etaz Vzorek &islo 1 8089/21
Provozovna : TREBNUSKA (395 m n.m.) Datum odbéru :13.10.2021
Hornina : Ryolit Misto odbéru : Skladka Odbér provedl za ZL : J. Ptagek

Zastupce zékaznika : M. Pelc

Stanoveni zrnitosti podle SN EN 933-1, metodou prani a prosévéani po zmendeni vzorku délenim.

Pozadavek

Vellkost otvord | ESNEN13480pro | | o . Kfivka zrnitosti propadu . 80
sita kategorii D opad s 100 ”
a OTP SZ pro tfidu B0 20 7 7
mm % hm. % hm. 80 FA W/
70 -
80 100 -100 100,0 2 50 r,
63 97 - 99 98,9 £ = A
-] ﬁ 4
50 65 - 99 70,3 E 40 i/ 7
40 30-65 39,7 230 A "
>
31,5 1-25 10,7 5 20 cry.: i ina
22,4 0-3 1,8 g ‘g e i . . o
[N e e R —p v
0,5 1.2 0.6 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0,063 < 1.0 0.4 Velikost sitovjch otvord v mm
Vlastnost Zkusebni metoda Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych &astic F CSN EN 933-1 % hm. 0,4 -
Podil zm 31,5 - 63 mm C¢SN EN 933-1 % hm. 88,2 -
Drobna zrna mensi neZ 0,5 mm CSN EN 933-1 % hm. 0,6 -
Index plochosti FI CSN EN 933-3 % hm. 7 -
Tvarovy index Sf SN EN 9334 % hm. 7.7 .
Podil zm o délce = 100 mm CSN EN 13450, €SN EN 933-4 % hm. 3,8 -
Cizorodé &astice (rozligné Sastice) €SN 72 1180 a OTP $Z, piil. D % hm. 0,0 -
Odotnost proti drcenti CSN EN 1097-2, Pfiloha A.2
. . - 20,5 -
- souinitel LA gg a CSN EN 13450, pfil. C
Odoinost proti drceni CSN EN 1097-2, Piiloha A.3 % hm 21.0 A
- hodnota drtitelnosti v razu SZgg a CSN EN 13450, piil. D ) !
Odolnost profi otéru CSN EN 1097-1, Priloha A ) 5 )
(mikro-Deval) M ,cRB a GSN EN 13450, pfil. E
Nasdakavost WA ., CSN EN 1097-6, pfil. B % hm. 0,9 -
Odolnost proti zmrazovani €SN EN 1367-1 % hm 0.2 i
Objemova hmotnost g, SN EN 1097-8, piil. B Mg/m® 2,543 -
Sypna hmot. voln& sypaného kam. CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,292 -
Sypna hmot. setfeseného kam. &SN EN 1097-3, piil. D a OTP SZ, piil. | Mg/m® 1,468 -
Mezerovitost voln& sypana €SN EN 1097-3 % 49,2 .
Mezerovitost setiesena €SN EN 1097-3, pfil. D a OTP SZ, pfil. | % 42,2 .
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JEDNODUCHY PETROGRAFICKY POPIS
PRIRODNIHO DRCENEHO KAMENIVA

podle &SN EN 932-3 Zkouseni vieobecnych viastnosti kameniva - Cast 3: Postup a nazvosiovl pro jednoduchy petrograficky popis

Zakazka &lslo 3119/21 || Provozovna TREBNUSKA Vypracoval Ing. P. Pauli$
Vzorek gislo 9089/21 || Hornina Ryolit Datum 24.11.2021
Cislo mista odb&ru - Druh kameniva Pfirodni drcené Kontroloval RNDr. K. Krutilova, Ph.D.
Zplsob dobyvéani Lomové Datum 24.11.2021
Surovy vzorek Vybrusy hominy Nabrusy horniny
Poéet 3 Pocet 1 Poéet -
Rozméry cm 3-6 Rozméry 34 x 22 mm Rozméry -
Makroskopicky popis
Barva Zlutohn&da
Textura Viesméma
Zrnitost hlavnich sloZek Vyrostlice max. 2 mm
Trhliny, poéry, dutiny Pukliny s limonitovymi poviaky
Znaky zvétravani a pfemén Limonitizace
Mikroskopicky popis
Mineralogické slozeni Kvantht zastoupeni(| Vellkost Tvar zrn Poznamka
% objemu mm
Kfemen {vyrostlice) 27 0,5-1,5 automerfni mirna undulozita
Zivec (vyrostlice) 23 dito dito K-zivec hlavné
Kfemen zakl. hmota 20 0,0X-0,00X xenomorfni slab& undulozni
Zivec (z4kl. hmota) 27 dtto hypautomorfni a2 tabulkovity alterovany, K-Zivec
Limonit 3 0,00X disperzni -
Pyrhatin nezjistén - - -
Celkem 100 - - =
Struktura horniny Drobné porfyrickd s mikrofelsitickou strukturou zakl. hmoty
Textura horniny Viesmérna
Ostatni slozky Nezji§tény
Qrientace zrn Izotropni
Znaky zvétravani a piemén Siina alterace Zivcil, vyrostlice kfemene s magmatickou korozi
| Geologicka pfislugnost Kambrické kfivoklatsko-rokycanské pasmo
Petrografické zarazeni
podle CSN EN 932-3 SYQER )

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH
Bez pfiloh

- KONEC PROTCOKOLU -

Formuiéf ZL & 16.1/00




ZKK ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
S.r.o. ZkuSebni laboratof €. 1046, Husova 2274, 508 01 Hofice, tel.: 493 623 478, e-mail: azl@zkk.cz
VYHODNOCENI VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA - OPAKOVANA ZKOUSKA TYPU
KAMENIVO PRO KOLEJOVE LOZE frakce 32/63
podle GSN EN 13450 a OTP S2 &. 38992/2020-S2-GR-013 (3)
Zakdazka &islo 39 Misto t&Zby : DP JIH IHl. etaZ (395 m n.m.} Vzorek &islo : 9089/21
Provozovna : TREBNUSKA Misto odbé&ru : Skladka Datum odbéru :13.10.2021
Homina : Ryolit Odbér proved| za ZL : J. Ptagek
Zastupce zdkaznika : M. Pelc
— 2 Pozadavek €SN EN 13450 a OTP $Z
rakce
32/63 Hodnota nebo kategorie pro tfidu kameniva
Viastnost Zku$ebni metoda Jedn. | Hodnota |Kategorie| BO Bl BIl Vytl;:::r; e
Zmitost kameniva - - D D D D BO
Propad zrn sit. otvory v mm 80 %hm.| 100,0 D 100 100 100 BO
63 % hm. 98,9 D 97 - 99 g7 - 99 97 - 99 BO
50 % hm. 70,3 D 65 - 99 65 - 99 65 - 99 B0
CSN EN 93341
40 %hm.| 39,7 D 30 - 65 30 - &5 30 - 65 BO
31,5 %hm. | 10,7 D 1-25 1 - 25 1 - 25 BO
22,4 % hm, 1,8 D 0o -3 0 -3 0 -3 BO
Obsah jemnych Eastic f CSN EN 933-1 % hm. 0,4 - < 1,0 < 1,0 <15 BO
Podil zm 31,5 - 63 mm CEN EN 933-1 % hm. 88,2 D =z 50 > 50 z 50 BO
Drobna zma mensi neZ 0,5 mm SN EN 933-1 % hm. 0,6 - < 1,2 < 1,2 < 1,8 80
Index plochosti £/ SN EN 933-3 % hm. 7 Flys < 15 < 15 < 20 BO
Tvarovy index S/ CSN EN 9334 % hm. 7.7 LY P < 20 < 20 < 30 BO
CSN EN 13450,
Podil zrn o délce 2 100 mm ESN EN 933-4 % hm. 3,8 D < 12 < 12 < 12 BO
. . . ) . CSN 721180
Cizorodé Eastice (rozlisné &astice) a OTP §2, pil. D % hm. 0,0 - < 0,05 < 0,05 < 0,25 BO
Odolnost proti dreeni CSN EN 1097-2,
- Pfiloha A.2, - 20,5 | LAgg24 < 14 < 20 < 24 Bl
- soucinitel LAgg a GSN EN 13450, piil. C
QOdolnost proti drceni €SN EN 1097-2,
) . . Pfiloha A.3, % him. 21,0 | SZzg22 £ 18 < 18 < 22 BII
hodnota drtitelnosti v rdzu SZgg a CSN EN 13450, pHil. D
Odolnost proti ot&ru CSN EN 1097-1, Pfiloha A
! - M :RB11 15 NR BO
(mikro-Deval) M ,cRB a &SN EN 13450, pit, E 6 |Moe <M s
Nasé&kavost WA o 2 SN EN 10976, pfl. B | % hm. 0,9 |WA,05 <05 < 05 <05 BO
Odolnost proti zmrazovani CSN EN 1367-1,
a rozmrazavéni £ &SN EN 13450, pifl. F % hm. 0,2 Fy < 1 <1 <2 BO
Objemova hmotnost g, CSNEN 10976, pfil. B | mg/im® | 2,543 R > 20 > 20 =z 20 BO
Sypna hmotnost volng syp. kam. €SN EN 1097-3 Mgim® | 1,292 - NR NR NR -
€SN EN 1097-3, piil. D
Sypna hmotnost setfeseného kam. a OTP S2, pf, | Mgim®| 1,468 - NR NR NR -
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1087-3 ) 49,2 . NR NR NR -
. N &SN EN 1097-3, pfil. D
Mezerovitost setfesena a OTP S2, pil. | % 42,2 - NR NR NR -
Vysledné hodnoceni Vyhovuje tfidé BI

" Pro zeleznigni drahy, na kterjch je provozovana vysokorychiostni Zelaznién! doprava s rychlosti vétsi nez 200 km/h se pougije kamenivo tidy B0,

? Pii nasdkavosti vétsi nez 0,5 % je pro posouzenl vhodnosti kameniva rozhodujici odolnost proti zmrazovani a rozmrazovan,

Hofice dne : 25.11.2021

ZIKH

ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.0.
HUSQVA 2274, 508 01 HORICE

1€: 64828042 DIC: (264828042
tel.493623478,493 620177

Schvilil . Jaroslava Soukupova

/

zastupce vedouciho zkussbni‘laboratofe

32/63KKL/G0




